Entspannungsliifter/ Dachraumbeliifter Entspannungsliifter/ Dachraumbeliifter

Standardanwendungen

einteilige Losungen

1 Entspannungslifter

2 Dachraumbelifter

3 Sanierungslifter zum Uberstiilpen

1 Entspannungsliifter fihren eingeschlossene Feuchtigkeit an die AuRenluft ab. Diese Feuchtigkeit kann wahrend der

Bauphase oder durch Undichtigkeiten der Dachabdichtung in das Dachschichtenpaket eindringen. Bei Erwdrmung des Art.-Nr.

Dachschichtenpaketes durch Sonneneinstrahlung, wird aus dem eingeschlossenen Wasser Wasserdampf, der ein héheres

Raumvolumen als Wasser aufweist. Damit dieser Uberdruck abgebaut wird, setzt man Entspannungsliifter ein. Somit wird Anschluss fiir Dachbahn PVC-Anschluss Bitumen-Anschluss PVC-Anschluss Bitumen -Anschluss Klemm-Anschluss PVC-Anschluss Bitumen-Anschluss Klemm-Anschluss PVC-Anschluss Bitumen-Anschluss ~ Klemm-Anschluss
eine Dampfblasenbildung auf der Dachabdichtungsoberflache verhindert und die Dachoberflache kann nicht aufreifen. I Liftungsquerschnitt 38,00 cm? 38,00 cm? 78,50 cm? 78,50 cm? 78,50 cm? 78,50 cm? 78,50 cm? 78,50 cm? 113,00 cm? 113,00 cm? 113,00 cm?
Ein kontinuierlicher Austrocknungsprozess ist ein weiterer Vorteil. Oberrohrverlangerung - - -—- —— - 0 KF6807 0 KF6807 6 KF6807 o KF6808 o KF6808 o KF6808
Dimensionierung: Festgelegte Regularien existieren nicht. Da der Dampfdruck, durch Teilverklebung (Abschottung) des OBERTEIL P = o P P

Dachsektor abgefihrt werden kann. Als Faustregel wird alle 25 m2 ein DN 70, DN 100 oder DN 125 Entspannungslifter
eingesetzt. Dieser Wert hat sich in der Praxis bewahrt. Beim Einbau von zweiteiligen Entspannungslisftern ist darauf zu

Dachschichtenpaketes, nur in Abschnitten des Daches zirkulieren kann, ist einer gréReren Anzahl Liftern der Vorzug vor
wenigen groRdimensionierten Liftern zu geben. Somit ist gewahrleistet, dass ein Uberdruck im Schichtenpaket in jedem ; ;
achten, dass das Unterteil mit einem Faserddmmstoff gefiillt wird, um Kondensat an der Tragschale der Decke zu vermeiden.

2 Kaltdachbeliifter nach DIN 4108 sorgen bei zweischaligen Dachern fir eine Luftzirkulation oberhalb der Warmeddmmung.

9120 8120 p159 g159 —
Wenn ein Geb3ude mit einem zweischaligen Flachdach tiber die Wandseite nicht zu beliiften ist, wird der benétigte Liftungs- ‘ " — "_—" — ‘n u;;'1 B | ‘ 78 Iﬁ
querschnitt iber Kaltdachlifter erzielt. Wenn der geforderte Liftungsquerschnitt nach DIN 4108 errechnet worden ist, Uber- 0 [ 1= 1 - =
trégt man diesen auf die Anzahl der Kaltdachlifter. Eine gleichmaRige Sparrenfeldbeliftung sollte erzielt werden, von daher 5 = 2 ] 3
sind Liftungsquerschnitt und Anzahl der Kaltdachlifter den ortlichen Gegebenheiten anzupassen. Auch bei diesem Aufbau - = 1
ist eine Dampfbremse vorzusehen. } SeoF ‘_ ‘ 5697 ‘ ‘ 01005 ‘_ ‘ 01005 ‘ .
3 Sanierungslisfter zum Uberstiilpen werden iber schadhaften, kleiner dimensionierten Liiftern verbaut. Die verbleibende 0285 0285 0350 0350
Licke zwischen beiden Liifterwandungen wird mit einem pastésen Dichtstoff geschlossen.
zweiteilige Losungen
1 Entspannungslifter zweiteilig
Kombinationen mit verschiedenen Anschluss-Arten maglich ! DN 40
Art.-Nr. KF 6100 KF 6101
Anschluss fir Dachbahn PVC-Anschluss Bitumen -Anschluss
Liftungsquerschnitt 13,00 cm? 13,00 cm?
einteilige Losungen
I @ Dachtrocknungslisfter UNTERTEIL |
@ Anwendungen mit Verldngerungsmaglichkeit “
S o Kombinationen mit verschiedenen a e Kombinationen mit verschiedenen
@ Dachtrocknungs- und Sanierungsliifter konnen zur Absaugung von in das Dachschichtenpaket eingeschlossener Feuchtigkeit Durchmessern und Anschluss-Arten méglich ! i A T Durchmessern und Anschluss-Arten mé')glich !
mittels eines Wassersaugers eingesetzt werden. Heutige Abrisskosten kdnnen die Neuerstellungskosten eines Flachdaches bei s ‘g
weitem Ubersteigen. Nun hat man die Moglichkeit, durchfeuchtete Dachkonstruktionen zu trocknen. Mit Feuchtigkeitsmessern 1

werden die Tiefpunkte des Daches festgestellt, an denen sich groRe Wassermengen angesammelt haben. Hier werden nun ‘ 036 \ ‘ 536 ‘
Dachtrocknungsliifter mit losem Kopfteil eingesetzt und der darunterliegende Dammstoff entfernt, damit von Zeit zu Zeit das 25

angestaute Wasser abgesaugt werden kann. Danach wird der Lifter mit einem Faserddmmstoff gefiillt und das Kopfteil bis zum

ndchsten Absaugvorgang aufgesetzt. Auf diese Art und Weise kann eine neue Abdichtungslage aufgebracht werden, ohne

den restlichen Schichtenaufbau zu erneuern. Weiterhin kann bei Bedarf der vorhandene Dammstoff durch eine zusétzliche

Dammstofflage erganzt werden.

Dimensionierung: Generell sind die Lifter an den Tiefpunkten des Daches zu installieren. Diese sind von Objekt zu Objekt in
unterschiedlicher Anzahl vorhanden. Da jedoch aber auch hier der Dampfdruck durch teilweise Verklebung des Dachschichten-
paketes nur in Abschnitten des Daches zirkulieren kann, ist einer groReren Anzahl Liiftern der Vorzug vor wenigen groRdimensio-
nierten Liiftern zu geben. Somit ist gewahrleistet, dass ein Uberdruck im Schichtenpaket in jedem Dachsektor abgefiihrt

werden kann. Zwei DN-MaRe stehen zur Auswahl. DN 100 und DN 125. Wertvolle Ergdnzungen finden Sie auch bei dem
Industrieverband Hartschaum.



Flachdach/ Dunstrohr/ Beliiftung und Entliftung Flachdach/ Dunstrohr/ Beliiftung und Entliiftung

anagardag cna :‘ DN 70
\' 4
B TR Art.-Nr. KF 6040 KF 6041 KF 6052 KF 6062 KF 6072
. == einteflige Losungen Anschluss fiir Dachbahn PVC-Anschluss Bitumen -Anschluss PVC-Anschluss Bitumen-Anschluss PVC-Anschluss Bitumen-Anschluss PVC-Anschluss Bitumen-Anschluss
; 1 EU”S”OH[ fat'S Luftungsquerschnitt 38,00 cm? 38,00 cm? 78,50 cm? 78,50 cm? 78,50 cm? 78,50 cm? 113,00 cm? 113,00 cm2
o a Raumentliifter >
PR b Abwasserrohrbelﬁfter Oberrohrverlangerung - - - - = - - - = = o KF 6808 o KF 6808 1
1a Raumentliifter fihren unangenehme Geriiche oder Raumfeuchtigkeit OBERTEIL

an die AulRenluft ab.

iPJL“f
1]

1b Abwasserrohrbeliifter verhindern ein Vakuum in den Kanalabwasserrohren.
Durch nachstromende Luft kann sich kein Fakalienstau in der Leitung bilden.
@120 |
Besonderheiten: Im Warmdachbereich werden zweiteilige Artikel eingesetzt, I‘_—'* e 2l e "
da die Dampfsperre dicht (auf dem Liifterunterteil/ Flachdacheinlaufunterteil) : M 1x j +% ©
angeschlossen werden muss. Dabei konnen Kloberlifter mit der passenden | 5 | 2 ‘ 2 2
Dammstoffrohrverlangerung jede Dammstoffhohe Uberbriicken. Die gesteckten L— v <= [ =R
Bereiche der Muffen miissen mit Tangit verklebt werden. ‘ - U ‘ _ - -
| b4 ‘_ I o4 |_ o110 ‘_
0 285 0285 2350
Sanierungsliifter fur Rohre ohne Muffe @100 mm kein Unterteil notwendig.
andardanwendunge
P N DN 70 DN 100
i zweiteilige Losungen Art.-Nr. KF 6500 KF 6501 KF 6510 KF 6511
= | 1 Dunstrohr mit Lifterunterteil als } _ _
P 5 . 3 Raumentliifter 'I' Anschluss fiir Dachbahn PVC-Anschluss Bitumen -Anschluss PVC-Anschluss Bitumen -Anschluss PVC-Anschluss Bitumen -Anschluss

-I_ b Abwasserrohrbeliifter Liftungsquerschnitt 38,00 cm? 38,00 cm? 78,50 cm? 78,50 cm? 113,00 cm? 113,00 cm?

H 3

" Kombinationen mit verschiedenen Verldngerung bei 194 mm (KF 6806) 194 mm (KF 6806) 275 mm (KE 8006) 275 mm (KE 8006) 235 mm (KF 6808) 235 mm (KF 6808)

—_— == BH Dammung notwendig ab
Anschluss-Arten moglich !
UNTERTETIL -
| @ 285 | @ 285 ‘ ‘ o 348,5 | I @ 348,5 ‘

0753 L s L e1103

Sonderanwendungen

Revisionsliifter
Anwendungen mit
Verlangerungsmoglichkeit 675 075 Sa—. X e
Sanierungslijfter fiir Rohre o110 o110

ohne Muffe 3 100 mm (o. Bild)
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Rohr-Verlingerungen/Dammpaket-Verlangerungen
DN 125

Art.-Nr.
Liftungsquerschnitt

Anmerkung

VERLANGERUNG

en

eiteilige Losungen

6 Oberrohrverlangerungen fiir Klober Flachdachliifter

Zur Verlangerung der Klgber Entspannungslijfter /Dachliifter bei Griindachaufbauten.
Bitte beachten Sie, dass die Mindesthéhe 15 cm von Bewuchsoberkante bis zur
Luftermiindung eingehalten wird. Die Verlangerungen sind mit dem PVC Kleber
Tangit einzukleben.

Art.-Nr.

Luftungsquerschnitt

Anmerkung

Verldngerung notwendig ab Dédmmdicke
VERLANGERUNG

en

eiteilige Losungen

a Dammpaket-Verlangerung fiir zweiteilige Klober Flachdacheinldufe

Zur Verlangerung der zweiteiligen Klober Flachdachlifter bei ippig dimensionierten
Dammdicken. Bitte beachten Sie, dass die Verlangerungen nur selten erganzend
eingesetzt werden missen, da die Serienartikel bereits fur ausreichende Hohen
vorkonfektioniert sind (siehe relevantes MaR am Artikel). Die Verlangerungen sind
mit dem PVC Kleber Tangit einzukleben.

Art.-Nr.

Anmerkung

Verldngerung notwendig ab Ddmmdicke

UNTERTEIL

Standardanwendungen

eiteilige Losungen

Dimmpaket-Verlingerung fiir zweiteilige Klober Flachdacheinliufe/Liifterunterteile

Zur Verldngerung der zweiteiligen Kldber Flachdacheinliufe/Lifterunterteile bei Gippig
dimensionierten Dammdicken. Bitte beachten Sie, dass die Verléin%erungen nur selten
ergdnzend eingesetzt werden missen, da die Serienartikel bereits fur ausreichende
Hohen vorkonfektioniert sind (siehe relevantes MaB am Artikel). Die Verlangerungen
sind mit dem PVC Kleber Tangit einzukleben.

Die Rohrverlangerung kann
individuell gekirzt werden.

trennen. Die Verbindungs-

Die Rohrverlangerung kann

Der Lufter ist manuell zu

enden werden stump!
verklebt.

38,00 cm?

individuell gekirzt werden.

194 mm
F
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Die Rohrverlangerung kann

individuell gekiirzt werden.

215 mm

78,50 cm?

Die Rohrverlangerung kann
individuell gekurzt werden.

Lufter ohne Verlangerungs-
moglichkeit sind manuell
zu trennen. Die Verbin-
dungsenden werden stumpf
oder mit der optional

erhaltlichen

Verbindungsmuffe verklebt.

78,50 cm?

Die Rohrverldngerung kann
individuell gekurzt werden.

275 mm

Die Rohrverlangerung kann
individuell gekirzt werden.

264 mm
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KF 6808

1

KF 6808

2

KF 6520
2

Flachdacheinlidufe/Liifterunterteile

Standardanwendungen Standardanwendungen
einteilige Losungen zweiteilige Losungen

1 Flachdacheinlaufe, Lifterunterteile _I_ _I_ 1 Unterteile fur Dunstrohr und Flachdacheinlaufe
+

Kombinationen aus verschiedenen Anschluss-Arten moglich !

DN 70 DN 100 DN 125

‘I‘ Art.-Nr. KF 6500 KF 6501 KF 6510 KF 6511 KF 6520 KF 6521
Anschluss fir Dachbahn PVC-Anschluss Bitumen -Anschluss PVC-Anschluss Bitumen -Anschluss PVC-Anschluss Bitumen -Anschluss

OBERTEIL

23485

{ o 285 } ‘ @ 3485 ‘ I
o 873 T o3 w  _p1103 oy o103
T | L ' T “ ‘ S
I e “o110” o110
DN 70 DN 100 DN 125
-I_ Art.-Nr. KF 6500 KF 6501 KF 6510 KF 6511 KF 6520 KF 6521
Anschluss fir Dachbahn PVC-Anschluss Bitumen -Anschluss PVC-Anschluss Bitumen -Anschluss PVC-Anschluss Bitumen -Anschluss
Verlangerung notwendig ab Dammdicke 215 mm (KF 6500) 215 mm (KF 6500) 264 mm (KF 6510) 264 mm (KF 6510) 264 mm (KF 6520) 264 mm (KF 6520)
UNTERTEIL
L 285 | e 285 e 3485 | e 3485 o 363 | e 363
L8753 L8783 ’ 0 | 01103 21103 21253 , 91253
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Laubfange fir Flachdacheinlaufe

Art.-Nr.

o

L AUBFANGQG

Standardanwendungen
J/i\y s

1 Laubfange fur Flachdacheinldufe




Flachdachprodukte fir geneigte Flachen Technische Hinweise

tandardanwendungen Art.-Nr.

Bei technischen Riickfragen wenden Sie sich bitte an die Klober-Anwendungstechnik unter +49 2333 9877 164

Beschreibung 20° bis 50° 20° bis 50° 10° bis 40° Hart-PVC Liftergaube firr beliiftete,
mit seitlicher Aufkantung  ohne seitliche Aufkantung | ohne seitliche Aufkantung  geneigte Konstruktionen
— mit seitlicher Aufkantung

Sofern Dachbahnanschlisse zum Einsatzkommen, die nicht homogen gefiigt werden kdnnen oder mit dem original von

' Luftungsquerschnltt 78,50 cm? 78,50 cm? 78,50 cm? 150,00 em? Klober vorkonfektionierten Bitumen- bzw. Klemmanschluss verbunden werden, sind diese Anschliisse aus der wasser-

Zubehr: fihrenden Ebene zu fiihren und gegen hinterlaufendes Wasser zu sichern.
Dunstrohr Venduct DN 100 KE 8009 KE 8009 KE 8009 ---

1 Flachdachprodukte fiir geneigte Flachen Dunstrohr Venduct DN 125 KE 8008 KE 8008 KE 8008 ---
Dunstrohr Fluenta DN 100 KEIB015 KES0IS EEINS i Bei dem Einsatz von Kldber Flachdachdurchgdngen mit Hart- PVC- Anschliissen, missen
Antennendurchgang Passio KE 8033 KE 8033 KE 8033 i o PVC Anschlussbahnen nicht an der Durchdringung hochgefihrt und gegen Abrutschen
Abgasrohrdurchfiihrung 70/110 KE 8060 KE 8060 KE 8060 --- gesichert werden, wenn sie homogen gefiigt wurden.
Abgasrohrdurchfihrung 80/125 KE 8065 KE 8065 KE 8065 --- , _ . . o ) .

Bei dem Einsatz von Klober Flachdach durchgdngen mit Bitumenanschliissen, missen
Anschlussbahnen nicht ander Durchdringung hochgefihrt und gegen Abrutschen gesichert

werden.

s Klemmanschliisse miissen oberhalb Belag, z. B. Kiesschittung, Vegetationsschicht, positioniert sein.

h
AN 60@ 6%
\
400 600
Das obere Ende von Formstiicken muss gegen hinterlaufendes Wasser gesichert sein.

P 1 Die Oberkante (a) aller Dachliifter muss im Hinblick auf Spritzwasser- und Uber-
ErsatZZUbehor/SonStlges 4\ flutungsschutz bei Dachneigungen bis 5° (8,8%) mindestens 0,15 m und bei

L (2045 mfira <5° (8.8%) Dachneigungen iber 5° (8,8%) mindestens 0,10 m dber Oberflache Belag (b),.
AT {> 0,10 m fiir . > 5° (8,8%) z. B. Kiesschittung, Vegetationsschicht, betragen. In schneereichen Gebieten ist

Standardanwendungen i
e Art.-Nr. gegebenenfalls eine groRere Anschlusshdhe erforderlich. Sofern die geforderten

Verbundklebstoff

: () Hohen mit dem Einsatz des Standardlifters iiber schritten werden, sind passgenaue
Produkt Tangit .. "
zur Verklebung Klober Oberrohrverldngeungen zu verwenden.
Verwendung von Hart-PVC- h
Verbindungen
125 g Gewicht

Zweiteilige Flachdachkombinationen sind mit Tangit zu verkleben,wobei der Fugen-
spalt umlaufend nicht gréRer als 0,6 mm betragen darf.

- zweiteilige Lufterkombinationen

- zweiteilige Flachdacheinlaufkombinationen
- Verlangerungen in der Dammstoffebene

- Verlangerungen der Oberrohre

- bei dem Einsatz der Einschubmuffe

Wetterhaube Wetterhaube Wetterhaube Schraubflansch Schraubflansch Kopfteil Einschubmuffe Unterschraubrohr Unterschraubrohr Liifterunterteil altes Lifterunterteil altes Wetterhaube Grundtrager
Klemmverbindung Klemmverbindung Klemmverbindung ohne Unterschraubrohr  ohne Unterschraubrohr Sortiment vor 2005 Sortiment vor 2005 Klemmverbindung
ohne Kopfteil Hart-PVC-Anschluss Bitumen-Anschluss
fur offene muffenlose fur Raumentlifter fur Raumentlifter fur Verlangerungslifter zum Verbinden von fur Schraubflansch fur Schraubflansch fur Wetterhaube
Rohre fiir Abwasserrohrbeliifter fiir Abwasserrohrbeliifter ~ DN 100 LQ 78,50 cm? = stumpf gestofenen  von Raumentliifter und  von Sanierungslifter fiir DN 125 (Schlitzgitter)
fur Sanierungslifter fur Sanierungslifter DN 100 Liftern Abwasserrohrbelifter Rohre ohne Muffe ) ) )
LQ 78,50 cm? LQ 78,50 cm? DN 100 Wetterhauben sind generell im Lieferumfang enthalten. Der Abstand von Dach-
: durchdringungen untereinander und zu anderen Bauteilen, z. B. Wandanschlissen,
- : ' Bewegungsfugen oder Dachrandern, soll mindestens 0,30m betragen, damit die
= I 3 A . o
jeweiligen Anschliisse fachgerecht und dauerhaft hergestellt werden kdnnen.
= l l MaRgebend ist dabei die duRere Begrenzung des Flansches. Bei Anschlussflachen/
3 \ _ Flanschen muss die Einklebeflche frei von Verunreinigungen und trocken sein.
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