Einsatzbereiche

Klober Luftergaube aus Spezial-
Hart-PVC ist mit einem
Luftungsquerschnitt von

150 cm® zur Beliftung von
Steildachern ab 10° einsetzbar.

Labyrinth-Prinzip

Durch das Labyrinth-Prinzip bietet
die Luftergaube Schutz gegen
hohe mechanische und
temperaturbedingte Belastungen,
wie Hitze und Frost sowie
extreme Wolkenbriiche oder
Schneestirme.

Technische Daten
Liftergaube

Durch Spezial-Sperren wird das
Eindringen von Regen und Schnee
verhindert.

Material Hart-PVC

Farbe rot, dunkelbraun, hellbraun, grau, schwarz
oder als Trend- oder Edelprogramm auf Anfrage

Verwendung Luftergaube dient zur Hinterliftung von Dachkonstruktionen bei unterschiedlichen
Bedachungsprodukten wie z. B. Schiefer, FZ-Platten, Bitumenschindeln und
Bitumenschweillbahnen

Dachneigung ab 10°

Bestandigkeit verrottungsstabil, witterungs-, frost-, und alterungsbestandig

Baustoffklasse B2

Artikel-Nr. KG 0254

Luftungsquerschnitt 150 cm®

Gewicht ca. 0,9 kg/Stuck

Verpackung 10 Stick/Karton

Technische Anderungen vorbehalten! Stand 10/2005
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