Einsatzbereiche.
Flexas® flexible Anschluss-
schlduche gleichen Achs-
versatze und Langenunter-
schiede zwischen Rohrlei-
tung und Dachdurchgang
aus und bieten so eine
besonders wirtschaftliche
Verbindung.

Aus hochwertigem Spezial-
Weich-PVC mit besonders
robuster Materialstarke
hergestellt, bieten diese
flexiblen Anschlisse
dauerhaft hohe Flexibili-
tat und Widerstands-
fahigkeit. Die Materialien
wurden speziell fir den
Einsatz der Kiuchen-,
Bad-, Dunstabzug- und
Raumentliftung sowie
der Abwasserrohr-
beluftung konzipiert.

Technische Daten
Flexas®
flexibler Anschluss-
Schlauch

Vorkonfektioniert mit
Adapter fur den An-
schluss an DN 100/
DN 70 Rohre und
korrosionsgeschutzter
Schlauchschelle bzw.
beim DN 125er mit
zweiter Schlauchschelle
anstelle des Adapters,
werden die Schliduche
verarbeitungsfertig
geliefert.

Die Klober Verarbei-
tungshinweise sind zu
beachten.

Materialien

Schlauch: Spezial-Weich-PVC, ca. 2,5 mm dick,
Adapter bei DN 100: Hart-PVC,
Schraubschelle: korrosionsgeschitzter Stahl

Einsatzbereich

Kiachen-, Bad-, Dunstabzug-, Raumentliftung,

Abwasserrohr-Beliftung

Fordermedien

Luft, Dampf, Dunst, Staub
nicht fir den Transport von Flussigkeiten

Bestandigkeit

UV-, witterungs-, alterungs- und formbestandig

Temperaturbereich

-20°C bis +85°C,

Dauertemperaturbelastung bis +40°C

Baustoffklasse B2

Lange ca. 5o cm ca. 5o cm ca. 5o cm
Durchmesser DN 100 DN 100 DN 125
Innendurchmesser ca. 112 mm ca. 112 mm ca. 130 mm
AuRendurchmesser ca. 155 mm €3. 155 mm ca. 160 mm

Farbe Schlauch orange, RAL 2004 hellgrau orange, RAL 2004
Farbe Adapter schwarz schwarz -—

Anzahl Adapter 1 St. 1 St. —

Anzahl Schraubklemmen 1 St. 1 St. 2 St.

Gewicht

ca. 0,99 kg/St.

ca. 0,99 kg/St.

ca. 0,74 kg/St.

Verpackung

10 St./Karton

10 St./Karton

10 St./Karton

Artikel-Nr.

KE 8040

KE 8042

KE 8044
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