Technische Daten
Trapac® Laufroststitze

Einsatzbereiche Die Ausrichtung der Lauf-

roststitze ermoglicht den
Einsatz bei Dachneigungen von
20° bis 56°. Die Laufroststitze
ist Iangenverstellbar, dadurch
erhoht sich die Langenvarianz
besonders fur verschiedenste
Eindeckungsprofile. Die Klober

Trapac® Laufroststutze ist
konzipiert fur die Aufnahme von
Trittrosten und Laufstegrosten zur
Dachbegehung. Die Lauf-
roststitze eignet sich fur ebene
und profilierte Tondachziegel und
Betondachsteine gleichermalien.
Weitere Vorteile sind das geringe
Gewicht und die leichte Montage
durch Einhangen tber Dachpfanne
in Traglattung.

Einbauanleitung ist zu beachten.

Material Feuerverzinkter Flachstahl DX51D-Z-275 nach EN 10142
EPDM-Gummifilte
Farbe rot, dunkelbraun, verzinkt, schwarz

Beschichtung

vorverzinkt und pulverbeschichtet

Einsatzbereich

passend zu Tondachziegel und Betondacheinen
Traglattenstarken: 24 mm bis 40 mm bei einer max. Gesamtstrke (Traglatte und
Dachpfannenstirke) von 57 mm. Der max. Stiitzabstand betrigt < 9oo mm.

Dachneigung 20° - 56°
Bestandigkeit verrottungsstabil, witterungs-, frost-, und alterungsbestandig
Zulassung DIN EN 516 Entwurf Einrichtung zum Betreten des Daches Klasse 1 (K1)
EN 516-1-A
Trittflachen: Breite 250 mm und Lange 400 mm
Laufstege Typ A: Breite 250 mm und Lange 500 mm
DIN 18169-5 Einrichtugnen fir Schornsteinfegerarbeiter
Befestigung gemaR der Einbauanleitung
Baustoffklasse A1
Artikel-Nr. KS 9120
Gewicht ca. 1,8 kg/Stuck
Verpackung 10 Stiick/Karton inkl. 5 Stiick Einbauanleitung
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