5. Dachowki zaktadkowe

Ceramiczne dachowki zaktadkowe firmy Wienerberger charakteryzuijg sie, podobnie jak Karpidowki, wysoka
jakoscig i doskonalymi wiasciwosciami fizycznymi. Produkowane sg w prawie trzydziestu kolorach, mozna
je wiec idealnie dopasowaé do koloru elewaciji lub otoczenia budynku.

Dachdwki te szczegdinie pieknie wygladajg na prostych potaciach dachowych, bez zadnych dodatkowych
rozwigzanh architektonicznych, a ich ksztatt nadaje dachom ciekawg strukture.

Charakterystyczng cechg dachéwek zaktadkowych jest ich zwiekszona szczelno$é, ktérej osiggniecie stato
sie mozliwe dzigki zastosowaniu systemu zamkow pojedynczych lub podwaojnych.

5.1. Asortyment dachéwek zakitadkowych
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Renesansowa Universo Renesansowa Alegra Renesansowa L15
Straubing Narvik Kunice
Zapotrzeb. dachéwek: ok. 10,5 szt./m’ Zapotrzeb. dachéwek: ok. 11,4 szt./m’ Zapotrzeb. dachéwek: ok. 12,5 szt./m’
Diugos$¢ krycia: ok. 37,0-39,0 cm Dtugos¢ krycia: ok. 33,0-37,0 cm Dﬁugos'é krycia: ok. 35,5-36,5 cm
Srednia diugosé krycia: ok. 38,0 cm Srednia diugosé krycia: ok. 35,0 cm Srednia dtugo$¢ krycia: ok. 36,0 cm
Szerokos$¢ krycia: ok. 25,1 cm Szeroko$¢ krycia: ok. 25,2 cm Szerokos$¢ krycia: ok. 22,2 cm
Cigzar: ok. 48,3 kg/m’ Cigzar: ok. 47,9 kg/m* Cigzar: ok. 48,8 kg/m’
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Renesansowa E32 Marsylka Mondo Marsylka
Gorlitz Straubing Kunice
Zapotrzeb. dachéwek: ok. 14,5 szt./m? Zapotrzeb. dachéwek: ok. 11,0 szt./m* Zapotrzeb. dachéwek: ok. 12,5 szt./m’
Diugos’é krycia: ok. 34,7-35,3 cm Dtugos$¢ krycia: ok. 36,4-38,4 cm I:)tugoéc’ krycia: ok. 33,0-36,0 cm
Srednia diugo$¢ krycia: ok. 35,0 cm Srednia diugos¢ krycia: ok. 37,4 cm Srednia diugos¢ krycia: ok. 34,5 cm
Szeroko$¢ krycia: ok. 19,5 cm Szeroko$¢ krycia: ok. 23,9 cm Szerokos¢ krycia: ok. 23,2 cm
Cigzar: ok. 46,4 kg/m’ Cigzar: ok. 46,2 kg/m* Cigzar: ok. 43,8 kg/m*
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Marsylka E20
Gorlitz

Zapotrzeb. dachéwek: ok. 14,8 szt./m*
Diugos¢ krycia: ok. 33,0-34,0 cm
Srednia diugosé krycia: ok. 33,5 cm
Szeroko$¢ krycia: ok. 20,2 cm

Cigzar: ok. 45,9 kg/m®
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Holenderka VH
Aseri

Zapotrzeb. dachéwek: ok. 15,5 szt./m®
Diugos¢ krycia: ok. 29,5 cm
Srednia diugos¢ krycia: ok. 29,5 cm
Szeroko$¢ krycia: ok. 21,8 cm
Cigzar: ok. 45,0 kg/m”
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Renska Suwakowa E80
Gorlitz

Zapotrzeb. dachéwek: ok. 15,0-20,0 szt./m*
Dtugos¢ krycia: ok. 25,0-34,0 cm

Srednia dlugosé krycia: ok. 29,5 cm
Szeroko$¢ krycia: ok. 20,0 cm

Cigzar: ok. 45,0-60,0 kg/m*
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Holenderka Madura

Kunice

Zapotrzeb. dachéwek: ok. 11,5 szt./m’
I?iugos’é krycia: ok. 33,5-37,5 cm
Srednia dtugos¢ krycia: ok. 35,5 cm
Szeroko$¢ krycia: ok. 24,1 cm
Cigzar: ok. 44,9 kg/m’
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Holenderka OVH
Narvik

Zapotrzeb. dachéwek: ok. 15,9 szt./m*
Dtugos¢ krycia: ok. 30,8

Srednia diugosé krycia: ok. 30,8 cm
Szeroko$¢ krycia: 20,4 cm

Cigzar: ok. 41,4 kg/m*
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Dachowka ptaska Actua
Langenzenn

Zapotrzeb. dachéwek: ok. 11,0 szt./m*

Dtugo$¢ krycia: ok. 34,2-38,5 cm
Srednia diugos¢ krycia: ok. 35,8 cm
Szerokos¢ krycia: ok. 24,8 cm
Cigzar: ok. 47,3 kg/m*
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Holenderka E88
Gorlitz

Zapotrzeb. dachéwek: ok. 14,5 szt./m?
Diugos¢ krycia: ok. 32,5-34,5 cm
Srednia dtugosé¢ krycia: ok. 33,5 cm
Szeroko$¢ krycia: ok. 20,8 cm

Cigzar: ok. 46,4 kg/m*
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Renska Cosmo
Straubing
Zapotrzeb. dachéwek: ok. 11,2 szt./m’
Diugoéé krycia: ok. 36,2 - 38,0
Srednia dtugos¢ krycia: ok. 37,1 cm
Szeroko$¢ krycia: 24,1 cm
Cigzar: ok. 47,0 kg/m’
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Romarnska Karthago
Straubing

Zapotrzeb. dachéwek: ok. 14,5 szt./m*
Diugos¢ krycia: ok. 33,0-34,5 cm
Srednia dlugosé krycia: ok. 33,8 cm
Szeroko$¢ krycia: ok. 20,9 cm

Cigzar: ok. 56,6 kg/m*
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5.2. Katy nachylenia potaci

Tabela 12
Minimalne katy nachylenia potaci dachowej
Model dachéwki Minimalny kat nachylenia potaci dachowej
Renesansowa Universo 22°/16°*
Renesansowa Alegra 30°/24°*
Renesansowa L15 22°/16°*
Renesansowa E32 22°/16°*
Marsylka Mondo 22°/16°*
Marsylka 30°/24°*
Marsylka E20 30°/24°*
Holenderka Madura 30°/24°*
Holenderka E88 22°/16°*
Holenderka VH 25°/19°*
Holenderka OVH 30°/24°*
Renska Cosmo 25°/19°*
Renska Suwakowa E80 30°/24°*
Dachoéwka ptaska Actua 30°/24°*
Romanska Karthago 22°/16°*

* przy zastosowaniu membrany lub folii wstepnego krycia

Dla potaci o kacie nachylenia zblizonym do najmniejszego zalecanego zaktady na membranach lub foliach
wstepnego krycia powinny by¢ zaklejone tasma dwustronng na catej potaci dachu.

W przypadku mniejszych nachyleh wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie dachu poprzez wykonanie

szczelnego dachu spodniego (poszycie z desek lub ptyt drewnopochodnych pokrytych papg lub odpo-
wiednig membrang dachows).
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Instrukcja techniczna

5.3. Rozstaw tati dlugosé krycia

\/ \\\\\\ W Rys. 56. Catkowita dfugosc¢ krycia

H = wysokos$¢ nadbudowy
WO = wystep okapu
ND(o) = nachylenie dachu (w stopniach)
Rt = rozstaw tat
DK = dtugos¢ krokwi
OWK = odlegtos$¢ od ostatniej faty do teoretycznego wierzchotka kalenicy
tO = odleglo$¢ od pierwszej faty do okapu
PDK = pozostata diugos¢ krycia (patrz tabela)
Tabela 13
Przedzialy facenia z zaznaczonym $rednim rozstawem fat -

250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390

255 265 275 285 295 305 315 325 335 345 355 365 375 385

Renesansowa Universo [ [ [[]]
Renesansowa Alegra INNEEENENNEEENEN
Renesansowa L15 L[]

Renesansowa E32 [ 1]

Marsylka Mondo L[] ]]
Marsylka .....-.....

Marsylka E20 .-.

Holenderka Madura AEEEEEEENEENENEN
Holenderka E8 [ [ [ []]

Holenderka VH |

Holenderka OVH |

Reriska Cosmo ..-...
Reska Suwakowa E80 [N NENENEENEEEENEENEENENEENEENENEEEN

Dachéwka plaska Actua INEEEEENENNENEEEEE
Romariska Karthago ANNEEE
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5.4. Wykonanie szczytu na przykitadzie dachéwki Renesansowa L15

Wersja 1
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Dachéwka
szczytowa
- lewa

Wersja 2

Zapotrzebowanie /1Tmb
ok. 3,0 szt./Z1 mb
ok. 3,0 szt./Z1 mb

Dachéwka
szczytowa
- prawa
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Zapotrzebowanie /1mb
ok. 3,0 szt./1 mb
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5.5. Wyznaczenie Sredniej diugosci i szerokosci krycia dla dachéwek
zaktadkowych

Wyznaczenie na budowie dtugosci krycia (rozstawu tat)

Rys. 57. Kierunek dfugosci krycia

Dachéwki ceramiczne produkowane sg z naturalnych surowcow — gliny i piasku. Nalezy mie¢ na wzgle-
dzie, ze podczas proceséw suszenia i wypalania mogg powstawac niewielkie réznice wymiardw dachdwek
— wynika to z wlasciwosci gliny. Z tego powodu bardzo wazne jest, aby przed rozbiciem tat dokiadnie
sprawdzi¢ diugos¢ i szerokos¢ krycia dla konkretnej, zakupionej partii dachéwek przed ich ostatecznym
montazem.

W celu wyznaczenia diugosci krycia na rownym podtozu nalezy utozyé obok siebie dwa rzedy dachéwek,
w kazdym po 12 sztuk. Powierzchnie licowe dachowek skierowane powinny by¢ w kierunku podtoza.
Rzedy nalezy utozy¢ tak, aby gérne zamki dachdwek najpierw bylty maksymalnie rozciggniete, a nastepnie
maksymalnie Scisniete. Pomiaru diugosci krycia nalezy dokonywa¢ mierzac odcinek od dolnej krawedzi
1-szej dachowki do dolnej krawedzi 11-tej dachowki.

Obydwa pomiary (wykonane zgodnie z rys. 58 i rys. 59) nalezy podzieli¢ przez 10. Wyniki przedstawiajg
najwiekszy i najmniejszy mozliwy do zastosowania rozstaw tat dla konkretnej, zakupionej partii dachdwek.
Przy czym (nie dotyczy dachéwek przesuwnych) najbardziej zalecana do stosowania jest wartos¢ $rednia
dtugosci krycia, umozliwiajgca wyréwnanie tolerancji wykonania oraz naprezen konstrukcji drewnianej. Da-
chowki do pomiardw nalezy pobierac z roznych palet.
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Instrukcja techniczna

|
Dtugosé krycia (na rozciggnietych dachéwkach) = ﬁ = najwieksza diugos¢ krycia

Rys. 58. Przekrdj podtuzny przez rozciggniete na zamkach dachdowki

|
Dtugos$¢ krycia (na scisnietych dachéwkach) = % = najmniejsza diugos¢ krycia

L+1,
20

Srednia diugosé krycia =
Rys. 59. Przekrdj podtuzny przez $cisnigte na zamkach dachdéwki

Wyznaczenie na budowie szerokosci krycia

Rys. 60. Kierunek szerokos$ci krycia
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W celu wyznaczenia szerokoéci krycia na rozbitym tatowaniu lub na réwnym podiozu nalezy utozy¢ dwa
rzedy dachéwek. Rzedy nalezy utozy¢ tak, aby boczne zamki dachdwek najpierw byly maksymalnie roz-
ciggniete, a nastepnie maksymalnie $cidnigte. Pomiaru szerokosci krycia nalezy dokonywa¢ mierzac odci-
nek od bocznej krawedzi 1-szej dachowki do bocznej krawedzi 11-tej dachdwki. Obydwa pomiary (wyko-
nane zgodnie z rys. 61 i rys. 62) nalezy podzieli¢ przez 10.

Wyniki przedstawiajg najwigkszg i najmniejszg mozliwg do zastosowania szeroko$¢ krycia dla konkretnej,
zakupionej partii dachéwek, przy czym zalecana do stosowania jest $rednia warto$¢ szerokosci krycia,
ktora umozliwia wyréwnanie naprezen konstrukcji drewnianej. Dachowki do pomiaréw nalezy pobierac
z roznych palet.

b
Szerokos$¢ krycia (na rozciggnietych dachéwkach) = 1—0' = najwieksza szerokos$¢ krycia

Rys. 61. Przekrdj poprzeczny przez rozciggniete na zamkach dachowki

2

Szerokos$¢ krycia (na $cidnietych dachéwkach) = W = najmniejsza szerokos$¢ krycia

b,+ b,
20

Srednia szeroko$é krycia =

Rys. 62. Przekrdj poprzeczny przez Scisniete na zamkach dachowki

MKORAMIC D Jungmeier



5.6. Wykonanie kalenicy

tata kalenicy

Kontrtata
tata dachowa

Rys. 63. Wymiary konstrukcyjne faty kalenicowej

Tabela 14
Tabela wymiaréw OWK i KWD dla dachéwek zaktadkowych

(Dotyczy podstawowego gasiora dla kazdego z modeli - wg oficjalnego cennika)

Model dachéwki OWK [mm] dla wtasciwego ND [0°] KWD [mm] dla wiasciwego ND [0.°]
15|20(25|30|35|40| 45| 50|55|15|20 |25 |30 (35 (40 | 45 | 50 | 55
Renesansowa Universo 105|100(100{ 90 (90| 90| 80| - | - |125(125|110(100|100(95 |95 | - -
Renesansowa Alegra 50 |50 |60 (65|75|85[90| - | - |125|125(120(120|105|90 (80 | - | -
GasiorNr11| - (40 |45|50|55|55|50( - | - |120|/115|110|105|90 |80 (75| - | -

Renesansowa L15—
Gasior Nr12| - - 140|40|45|45| 50| - | - - - |110(110|100(90 | 85 | - =
Renesansowa E32 - |40|40|35[30(30(25|20]| - - [105[(105(100( 95 |90 |90 | 85 | -
Marsylka Mondo 60 [50|45|40|40(40|40(55|60|95|90 (80|75 |65 |55 |50 (35|30
GasiorNr11| - |40 |45|50(55|55(50| - [ - |120({115/110(105|90 |80 | 75 | - =
Marsylka Gasornri2| - | - [40| 4045 45]50] - [ - [ - | - [110[110[100]90 85| - | -
Marsylka E20 - |55|55(50|50(45|40(35|30| - |85|80|75|70 |60 |55 |60 |65
GasiorNr11| - (40 |45|50(55(55|50( - | - |125|120|115|110| 95 |85 (80 | - -
B ETREE R Gasior Nr12| - - 140|40|45|45| 50| - | - - - |115(115|105(95 [ 90 | - -
Holenderka E88 - |65|65(60|50(40|30(25|20| - |115]|110(100| 95 (90 (90 | 85 | 80
Holenderka VH 50| -| -8 -] -|25|-|- |170| - | - [150| - | - [140| - | -
Holenderka OVH 45 (50|50 | 55|60 60|65 - | - - - |130(130|120(110(100| - -
Renska Cosmo - |50|50|30[40(40(40( - | - | - |[120|105|95 |85 |75 (70| - | -
Renska Suwakowa E80 - |55|55(50|50(45|40(35|30| - |85|80|75|70 |60 |55 |60 |65
Dachoéwka ptaska Actua 45 (40|40 35|35(30| 15| 15| - |100/100(95 |85 |75 |75 (80 |80 | -
Romanska Karthago 95190|80(80|75|70| 70| - | - |135|125|120(115(105(95 |90 | - | -

W tabeli podano wartosci zalecane przez producenta dla danego modelu przy okreslonym kacie nachyle-
nia. W zaleznosci od modelu dachéwki dla niektorych wartosci kgtow parametry OWK i KWD nie zostaty
okreslone. Nie oznacza to niemoznosci stosowania tych modeli na dachach o takim nachyleniu.
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Instrukcja techniczna

5.7. Wykonanie okapu

WO - wystep okapu wynoszacy od 3,0 do 8,0 cm - jest wielkoscig zmienng i zalezng od dtugosci nachyle-
nia dachu oraz rozmiaru rynny

tO - odlegtos¢ od pierwszej taty do okapu

ok.

Rys. 64. Rozwigzanie okapu z zastosowaniem siatki ochronnej okapu

5.8. Wentylacja

5.8.1. Wentylacja na okapie

Rozwigzanie wlotu powietrza pod pota¢ na okapie musi zapewnia¢ efektywny przekréj wentylacyjny min.
2%o powierzchni dachu, co dla krokwi o diugosci do 10 m wynosi 200 cm?/mb okapu. Nalezy przy tym
pamieta¢ o zawezeniu przekroju efektywnego ze wzgledu na krokwie i kontrtaty.

Najpopularniejszym rozwigzaniem okapu w przypadku ceramicznych dachowek zaktadkowych jest rozwig-
zanie z zastosowaniem aluminiowego grzebienia okapu w potgczeniu z listwg wentylacyjng.
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Grzebien okapu
z listwa wentylacyjna

S

2
Dtugos$é 100 [cm] %BHL

N
Rys. 65. Rozwigzanie okapu z zastosowaniem grzebienia okapu i listwy wentylacyjnej

Grzebien okapu - efektywny przekroj wentylacyjny (80% przekroju) = 480 cm?/mb

5.8.2. Wentylacja na kalenicy

Aby zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod potacig na kalenicy musi zosta¢ zapewniony efektywny przekroj
wentylacyjny min. 0,5%. powierzchni dachu. Nalezy przy tym pamieta¢ o tym, ze dotyczy to obu potaci przy
dachach dwuspadowych. Oznacza to, ze np. w dachu dwuspadowym o dtugosci krokwi 10 m wentylacja
kalenicy musi mie¢ efektywny przekréj min 50 cm?/mb dla kazdej ze stron.

Najczesciej stosowanym rozwigzaniem kalenicy w przypadku dachéwki zakladkowej jest rozwigzanie
z zastosowaniem aluminiowej tasmy wentylacyjno-uszczelniajgcej kalenicy.

Rozwigzanie takie zapewnia przekréj wentylacyjny LQ=160 cm?/mb kalenicy dla dwdéch stron dachu.
Zapewnia to poprawne przewietrzanie potaci o dtugosci krokwi maksymalnie do 16 m jednej strony potaci
dachowej.

Rys. 66. Rozwigzanie kalenicy przy zastosowaniu tasmy wentylacyjno-uszczelniajacej kalenice
(LQ=160 cm?/mb krokwi = poprawna wentylacja potaci o diugosci krokwi do 16 m).
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5.8.3. Wentylacja potaci

W kazdym miejscu na potaci mozemy zastosowa¢ dachowke wentylacyjng. Jest ona szczegdlnie przydat-
na w miejscach, gdzie ciggto$¢ przewietrzania na potaci jest przerwana, a wigc nad oknami dachowymi,
wykuszami, itp. Nalezy ja takze zastosowac jako element wspomagajacy miejscowg wentylacje potaci
dachowej w poszczegdinych pasach miedzykrokwiowych. Jej przekrdj wentylacyjny to 15 cm?/szt.

PARCIE WIATRU

Rys. 67. Zastosowanie dachdwki wentylacyjnej wypuktej

5.9. Uktadanie wolich oczek z dachowek zaktadkowych Koramic

Warunkiem koniecznym do utozenia dachdowek zaktadkowych na wolim oku, jest zachowanie stosunku
wysokosci wolego oka do dtugosci jego podstawy. Tak wiec dla:

. Dachowki zaktadkowej Renesansowa L15 Kunice - 1:8

. Dachowki zaktadkowej Renesansowa E32 Gorlitz - 1:6

Roznica pomiedzy katem nachylenia potaci gtéwnej a katem nachylenia wolego oka po kalenicy szczytowej
powinna wynosi¢ ok. 12°.

Newralgicznym punktem kazdego wolego oka jest jego lewa strona. Woda opadowa sptywa po jego lewej
stronie na zaktadke. Nie majgc innej drogi odptywu, przy duzych opadach czgsto przelewa si¢ przez zamki.
Odprowadzenie wody z lewej strony wolego oka zawsze nastepuje przez drugi szczelny dach wykonany
najczesciej z desek i papy. Podstawowa zasadg krycia wolich oczek jest aby, kazde wole oko byto obo-
wigzkowo deskowane i opapowane. Dodatkowo papa powinna siega¢ poza obrys wolego oka ok. 1,5 do
2 mi sigga¢ okapu, tworzgc razem z kontrtatami w ich przestrzeniach ,rynny” uszczelnione papg, ktorymi
woda sptywa do rynien zamontowanych na okapie.

Jasno trzeba sobie powiedzie¢, ze dachéwka wystepuje na wolim oku jedynie jako ozdoba.

taty na wolim oku powinny by¢ wykonane ze sklejki wodoodpornej gr. ok. 1 cm (mozna nabija¢ jedng tate
na drugg, aby wyregulowac potozenie dachdwki) namoczonej uprzednio w wodzie.
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5.9.1. Uktadanie wolego oka z dachéwki Renesansowa L15 Kunice

W goérnej czesci wolego oka taty powinny by¢ ustawione na minimalny rozstaw, a w potaci gtéwnej na
maksymalny - (patrz pkt 5.5. Wyznaczanie $redniej szerokosci krycia).

Chcac doktadnie rozmierzy¢ potozenie dachéwek, nalezy na prostej powierzchni utozy¢é 12 dachowek
na maksymalny zsuw i 12 dachéwek maksymalny rozsuw ( Max Max Dodajemy obie diugosci

zsuw ’

i dzielimy przez 20. Otrzymujemy warto$¢ $redniej szerokosci krycia.

rozsuw) :

Max ., + Max ...

20

= $rednia szeroko$¢ krycia

Na rzedzie pod wolim okiem rozmierzamy symetrycznie szeroko$¢ zsunigtych dachéwek (Max ana

zsuw) ’

pierwszej tacie wolego oka wyznaczamy punkty skrajne (PskrajL; PskrajP) przeniesione z rzedu pod wolim
okiem.
Mierzymy odlegto$¢ pomigdzy P a P i dzielimy przez ilos¢ dachéwek w rzedzie pod wolim okiem.

skrajL. skrajP
W ten sposéb uzyskujemy rozstaw szeroko$ci krycia na pierwszej tacie wolego oka.

Rozmieszczone punkty na pierwszej facie taczymy z punktami w gérnej czesci wolego oka i wyznaczamy
je na pozostatych tatach. Skrajne punkty przenosimy prostopadle po spadku potaci dachowej na ostatnig
tate na gore dachu i ukladamy tam takg ilos¢ dachéwki, jaka jest pod wolim okiem.

Ukladajgc dachdwke nalezy pamietac, aby na tukach i okapie wolego oka dachéwki mocowac do fat za
pomocg wkretow.

Pozostaje nam jedynie wypelni¢ wolne przestrzenie dachéwka potaciowa.

5.9.2. Uktadanie wolego oka z dachéwki Renesansowa E32 Gorlitz

Wole oko z dachéwki Renesansowa E32 mozna uktada¢ na dwa rézne sposoby.
I. W przypadku spetnienia warunku o stosunku wysokosci do podstawy jak dla dachowki Rene-
sansowa L15, Renesansowg E32 ukladamy tak samo jak Renesansowg L15
Il. W przypadku gdy stosunek ten jest 1:6 lub wigkszy (czyli mianownik jest mniejszy) wole oko
za pomocg Renesansowej E32 Gorlitz uktada sie stosujgc tak zwany ceramiczny klin dachowy
typu A.

Ceramiczny klin dachowy, skitada sie z 17 dachéwek zaktadkowych uktadanych w 10 rzedach, przy czym
w 8 rzedzie nastepuje przejscie z dwoch w jeden rzgd. Wszystkie dachdwki wechodzace w sktad kompletu,
maja w lewym gérnym rogu w obrebie zaktadki naniesiony numer. Pozwala to uktadajgcemu zorientowac
sie, w ktoérym rzedzie jest aktualnie ukladana dachéwka. Dlugosé klina wynosi 3,5 mb.

Do dyspozyciji sg dwa typy klinéw ceramicznych.

Jezeli dlugos¢ okapu jest wieksza od diugosci kalenicy, stosuje sie klin typu A (wole oczka, stozki). Jezeli
kalenica jest diuzsza od okapu (dach lejkowaty), konieczny jest klin otwierajacy sie ku gérze, czyli w ksztat-
cie litery V.

Zastosowanie klindw jest niezalezne od diugosci krokwi. Moga by¢ one wstawiane w dowolnym miejscu
dachu.

Przy wiekszych diugosciach krokwi, kliny dachowe moga by¢ ukladane obok siebie wzglednie jeden na
drugim. Uktadanie mozna rozpoczaé przy okapie od dowolnego rzedu klina i konczy¢ na dowolnym rzedzie
przy kalenicy. Dzieki temu, ze kazdy nastgpny rzad jest o 19 mm wezszy, mozna wyréwnac rdéznice pomie-
dzy kalenicg i okapem, stopniowo po 19 mm.
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Instrukcja techniczna

Typ A TypV

350 - 355 cm

L=

e
| |
| |
| |
| |
I
B
| |

| |

Jezeli w obszarze dachu zmieniajg sie parame- l.l
try krzywizn lub stajg sig one zbyt ciasne, Kliny l.l
musza by¢ wstawiane wedtug potrzeb. Klin lll
dachowy ceramiczny wkiada si¢ migdzy
standardowe dachéwki zawsze w tym miej- lll
scu, w ktérym rzedy dachéwek wychodza ll

z siatki dachowej. Klin koryguje wszystko.

1 2
Metoda wyznaczenia parametréw wolego oka z uwzglednieniem proporcji 1:8 i 1:6 tak jak w przypadku
dachéwki Karpiéwki Kunice.

[
Jak wida¢ na zatgczonym zdjeciu, pokrycie odpowiada wszelkim wymogom estetycznym i funkcjonalnym.

Uzywajgc ceramicznych klinbw dachowych mozna uktadaé wole oczka o réznych proporcja.
Im te proporcje sg wigksze, tym wiecej klindbw nalezy zastosowac.

Zastosowanie klinbw dachowych umozliwia rowniez wykonanie pokrycia dachowego na dachach o geo-
metrii okragtej (wklgstej i wypukiej).
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6. Dachoéwki tradycyjne

6.1. Asortyment podstawowy - dachéwki Holenderka Es6éwka Aseri
i Mnich-Mniszka Kunice.

41,2
42,0

]
12,5 . I
25 14,6
Holenderka Eséwka Mnich-Mniszka
Aseri Kunice
Zapotrzeb. dachéwek: ok. 16,0 szt./m’ Zapotrzeb. dachéwek: ok. 15,0 par/m’
Diugos¢ krycia: ok. 35,0 cm Dtugos¢ krycia: ok. 34,5 - 36,5 cm
Srednia dfugos$¢ krycia: ok. 35,0 cm Srednia dtugos¢ krycia: ok. 35,5 cm
Szerokos$¢ krycia: ok. 18,0 cm Szerokos¢ krycia: ok. 18,9 cm
6.2. Katy nachylenia potaci
Tabela 15
Minimalne katy nachylenia potaci dachowej
Model dachowki Minimalny kat nachylenia potaci dachowej
Holenderka Eséwka Aseri 40°/34°*
Mnich i Mniszka Kunice 40° / 34° *

* przy zastosowaniu membrany lub folii wstepnego krycia

Dla potaci o kgcie nachylenia zblizonym do najmniejszego zalecanego zaktady na membranach lub foliach
wstepnego krycia powinny by¢ zaklejone tasma dwustronng na catej potaci dachu.

W przypadku mniejszych nachylen wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie dachu poprzez wykonanie
szczelnego dachu spodniego (poszycie z desek lub ptyt drewnopochodnych pokrytych papa lub odpo-
wiednig membrang dachowa).
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6.3. Rozstaw fat i dlugosé krycia

Tabela 16
Przedzialy facenia z zaznaczonym zalecanym $rednim rozstawem fat
29,7 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 [cm]
LI T T 1T [ 1T T 1T [ 1T T 1T [ 0T ]
30,5 31,5 32,5 33,5 34,5 35,5 36,5
Holenderka Es6wka Aseri |
Mnich-Mniszka Kunice -------
W sposob pogrubiony zaznaczono rozstaw fat zalecany przez producenta.
6.4. Wykonanie kalenicy
N tata kalenicy
) Kontrtata
<
tata dachowa
\k\ N
Rys. 68. Wymiary konstrukcyjne faty kalenicowej
Tabela 17

Tabela wymiarow OWK i KWD dla dachéwek zakiadkowych

Rodzaj gasiora OWK (o) KWD (o)

| 93 15 20 ]| 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45
Holenderka Eséwka Aseri

| - ] -160]50]45135[20] - [ - [13,0/13,0[12,0]/11,0]10,5

Mnich-Mniszka Kunice
z Mniszka kalenicowg | - - 125185405055 - - 116,0/14,5/14,0]/13,0]12,0
z Mnichem kalenicowym
- odleg. od kal. ,B™ - - [13,0(13,0/12,0/12,0/12,0] - - 118,0/12,5/12,0/12,0]10,5
- odleg. od kal. ,C”* - - 120]20130/30[25]| - - 113,0/12,5/12,0/12,0]10,5
* wymiary odpowiednio dla:
,B” - ostatniej faty dla mniszki podstawowej; ,C” - taty dla mnicha kalenicowego (fata podniesiona)

Uwaga. W przypadku stosowania mniszki kalenicowej mamy tylko jedng tate dla tego elementu, natomiast
przy zastosowaniu mnicha kalenicowego najpierw rozbijamy tate (w odlegtosci ,B”) dla mniszek
podstawowych, na ktérych mocujemy skompletowane do nich mnichy podstawowe, a nastgpnie
rozbijamy tate (w odlegtosci ,C”) dla mnichéw kalenicowych.
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6.5. Zasady ukitadania dachowek Holenderka Esowka Aseri

1.

Dachowki Holenderki Esowki moga by¢ uktadane na zaktad lub do czota.

2. W punkcie ukfadania dachéwek na zaktad (w punkcie krzyzowania sie fug) dachowki lezg jedna nad

druga a $ciecia narozy lezg zawsze nad soba.
1

\ 1
1 ! '
: 1

""\r----;-r--—-\r\—--—--r- 1 _ ! !
RV | -
1 N 1 !
I 1 + 1
I 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 ‘ 1
Rys. 69. Ukfadanie do czofa Rys. 70. Ukfadanie na zaktad

. Pokrycia z dachéwek Holenderek Esdwek zaczyna sie uktada¢ od prawej strony, tzn. dachowki z zakta-

dem bocznym z prawej strony kiadzie sie od strony prawej do lewe;.

. Wielko$¢ zaktadu dachowek jest okreslona diugosciag $cigcia i bez wplywu na estetyke dachu nie moze

zostac przekroczona.

. Dachéwki Holenderki Esowki uktada sie bezposrednio na tatach w taki sposob, aby poszczegdine rzedy

utworzyty pionowe rynny a ich podiuzne styki, mierzone w $wietle maksymalnej szerokosci powinny
tworzy¢ linie prostopadte i rownolegte do siebie; dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ 2 cm
na catej diugosci pasa.

. Dachéwka Holenderka Eséwka powinna by¢é mocowana drutem do taty lub w przypadku podbicia de-

skami i papa, do gwozdzi nierdzewnych whitych w taty. Dopuszcza sie stosowanie specjalnych spinek
do tego typu dachéwek dostepnych na rynku. Drut przecigga sie przez otwoér w nosku dachowki. Da-
chowke Holenderke Eséwke uktada sie na sucho, a sposdb mocowania dachéwki powinien pozwoli¢ jej
na swobodng wspodtprace z elementami wigzby dachowej w momencie jej ruchéw technologicznych, co
uchroni dachéwke od ewentualnych uszkodzen.

6.6. Zasady uktadania dachéwek Mnich-Mniszka Kunice

1.

Dachéwki mniszki uktada sie bezposrednio na tatach w taki sposob, aby poszczegdine rzedy utworzyty
pionowe rynny; styki sasiadujgcych mniszek przykrywa sie mnichami mocujac je na wcigciach w ten
sposob, by pionowe rzedy tworzyly regularng fale.

. Podiuzne styki dachéwek mniszka, mierzone w $wietle maksymalnej szerokosci powinny tworzy¢ li-

nie prostopadte i rbwnolegte do siebie; dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ 2 cm na catej
dtugosci pasa. Odstepy pomiedzy sgsiednimi dachowkami powinny by¢ takie, aby mozna byto dwie
mniszki przykry¢ jednym mnichem. Dachowki mnichy uktadane na zaczepach mniszek, mocowane sg
spinkag badz drutem nierdzewnym do faty. Kazdy mnich spoczywa na zaczepach dwdch sasiednich mni-
szek. Pionowe rzedy utozone w ten sposéb powinny tworzy¢ linie prostopadte do okapu; dopuszczalne
odchytki nie powinny przekracza¢ 2 cm na catej diugosci pasa. Odstepy pomiedzy sasiednimi rzgdami
powinny by¢ maksymalnie szerokie i rowne, dopuszczalna odchytka nie moze przekracza¢ 0,5 cm.

. Dachéwka mnich powinna by¢ mocowana drutem do taty lub w przypadku podbicia deskami i papg do

gwozdzi nierdzewnych whbitych w faty. W przypadku wiezyczek lub duzego spadku dachu zaleca sie wig-
za¢ kazdego mnicha. Drut przecigga sie przez otwor w gtdowce. Dachdwke mniszka uktada sig na sucho,
a sposdb mocowania dachéwki mnich powinien pozwoli¢ jej na swobodng wspdtprace z elementami
wiezby dachowej w momencie jej ruchéw technologicznych, co uchroni dachdéwke od ewentualnych
uszkodzen.

MKORAMIC D Jungmeier



7. Akcesoria systemowe do dachéwek ceramicznych

Prawidtowe wykonanie dachu wymaga zastosowania, procz dachdéwek, catej gamy produktow uzupetnia-
jacych. W tym rozdziale omowiony bedzie wiasciwy ich dobdér i montaz.

Wazng kwestig jest, aby byly to produkty markowe, wykonane z wysokiej jakosci materiatow. Dlatego

tez firma Wienerberger posiada w swojej ofercie szereg akcesoridw systemowych oznaczonych wspolng
markg KoraTech®.

7.1. Montaz spinek ,,burzowych” do dachéwki ceramicznej

a) dachowka Karpiowka

N

Spinka burzowa
dwuczesciowa

Spinka burzowa
jednoczesciowa

Rys. 71. Montaz spinek ,,burzowych” do dachowki Karpiowka

b) dachdéwka zakiadkowa

N

Rys. 72. Montaz spinek ,,burzowych” do dachéwki zaktadkowej

MKORAMIC @ Jungmeier



c) dachéwka Holenderka Eséwka
/,
%
@

Rys. 73. Montaz spinek ,,burzowych” do dachéwki Holenderki Eséwki

d) dachéwka Mnich-Mniszka

Mniszka

Mnich

Mniszka

Mnich

Spinka burzowa
"Typ dtugi"

kata

Kontrtata

Rys. 75. Montaz spinki ,,burzowej” (typ dfugi)

do dachoéwki Mnich-Mniszka
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Schemat montazu spinki ,burzowej” (typ dtugi) do dachéwki Mnich-Mniszka Kunice.

Nowoscig w ofercie firmy Wienerberger Ceramika Budowlana jest spinka ,burzowa” (typ dtugi) do da-
chowki Mnich-Mniszka. Réznica w sposobie zaczepu tego elementu od oferowanej do tej pory spinki typu
krotkiego polega na zaczepieniu w $rodku elementu mnicha i przyciggnieciu go do konstrukgcji dachowe;.
Sposob i metode wykonania zapiecia spinki do dachdwki mnich prezentuje ponizsza instrukcja.

Po zatozeniu dachowki mniszki pozostawiamy Nastepnie spinke ,burzowg” zaktadamy na zaczep
Z jej lewej strony puste pole — czyli bez kolejnej znajdujacy sie od strony srodkowej mnicha.
mniszki.

Wieszamy mnicha na wczesniej utozong dachowke mniszke i dociskamy z boku spinke do taty dolnej tak
aby zaskoczyla za jej krawedz. Pokazuja to ponizsze rysunki.
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Instrukcja techniczna

Nalezy sprawdzi¢ czy spinka dobrze doszla do konca faty i czy dobrze sie na niej zaczepita.

Tak wykonany zaczep zabezpiecza dachdwke przed poderwaniem jej z potaci dachu jak rowniez unie-
mozliwia jej przemieszczanie sie poprzeczne powodujace mozliwos¢ ,dzwonienia” dachdwki przy nagtych
porywach wiatru przy duzym kacie nachylania dachu.

Prawidfowo wykonane zaczepienie spinka burzowa ,,typ dfugi”
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