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1. Wstep

Historia dachowki ceramicznej siega poczatkdw naszej kultury.

Kiedy czlowiek zapragnat zbudowa¢ dom, ktory chronitby go przed zimnem, deszczem, $niegiem i palacym
stoncem, wykorzystat do tego nature: ziemig, wode i ogien.

Juz Swigtynie starozytnych Grekéw i Rzymian kryte byly dachowkg ceramiczng, ktérej Slady mozna po-
dziwia¢ po dzis dzien. Od Rzymian ten sposéb krycia przejely wkrétce inne kraje. Karol Wielki nakazat
w 794 roku umiesci¢ dachdwke ceramiczng na wszystkich dachach dworskich. W XI wieku, gdy cegielnie
powstawaly przy wielu klasztorach, materiat ten szybko zaczat wypiera¢ inne, ktére nie gwarantowaly tak
doskonatej ochrony.

Do XIX wieku produkcja dachéwek byta rzemiostem wymagajacym duzego dos$wiadczenia. Sztuka ta,
udoskonalana przez wieki, obecnie stata sie nowoczesnym, sterowanym komputerowo, procesem pro-
dukeyjnym. Jednym z najnowoczesniejszych w Srodkowej Europie zaktadéw, produkujgcych dachéw-
ke ceramiczng jest zaktad w Kunicach pod Legnicg. Powstat on w 1994 roku na miejscu starej cegielni
z poczatkdéw XIX wieku. Obecny zaklad jest w petni zautomatyzowany i wyposazony w ekologiczny piec
tunelowy, ogrzewany gazem ziemnym. Rownomierna temperatura wypatu (ponad 1100°C) i doskonate
miejscowe ztoze gliny gwarantujg uzyskanie jednolitego i wysokojakosciowego produktu.

Otwarty w pierwszej potowie 2002 r. lll zaktad to jeden z najnowocze$niejszych pod wzgledem techno-
logicznym w Europie zaktad do produkcji dachéwki ceramicznej. W zakiadzie tym rozpoczeto produkcije
pierwszej w Kunicach dachowki zaktadkowej i na dzien dzisiejszy jest to znany pod wzgledem nowo-
czesnosci, formy, jak rowniez technologii model Renesansowa L15. Ninigjsza instrukcja uktadania potaci
dachowych dachéwka ceramiczng Koramic swoim zakresem obejmuje dachowke Karpiéwke Kunice jako
najpopularniejszy ,drobnowymiarowy” ceramiczny element potaci dachu oraz dachéwki zaktadkowe i tra-
dycyjne wystepujgce w ofercie firmy Wienerberger.

2. Ogodlne warunki techniczne

Niniejsze zasady zapewniajg, z punktu widzenia praktyki budowlanej, wystarczajaco wysokg jakos¢ tech-
niczng wykonania. Zabezpieczajg interes wykonawcy, jako gwaranta, oraz stuzg szeroko pojetej ochronie
interesOw inwestora. Przestrzeganie zasad pozwala na bezbtedne wykonanie ustugi we wszystkich typo-
wych przypadkach.

W szczegdlnosci zwracamy uwage na koniecznos¢ oceny przydatnosci stosowanych materiatow (taty,
izolacja, taczniki itp.) oraz wczesniej wykonanych robét.

Ponizsze zasady stanowig takze podstawe zastosowan nowych materiatow i technologii w budownictwie.
Jednakze w przypadkach ich uzycia projektant musi szczegdétowo rozwazy¢ ,prace” elementu (materiafu)
w calosci.

Zatgczone rysunki majg charakter schematycznych objasnien tekstu. Nie uwzgledniajg one indywidualnych
cech materiatu poszczegdinych producentéw.

Dopuszczalne sg takze inne rozwigzania, wynikajace z lokalnych uwarunkowan klimatycznych lub regio-
nalnych.

Stosowanie regut zawartych w niniejszej instrukcji nie zwalnia bezposredniego nad-
zoru technicznego z odpowiedzialnosci za cato$¢ robét.
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Koramic radzi:

. Wybér dachéwki — szukajgc dachowki na wiasny dom najlepiej ogladac je juz na gotowych
obiektach referencyjnych, albo przynajmniej na zdjeciach catych dachéw. Tylko wtedy bedziemy w stanie
w petni zorientowac sie, jaki charakter dany model dachéwki nadaje gotowej potaci oraz oceni¢ jej wyglad
(kolor, ksztatt). Wtedy bedziemy mie¢ pewno$c, ze dana dachdwka odpowiada naszym oczekiwaniom i pa-
suje do charakteru budynku, na ktérym bedzie zamontowana. Nalezy mie¢ swiadomos$¢, ze zupetnie ina-
czej wyglada pota¢ gotowego dachu, a inaczej np. 1 m? ekspozycji w hurtowni materiatéw budowlanych.
Szczegdlnie nie jest zalecane dokonywanie wyboru dachéwki tylko na podstawie ogladania pojedynczej
dachowki z bliskiej odlegtosci. Wybierajgc dachowke nalezy zwréci¢ uwage rowniez na wiasciwy dobor
modelu dachéwki do architektury i charakteru obiektu — nowoczesna dachdwka nie musi pasowac¢ np. do
,staropolskiego dworu”.

. Montaz dachéwek — dachowki ceramiczne to estetyczny i wymagajgcy material, dlatego pra-
widtowe wykonanie wszystkich elementow dachu wymaga od wykonawcy wiedzy, doswiadczenia zawo-
dowego i doktadnosci. Z tego powodu uktadac je powinny tylko wykwalifikowane i sprawdzone ekipy.
Dekarz profesjonalista moze sie wylegitymowaé np. tytutem mistrzowskim dekarza lub czeladnika dekarza,
ukonczeniem kursdw dekarskich organizowanych przez producentéw lub Polskie Stowarzyszenie Dekarzy,
badz tez listg obiektow, ktore wykonat — jest to swojego rodzaju rekomendacja innych, zadowolonych in-
westorow. Po wykonaniu ustugi nalezy pamietac o tym, aby od firmy wykonawczej otrzymac rachunek lub
fakture za robocizne, bowiem tylko te dokumenty stanowig podstawe zgtoszenia ewentualnej reklamaciji do
wykonanych robot.

. Dbaj o materiat — dachdwki dostarczone na plac budowy nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem.
Do czasu wniesienia ich na dach nalezy przechowywac je na zabezpieczonych paletach — nalezy je chro-
ni¢ przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem podczas innych prac budowlanych takich jak np. tynkowanie,
malowanie. Montaz samych dachéwek najlepiej rozpoczaé dopiero po zakonczeniu wszystkich mozliwych
prac na dachu zwigzanych np. z wykonaniem wigzby dachowej, czy murowaniem kominéw. Chodzi o to,
aby jak najmniej chodzi¢ po juz utozonych dachdwkach. Do chodzenia po gotowym dachu powinny stuzy¢
elementy komunikacjj, tj. tawy czy stopnie kominiarskie.
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. Kat nachylenia potaci dachu - dachéwka ceramiczna jako element o duzej estetyce znacznie
lepiej prezentuje sie na potaciach bardziej stromych - ok. 30 st. lub wiecej. Efekt koncowy — dachow-
ke ceramiczng powinno by¢ wida¢. W zaleznosci od modelu dachéwki wymagane sa rézne minimalne
katy nachylenia potaci zalecane przez producenta (szczegdty - patrz dalsza czes¢ Instrukcji krycia da-
chu dachéwkg ceramiczng Koramic). Nie wyklucza to oczywiscie zastosowania danego modelu przy kg-
tach nachylenia mniejszych lub duzo mniejszych od zalecanego. Wtedy jednak konieczne jest wykonanie
tak zwanego spodniego szczelnego dachu ze sztywnego poszycia z desek lub ptyt drewnopochodnych,
a nastepnie pokrycie ich papa lub odpowiednig membrang dachowa.

. Szczelnos$é pokrycia — obecnie dachowki ukitada sie na sucho bez uszczelniania zaprawa.
We wspotczesnych konstrukcjach dachowych role uszczelnienia przejely warstwy wstepnego krycia (tzn.
membrany lub folie dachowe oraz przy matych katach nachylenia potaci drugi szczelny dach czyli sztywne
poszycie pokryte np. papa), ktérych zadaniem jest odprowadzenie wody z wszelkich nieszczelnosci pokry-
cia. Zaprawa stosowana jest bardzo rzadko, praktycznie tylko na obiektach zabytkowych i to najczgsciej
na zyczenia konserwatora zabytkow.

. Diugosé i szerokos$é krycia — dachowki ceramiczne produkowane sg z naturalnych surowcow
— gliny i piasku. Nalezy mie¢ na wzgledzie, ze podczas procesdw suszenia i wypalania moga powstawac
niewielkie réznice wymiarow dachoéwek — wynika to z wiasciwosci gliny. Z tego powodu bardzo wazne jest,
aby przed rozpoczeciem prac dekarskich doktadnie sprawdzi¢ dtugosc¢ i szeroko$¢ krycia dla konkretnej,
zakupionej partii dachdéwek przed ich ostatecznym montazem (szczegdly - patrz dalsza czes$¢ niniejszej
instrukgcji).

. Mieszaj dachowki z réznych palet — przed wniesieniem dachdéwek na pota¢ dachu nalezy
pamigta¢ o tym, ze aby uzyskac jednolity pod wzgledem kolorystycznym ceramiczny dach, nalezy miesza¢
dachowki z kilku réznych palet. Wazne jest, aby kazdy inwestor wiedziat, ze mieszajgc dachdwki uniknie
uzyskania na dachu ewentualnych niewielkich réznic odcieni koloréw poszczegdlnych fragmentdw potaci
dachowej. Dachéwka ceramiczna jest wyrobem produkowanym ze sktadnikow naturalnych. Z uwagi na
zastosowanie naturalnych surowcow oraz specyfike procesu produkcyjnego wsréd dachdwek ceramicz-
nych mogg wystepowac réznice odcieni w ramach jednego koloru. Réznice te uwzglednia Polska Norma
produktowa PN-EN 1304:2007 - ,Dachowki i ksztattki dachowe ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyro-
bow.” W zatgczniku B do ww. normy umieszczono niniejszy zapis:

»W przypadku dachéwek jednobarwnych dopuszczalne sg réznice odcieni barwy wynikajace ze specyfiki
procesu produkcji ceramiki.”

Aby unikng¢ widocznych roznic odcieni barwy, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki dekarskiej, dach nalezy
uktada¢ mieszajac z nalezyta starannoscig dachéwki z réznych palet i pakietow.

MKORAMIC D Jungmeier



o Prawidtowa wentylacja — dachéwki powinny mie¢ mozliwos$¢ szybkiego wysychania po opa-
dach atmosferycznych. Brak tej mozliwosci sprzyja zjawisku ,zielenienia” pokrycia. Z tego wzgledu szcze-
gdlnie istotng role odgrywa prawidiowa wentylacja potaci. Trzeba zatem przewidzie¢ i wykona¢ przestrzen
wentylacyjng pod pokryciem, otwory zapewniajgce wlot powietrza w okapie oraz jego wylot w kalenicy,
a takze ewentualnie dodatkowe wloty i/lub wyloty powietrza na potaci dachu (zwtaszcza przy dtugich pota-
ciach — diugie krokwie). Do tego celu przeznaczone sg dachowki wentylacyjne, ktére sg rowniez przydatne
w miejscach, gdzie ciggtos¢ przewietrzania potaci jest przerwana, np. nad oknami dachowymi, nad wyku-
szami, itp.

. Wykonczenie powierzchni — dachéwki w kolorze naturalnym sg ceglastoczerwone. Barwe
takg zawdzieczajg zwigzkom zelaza zawartym w glinie (im wigksza zawarto$¢ tych zwigzkdéw tym naturalny
czerwony kolor ceramiki jest bardziej intensywny). Aby uzyska¢ inne kolory niz naturalny dachéwki przed
wypatem powleka sie dodatkowg warstwa, ktdra nadaje jej powierzchni rowniez wiekszag gladkose, a cza-
sami takze i polysk. Jest to tzw. angobowanie lub glazurowanie (szkliwienie).

Angobowanie to powlekanie powierzchni powloka, ktéra jest mieszaning szlachetnych glinek oraz réznego
rodzaju tlenkéw metali i niemetali, majgcych za zadanie nadanie powierzchni dachéwki odpowiedniego
koloru, jak i tlenkow szktotwdrczych, ktérych zawartos¢ decyduje o intensywnosci potysku. W zaleznosci
od zawartosci tych ostatnich uzyskuje sie angoby matowe lub btyszczace nazywane réwniez angobami
szlachetnymi.

Glazurowanie to naktadanie na dachdwki specjalnie przygotowanych szkliw. Szkliwo to réznego typu zmie-
lone krzemiany lub boro krzemiany oraz dodatki modyfikujgce. Dla uzyskania konkretnego koloru szkliwa
(glazury) modyfikuje sie (podobnie jak angoby) odpowiednimi tlenkami barwigcymi. Istotng réznicg pomie-
dzy angobami a glazurami jest to, ze w tych drugich nie wykorzystuje sig prawie w ogdle gliny. Z racji na
fakt, iz glazury cechujg sie bardzo duzg zawartoscig szkta powtoki ich sg najbardziej btyszczace i gladkie.
Dzigki temu dachowki glazurowane sg najbardziej odporne na ewentualne zabrudzenia.

W procesie wypatu pod wptywem wysokiej temperatury dachdwka ceramiczna wraz z angobg lub glazurg
tworzg nierozerwalny spiek.
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3. Zasady krycia dachéow

Zachowanie zasad zawartych w ninigjszej instrukcji pozwoli na spetnienie podstawowych warunkéw szczel-
nosci potaci dachowe;.

Jesli nachylenie potaci dachowej, szczegdlne warunki migjscowe, uwarunkowania klimatyczne, utozenie
potaci metoda ,na sucho”, konstrukcja, stanowig zagrozenie szczelnosci dachu, nalezy zastosowa¢ dodat-
kowe elementy podnoszgce 0gdlng szczelnose.
Za elementy dodatkowe uwaza sie:

- klamrowanie,

- uszczelnianie zaprawami zwyklymi lub specjalnymi,

- zastosowanie przektadek papowych,

- zastosowanie membran z folii PE lub materiatow zblizonych,

- krycie wstepne,

- dachy spodnie,

- kompaktowe systemy termoizolacji posiadajgce jedno z wyzej wymienionych rozwigzan.

3.1. Materialy na podkiad

3.1.1. katy dachowe
W przypadku krycia dachéw ceramicznych stosuje sie nastepujgce otacenia:
- drewniane (zalecane), taty powinny odpowiada¢ normie PN-75/D-96000.
Minimalny przekréj 38 x 50. katy wymagajg petnej impregnacji, musza posiada¢ przynajmniej trzy
ostre krawedzie. Dopuszczalne sg oflisy zwrécone w strone okapu. Nie dopuszcza sie obecnosci
kory;
- stalowe, przy czym wymagana jest nierdzewnos¢ elementow.

3.1.2. Deski

Deski w konstrukgiji pokry¢ dachowych muszg by¢ uzyte jako podktad koszy dachowych. Inne zastosowa-
nie to elementy okapu, narozy, szczytu, wolich oczek, oraz petne i azurowe deskowanie potaci. Dopuszcza
sie stosowanie innych wodoszczelnych pityt budowlanych, jezeli zezwalajg na to prawnie wigzgce norma-
tywy.

3.1.3. Papy bitumiczne

Zaleca sie elementy na osnowach z tkaniny szklanej lub widkniny poliesterowe;.

Inne przepony z tworzyw sztucznych PE lub PCV wedtug indywidualnej oceny ich przydatnosci, takze kleje
i uszczelniacze na bazie ww.

3.2. Materiaty do mocowan

Gwozdzie stosowane do mocowania tat muszg by¢ okragte lub kwadratowe, z ptaskim tbem. Zaleca sie
stosowanie gwozdzi miedzianych, aluminiowych, wzglednie ocynkowanych. Minimalna wielko$¢ nie mniej
niz 2,5 grubosci faty drewnianej. W przypadku szczegdlnych rozwigzan, diugos¢ gwozdzi uzalezniona jest
od indywidualnych wymagan kontstrukcyjnych. Do mocowania dachowki karpidwki zaleca sie stosowanie
gwozdzi o wielkosci 2,2 x 50 mm.
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Ze wzgledu na duzg trwato$¢ dachdw ceramicznych zwracamy uwage na koniecznos$¢ dobrego zabezpie-
czenia antykorozyjnego lub zastosowania nierdzewnych elementdw tgczacych (Sruby, wkrety, druty, spinki,
Klamry itd.).

Jako szczegolnie przydatny zalecamy suchy montaz wszelkich elementéw za pomocg aluminiowych kla-
mer.

Jezeli przewidziano w konstrukciji elementy mocowane ,na mokro” lub uszczelnienie zaprawg, zalecamy
stosowanie gotowych mieszanek dekarskich. W innych przypadkach nalezy zastosowa¢ zaprawe cemen-
towo-wapienng 1:2:8 z piaskiem petnofrakcyjnym. Zwracamy uwage na fatwosé zabrudzenia elementow
zaprawg i konieczno$¢ zachowania jej plastycznosci.

Przesada w dozowaniu cementu grozi spekaniami skurczowymi i ,usztywnieniami” potgczen.

Przy potgczeniach, mocowaniach dystansowych nalezy stosowaé¢ drut miedziany, aluminiowy lub ocynko-
wany o przekroju od 1 do 1,6 mm, migkki, odpowiadajgcy wymaganiom PN-67/M-80026.

3.3. Pozostate materialy

Rozmaitos¢ architektury dachow powoduije niekiedy, ze wzgleddw finansowych lub technicznych, koniecz-
nos¢ uzupetienia potaci dachowych innymi materiatami (niektére obrobki, przejscia pomiedzy potaciami,
elementami o réznych nachyleniach itp.). Zaleca sie tutaj stosowanie:

- blach: tytanowo-cynkowej, cynkowej, ocynkowanej, miedzianej, aluminiowej, specjalnych powlekanych,
- ofowiu walcowanego.

Inne materialy mogg by¢ zastosowane na wytgczng odpowiedzialnos¢ wykonawcy lub projektanta.

Przy stosowaniu réznych metali w bezposrednim styku, nalezy zwréci¢ uwage na niebezpieczenstwo przy-
padkowego wytworzenia ogniw elektrochemicznych. Ze wzgledu na zagrozenie btyskawiczng korozjg jest
to absolutnie niedopuszczalne.

3.4. Szczelnos$é dachu

Zaleca si¢ stosowanie oklamrowan burzowych w rodzaju, sposobie i ilosci zgodnej z lokalnymi uwarunko-
waniami.

Papa stosowana do przektadek papowych nie moze by¢ fatwopalna.

W przypadku stosowania technologii ukladania dachowek ,na sucho” nad pomieszczeniami poddaszy
uzytkowych, a w przypadku dachéwek Mnich-Mniszka Kunice i Holenderka Eséwka Aseri zawsze, nalezy
stosowaé membrany z folii PE, folie lub materiaty funkcjonalnie zblizone, ktére nalezy rozpigé bezposrednio
pod pokryciem. W strefach migdzykrokwiowych powinny one mie¢ naturalny zwis (strzatka min. 24 mm),
umozliwiajgcy zwentylowanie spodniej powierzchni dachdéwek. Dla pewnosci wiasciwego wykonania do-
brze jest zastosowaé kontrtaty lub inne elementy dystansowe. Zwis nie powinien tworzyé tzw. ,workdw
wodnych”. Pasy rozpina sie réwnolegle do okapu, a zaktady potgczen powinny wynosi¢ min. 100 mm.
Potgczenia wykonuje sig na krokwiach oraz przy wszystkich elementach dodatkowych: oknach, kominach,
dymnikach, koszach, narozach itp.

Dla elementéw o niskiej paroprzepuszczalnosci badz w przypadku dachéw o pelnym deskowaniu prze-
strzen 50 mm ponizej kalenicy musi pozosta¢ wolna, aby zwentylowanie warstw przebiegalo prawidiowo.
Migdzy pokryciem zasadniczym a wstepnym zalecane jest stosowanie kontrtat dystansowych o wysokosci
minimum 24 mm.

Dla potaci o kacie nachylenia zblizonym do najmniejszego zalecanego przez producenta zaktady na ele-
mentach wstepnego krycia powinny by¢ zaklejone tasmg dwustronng na catej szerokosci potaci dachu.
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3.5. Ogéine warunki wentylacji potaci dachowych

Aby petna funkcja dachu ceramicznego zostata na dtugo zachowana, oraz w celu utrzymania wtasciwego
klimatu obiektu budowlanego, dachéwki muszg szybko wysycha¢ po diuzszych okresach deszczowych.
Do tego celu stuzy wentylacja potaci dachowych.

3.5.1. Dachy poddaszy nieuzytkowych

Przy poddaszach nieuzytkowych duzy obszar powietrza w przestrzeni dachowej sprzyja wyrownaniu wil-
gotnosci i temperatury. Pomimo tego nalezy zapewni¢ wystarczajace otwory na okapie i kalenicy, dzigki
ktorym powstanie trwata wentylacja dachu.

Pomiar wentylacji

Dla wentylacji dachéw poddaszy nieuzykowych nie ma wigzgco ustalonych przekrojéw wentylacyjnych.
Jednakze zaleca sie szczeling wentylacyjng o szerokosci ok. 20 mm na okapie. Na kalenicy dachu lub
w poblizu szczytu przewiduje sie jedng dachdwke wentylacyjng wypukta w kazdym pasie miedzykrokwio-
wym, utozong w drugim lub trzecim rzedzie od kalenicy. Stosowanie ggsioréw wentylacyjnych oraz daché-
wek kalenicowych wentylacyjnych powoduje powstanie wiekszego przekroju wentylacyjnego, ok. 80-120
cm?/ mb. Dzigki temu podwyzszona jest skuteczno$¢ wentylacii.

Skutecznos¢ wentylacji poprzez okienka szczytowe, wmurowane rury ceramiczne i inne w szczycie, za-
lezna jest od kierunku wiatru. Przy zmiennych warunkach wiatrowych moze funkcjonowaé tylko z pewnym
zastrzezeniem i nie powinna by¢ ona brana pod uwage przy obliczaniu wentylacji.

Rys.1. Dach poddasza nieuzytkowego, dachéwka uktadana ,,na sucho”, bez warstwy wstepnego
krycia
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Rys. 2. Dach poddasza nieuzytkowego, dachéwka uktadana ,,na sucho”, z warstwag wstepnego krycia

3.5.2. Dachy poddaszy uzytkowych

W dachach poddaszy uzytkowych wyréwnanie wilgotnosci i temperatury musi by¢ zapewnione poprzez
odpowiednie zwentylowanie potaci dachowej. Cata przestrzen wentylacyjna z poddaszy nieuzytkowych dla
przedmiotowego rodzaju poddasza zostata sprowadzona tylko do kanatu wentylacyjnego powstatego na
wysokosci kontrtaty. Prad powietrza prowadzony jest poprzez ten kanat od okapu az do kalenicy. Dzigki
temu temperatura potaci dachowej pozostaje mniej wiecej wyréwnana, co prowadzi np. do réwnomiernego
topnienia $niegu i zapobiega tym samym gromadzeniu sie $niegu na potaciach.

Wiasciwa wentylacja potfaci zapewnia:

Likwidacje tzw. ,korkow cieplnych”

Szybsze wysychanie potaci po opadach atmosferycznych

Odprowadzenie pary wodnej przedostajacej sie z wnetrza budynku (np. para z kuchni, tazienek itp.)
Zmniejszenie roznicy temperatur ponizej i powyzej potaci pokrycia dachowego. Prowadzi to do zmniej-
szenia naprezen w materiale konstrukgcji.

Hown -

W przypadku dachow poddaszy uzytkowych (izolowanych) przewietrzanie ma za zadanie zapewnienie
szybkiego wysuszania dachowek, jak rowniez wymiang powietrza pomiedzy kanatem wentylacyjnym,
a materialem uzytym do izolacji cieplnej pomieszczen na poddaszu. Poniewaz dachy poddaszy uzytko-
wych majg warstwe wstepnego krycia miedzy izolacjg cieplng a dachéwkami, nalezy przewidzie¢ rowniez
druga szczeline wentylacyjng miedzy warstwami. W ten sposéb para wodna wydostajgca sie z cieptych
pomieszczen na zewnatrz, moze by¢ odprowadzana. Nalezy unika¢ kondensacji pary wodnej w izolacii
cieplnej. Wzrost wilgotnosci powoduje spadek skutecznosci izolacji cieplne;.
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Instrukcja techniczna

Prowadzenie wentylacji
Decydujgcymi wielkosciami dla wymiarowania wentylacji jest diugo$¢ krokwi, oraz stosowany uktad da-
chu.

Mozliwosci prowadzenia wentylacji

AN

2 N

N

Rys. 3a. Schemat dachu poddasza uzytkowego z dwoma przestrzeniami wentylacyjnymi

dwie
dachéwka fata przestrzen_ie kontrtata
ceramiczna wentylacyjne
Il— — R membrana dachowa
T 1 ] I I -/ lub papa
[}
' 4 Y ] &
l N x|

petne poszycie
z desek lub pfyt
drewnopochodnych

paroizolacja wetna mienralna krokiew

Rys. 3b. Przekrdj przez dach poddasza uzytkowego z dwoma przestrzeniami wentylacyjnymi
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Instrukcja techniczna

Rys. 4a. Schemat dachu poddasza uzytkowego z jedng przestrzenig wentylacyjna

pojedyncza
przestrzen
tata wentylacyjna kontriata
dachowka
ceramiczna

1
membrana dachowa
; — — 1 W

paroizolacja wetna mienralna krokiew

Rys. 4b. Przekrdj przez dach poddasza uzytkowego z jedng przestrzenig wentylacyjna (np. przy uzyciu
membrany dachowey)

W przypadku dachéw czterospadowych lub dachéw z nieprostokgtnym rzutem nalezy uwaza¢ na to, by
przekréj poprzeczny wentylacji odniesiony byt do catej powierzchni dachu. Jesli chodzi o dach cztero-
spadowy nalezy wentylowac takze krawedz narozng lub przewidzie¢ odpowiednie przekroje poprzeczne
w poblizu krawedzi.
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Instrukcja techniczna

Rys 5. Obliczeniowy przekrdj wentylacyjny w odniesieniu do grzbietu

Poprzeczny przekrdj elementdw wentylacyjnych musi wynosié¢ > 0,5%0 pokazanej wyzej powierzchni obli-
czeniowe;.

Rys 6. Obliczeniowy przekrdj wentylacyjny w odniesieniu do kalenicy

Poprzeczny przekréj elementéw wentylacyjnych wystepujacych na kalenicy musi wynosi¢ > 0,5%. pokaza-
nej wyzej powierzchni obliczeniowej.
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Rys 7. Obliczeniowy przekrdj wentylacyjny w odniesieniu do okapu

Poprzeczny przekroj elementéw wentylacyjnych wystepujgcych na okapie musi wynosi¢ > 2%. wycinka
potaci przylegtego do 1mb okapu, lecz nie mniej niz 200 cm?, przy minimalnej wysokosci 20 mm w prze-
kroju pionowym.

(Praktyka projektowa pokazuje, ze przy diugosci krokwi <10 mb, 200 cm? jest wielko$cig miarodajng, przy
wiekszych decyduje wspomniane 2%o powierzchni).

Okap

Wymaga sie aby przekrdj poprzeczny wentylacji na okapach wynosit min. 2%. nachylonej potaci dachows;j,
min. jednak 200 cm?/mb okapu. Oznacza to, ze na okapie musi by¢ przewidziana szczelina o wysokosci
min. 2,4 cm.

Kalenica

Wymaga sig aby otwor wentylacyjny na kalenicy wynosit min. 0,5%. catej nachylonej potaci dachowej co
oznacza, ze w normalnym przypadku, tzn. w przypadku potaci dachowej o dtugosci krokwi do 10 m, muszg
by¢ przewidziane na kalenicy otwory wentylacyjne o przekroju 50 cm?/mb. Nalezy wzigé pod uwage, ze
w przypadku dachu dwuspadowego musza by¢ wentylowane obie przylegte potacie dachowe.

Oznacza to, ze nalezy przewidzie¢ razem ok. 100 cm? przekroju wentylacyjnego na metr biezacy kalenicy.
Dostepne dzisiaj ggsiory wentylacyjne posiadajg przekroje poprzeczne wentylacyjne o ok. 150 c?/m.
Jesdli wymagane sg wigksze przekroje poprzeczne, np. z powodu wigkszych niz normalnie diugosci krokwi,
nalezy potozy¢ dodatkowo dachéwki wentylacyjne.

Potaé

Wymaga sie aby poprzeczny przekrdj wentylacyjny wewnatrz obszaru dachowego nad izolacjg cieplng
wynosit 200 cm?/mb, prostopadle do kierunku przeptywu powietrza. Oznacza to, Zze szczelina powietrzna
w normalnym przypadku musi mie¢ min. 2,4 cm wysokosci.

Ze wzgleddw praktycznych, zalecane jest planowanie wigkszych wysokos$ci szczeliny powietrznej, ok. 2,4-
3cm.
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Rys. 8. Okap - min. 2%. przynaleznej potaci dachowej, jednak min. 200 cm?/m okapu

7N

Rys. 9. Kalenica - min. 0,5%o przynaleznych potaci dachowych
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Rys. 10. Obszar dachu - min. 200 cm?/m, ale min. 2,4 cm wolnej wysokosSci
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Tabela przekrojow wentylacyjnych Tabela 1

Minimalny przekroj wentylacyjny
D’fugOéé Okap
krokwi _ Kalenica Ptaszczyzna
Przekroj Szczellqa i grzbiet™ dachu
wentylacyjna*

m cm?/m cm cm?/m cm?/m
6 200 2,4 60 200
7 200 2,4 70 200
8 200 2,4 80 200
9 200 2,4 90 200
10 200 2,4 100 200
11 220 2,6 110 200
12 240 29 120 200
13 260 3,1 130 200
14 280 3,3 140 200
15 300 3,6 150 200
16 320 3,8 160 200
17 340 4,0 170 200
18 360 4,3 180 200
19 380 4,5 190 200
20 400 4,8 200 200
21 420 5,0 210 200
22 440 5,2 220 200
itd.

*

w odniesieniu do zawezonego przez krokwie (0 ok. 16%) przekroju wentylacyjnego
** dane catego przekroju

3.6. Mocowanie mechaniczne dachéwek (klamrowanie)

3.6.1. Materialy do mocowania dachowki

Do mocowania dachdwek uzywa sie specjalnych spinek ,burzowych”, wkretow lub gwozdzi. Spinki powin-
ny wytrzymywaé obcigzenie testowe 0,15 kN/szt.

Jezeli istniejg odrebne przepisy regionalne odnosnie ilosci i zastosowania spinek lub mocowan, nalezy
wowczas stosowac te przepisy.
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Instrukcja techniczna

3.6.2. Wymagane ilosci spinek

Przy katach nachylenia dachu ND powyzej 65° nalezy mocowa¢ mechanicznie kazdg dachowke.
Niezaleznie od potrzebnej ilosci mocowan na potaci, nalezy mocowaé wszystkie dachdwki: szczytowe,
okapowe, kalenicowe, gasiory, przy elementach przecinajacych pota¢ dachu (okna potaciowe, kominy,
kosze, wole oka, itp.).

Ze wzgledu na brak aktualnych unormowan prawnych zwigzanych z powyzszymi zasadami wyliczen mi-
nimalnych ilosci mocowan dachéwek nalezy w mysl PN-71/B-10241 stosowaé mocowanie co pigtej lub
co szbstej dachowki w rzedzie, z zastosowaniem w rzedzie nastepnym przesunigcia mocowania o jedng
dachdéwke w lewg lub prawg strone.

W przypadku wprowadzenia nowych norm wykonawczych nalezy bezwzglednie stosowac te ostatnie.

Rys.11. Schemat klamrowania dachowek zaktadkowych na pofaci

Rys.12. Schemat klamrowania dachéwek Karpidwek na pofaci
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Instrukcja techniczna

3.6.3. Strefa dachu
Podczas obliczen wpltywu sity ssacej powierzchnie dachu dzieli sie na strefy roznigce sig wielkoscig sity

ssgcej:
- naroznikowg
- brzegowa
- potaciowg

- Szeroko$¢ pasa brzegowego i stref naroznikowych wynosi 1/8 obrysu potaci, nie mniej niz 1m.
W przypadku obiektéw mieszkalnych i biurowych oraz zamknigtych hal o rozpietosci mniejszej niz 30 m
szeroko$¢ ta ograniczana jest do maksymalnie 2 m.

pas brzegowy

narozniki
potfaé

a - szeroko$¢ b - dlugos¢

Rys. 13. Podziat pofaci na strefy

Uwaga! a-jest zawsze krotszym bokiem budowli

Przykfady:
1) Szerokos$¢ budynku (a) = 7 m; a/8 = 7/8 = 0,87 m, szeroko$¢ pasa brzegowego wynosi¢

bedzie min. 1,0 m
2) Szeroko$¢ budynku (@) = 12 m; a/8 =12/8 =1,5 m, szeroko$¢ pasa brzegowego wynosi¢

bedzie 1,6 m
3) Szerokos¢ budynku (a) = 20 m; a/8 = 20/8 = 2,5 m, szeroko$¢ pasa brzegowego ograniczona

zostanie do 2,0 m (dla np. budynku mieszkalnego).
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Instrukcja techniczna

Szeroko$¢ pasa brzegowego dla elementéw przechodzgcych przez pota¢ na szerokosci > 0,50 m i na wy-
sokos¢ >0,35 m, np. kominy, wykusze, itp. wyodrebnia sie pas brzegowy wynoszacy 1/2 diuzszego boku
(b), jednak nie mnigj niz Tm. Wielkos¢ ta jest rowniez ograniczana do maksymalnie 2 m.

a - krotszy bok
b - dtuzszy bok

Rys. 14. Szerokos¢ pasa brzegowego przy elementach przechodzgcych przez pota¢

3.6.4. Spos6b wykonania ,,dachu spodniego”
Pod pojeciem ,spodniego dachu” o konstrukcji zamkniegtej rozumie sie:
- wszystkie poddasza zabudowane
- wszystkie ,spodnie dachy” (patrz pkt 4.3 instrukciji)
- rozpigte na krokwiach membrany dachowe z zaklejonymi zaktadami.

Za ,spodnie dachy” o konstrukcji otwartej uwaza sig:
- dachy nad niezabudowanymi poddaszami bez dodatkowych zabezpieczen przeciw-
wilgociowych,
- konstrukcje dachowe z przestrzeniami otwartymi (np. na filarach, stupach).
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