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LIMBURG antracytowa
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LIMBURG czerwona angobowana

LIMBURG
D A C H Ó W K A  P R Z E S U W N A  Z A K Ł A D K O W A  T Y P  S

skrajna lewa
( szerokość krycia ok.220 mm )

skrajna prawa
( szerokość krycia ok. 150 mm )

423 mm 423 mm

267 mm 267 mm

waga /szt. ok.    3,3 kg

dł. krycia ok.     30,5 - 34,5cm

śred. szer. krycia ok. 20,8 cm

całkowita długość ok.      42,3 cm 

całkowita szerokość ok.    26,7 cm

szt./m2 przy optymalnej długości krycia 14,3

długość krycia dachówki skrajnej ok. 31,0 - 34,0 cm

kąt nachylenia dachu*       30o

szt./paleta       240

waga pełnej palety     817 kg

* Niewielkie kąty nachylenia dachu możliwe przy zastosowaniu
odpowiednich elementów zabezpieczających

423 mm

267 mm

LIMBURG czarna matowa, glazurowana
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BORNHOLM naturalna czerwona

BORNHOLM
D A C H Ó W K A  Z A K Ł A D K O W A  T Y P  S

BORNHOLM kasztanowa angobowana

skrajna lewa
( szerokość krycia ok. 155 mm)

skrajna prawa
( szerokość krycia ok. 155 mm)

BORNHOLM czarnobrązowa Tobago, glazurowana

waga /szt. ok. 3,8 kg

śred. dł. krycia ok.  36,6 cm

śred. szer. krycia ok.    22,2 cm

całkowita długość ok. 44,4 cm 

całkowita szerokość ok.  28,2 cm

szt./m2 12,5 

kąt nachylenia dachu* 30o

szt./paleta    240

waga pełnej palety  937 kg

* Niewielkie kąty nachylenia dachu możliwe przy zastosowaniu
odpowiednich elementów zabezpieczających

444 mm

282 mm

444 mm 444 mm

280 mm285 mm

172

BORNHOLM miedziana, angobowana
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HOLSTEINplus czarna matowa, glazurowana
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HOLSTEINplus czerwona, angobowana

HOLSTEINplus
D U Ż Y  F O R M A T  D A C H Ó W K I  Z A K Ł A D K O W E J  T Y P  S

HOLSTEINplus naturalna czerwona

HOLSTEINplus antracytowa

skrajna lewa
( szerokość krycia ok 260 mm)

skrajna prawa
( szerokość krycia ok. 192 mm)

waga /szt. ok.     4,0 kg

dł. krycia ok.       35,0 - 38,0 cm

śred. szer. krycia ok.    25,7 cm

całkowita długość ok.     45,8 cm 

całkowita szerokość ok.       30,5 cm

szt./m2 przy optymalnej długości krycia   10,5

długość krycia dachówki skrajnej ok.   35,0 - 38,0cm

kąt nachylenia dachu*       30o

szt./paleta       240

waga pełnej palety       985 kg

* Niewielkie kąty nachylenia dachu możliwe przy zastosowaniu
odpowiednich elementów zabezpieczających

458 mm

305 mm

458 mm

305 mm

458 mm

373 mm
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RHEINLAND czerwona, angobowana
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RHEINLAND antracytowa

RHEINLAND
D A C H Ó W K A  P R Z E S U W N A

RHEINLAND naturalna czerwona

RHEINLAND kolor „starej farby“

skrajna lewa
( szerokość krycia ok. 133 mm)

skrajna prawa
( szerokość krycia ok. 133 mm)

waga /szt. ok.       3,1 kg

dł. krycia ok.   27,0 - 35,0 cm

śred. szer. krycia ok.    20,0 cm

całkowita długość ok.   42,0 cm 

całkowita szerokość ok.    24,5 cm

szt./m2 przy optymalnej długości krycia    14,5

długość krycia dachówki skrajnej ok. 33,5 - 35,0 cm

kąt nachylenia dachu*  30o

szt./paleta     300

waga pełnej palety       955 kg

* Niewielkie kąty nachylenia dachu możliwe przy zastosowaniu
odpowiednich elementów zabezpieczających

423 mm

245 mm

423mm 423 mm

245 mm245 mm
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ELSASS naturalna czerwona

178

ELSASS antracytowa

ELSASS
D A C H Ó W K A  P R Z E S U W N A  Z  P O D W Ó J N Y M

W G Ł Ę B I E N I E M

ELSASS czerwona, angobowana

ELSASS kolor ”starej farby”

skrajna lewa 
(szerokość krycia ok. 133 mm)

skrajna prawa 
(szerokość krycia ok. 133 mm)

waga /szt. ok.   3,1 kg

dł. krycia ok.       27,0 - 35,0 cm

śred. szer. krycia ok.      20,0 cm

całkowita długość ok.   42,0 cm 

całkowita szerokość ok.   24,5 cm

szt./m2 przy optymalnej długości krycia 14,5

długość krycia dachówki skrajnej ok..     33,5 - 35,0 cm

kąt nachylenia dachu*     30o

szt./paleta     300

waga pełnej palety    955 kg

* Niewielkie kąty nachylenia dachu możliwe przy zastosowaniu
odpowiednich elementów zabezpieczających

423 mm

245 mm

423 mm
423 mm

245 mm245 mm
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Dachówka antenowa ceramiczna Ceramiczny kominek
odpowietrzający

Dachówka  wentylacyjna Dachówka do kolektorów
słonecznych

Dachówka pulpitowa

Dachówka pulpitowa
lewa

Dachówka pulpitowa
prawa

Do zakończeń dachów pulpitowych
wyprodukowano specjalną
dachówkę pulpitową, zarówno do
górnego jak i do bocznych
wykończeń dachów. Łatwe
wykończenia dachów przy 
powszechnie spotykanych kątach
nachylenia dachów. Elementy 
specjalne na zamówienie.

Gąsior początkowy – pewne
rozwiązanie

Gąsior początkowy
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AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE 
DACH CERAMICZNY

Każdy dach ceramiczny składa się
z dachówek połaciowych (pokaza-
nych na poprzednich stronach)
i z akcesoriów, które chcemy przed-
stawić. Akcesoria skonstruowane
są w taki sposób, by umożliwiały
wykonanie szczelnych połączeń
gąsiorów i dachówek skrajnych,
połączeń przy okapie i na szczycie
dachu. Do każdego dachu można
dopasować dachówkę antenową,
ceramiczny kominek odpowietrzający
oraz dachówkę wentylacyjną.
Wszystkie formy specjalne są
elementami ceramicznymi
wykona-nymi z wypalonej gliny.
Obok przedstawiamy przegląd
akcesoriów do dachówki Röben
LIMBURG przesuwnej zakładkowej
typ S.

Zakończenie gąsiora kalenicy

Dachówka skrajna prawa / lewa Dachówka dwufalowa

Gąsior

Zakończenie gasiora początek i koniec

Gąsior trójnik- łącznik kalenic

Gąsior trójnik-łącznik
kalenic z wypalonej
gliny



Czwarta część obejmuje ceramikę

posadzkową. Ceramika posadzkowa

Röben jest ponadczasowa, niezależnie

od zmieniających się bardzo często

trendów, jest zawsze w modzie. 

Dzięki kwadratowym i prostokątnym

formom można układać zarówno

mniejsze, jak i większe powierzchnie.

Naturalne kolory doskonale harmonizują

z każdym stylem, w jakim urządzono

wnętrze.

C E R A M I K A  
P O SA D Z K OWA
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Gąsior
Zakończenie gąsiora kalenicy, początek i koniec 
Gąsior trójnik - łącznik kalenic, uniwersalny
Gąsior początkowy
Gąsior (stożkowy)
Zakończenie gąsiora kalenicy, początek i koniec
Klamry do gąsiora stożkowego
Gąsior początkowy (stożkowy)
Gąsior trójnik-łącznik kalenic, uniwesalny
Gąsior
Gąsior poszerzony
Dachówka wentylacyjna
Dachówka dwufalowa
Dachówka skrajna prawa/lewa
Dachówka pulpitowa (70 lub 90 stopni)
Dachówka pulpitowa skrajna prawa
Dachówka pulpitowa skrajna lewa
Dachówka pulpitowa dwufalowa
Dachówka połówkowa
Dachówka 3/4
Kominek wentylacyjny z rurą łącznikową
Dachówka antenowa ceramiczna
Dachówka do kolektorów słonecznych
Zakończenie gąsiora PVC
Kominek odpowietrzający PVC
Dachówka antenowa PVC
Dachówka świetlna akrylowa
Okno dachowe ze sztucznego tworzywa
Ława kominiarska ze sztucznego tworzywa
Stopień kominiarski
Grzebień okapu
Okapowa listwa wentylacyjna (2m)
Siatka ochronna przed ptakami
Hak bezpieczeństwa
Klamry do dachówki (cynk/alu)
Aluminiowa klamra do gąsiora
Uchwyt listwy kalenicy
Taśma pod gąsior (5m)
Taśma pod gąsior miedziana (5m)
Uniwersalna kalota z PVC do odprowadzania spalin DN 100, do 450

Uniwersalna kalota z PVC do odprowadzania spalin DN 100, do 400

PVC-Solar-płyta nośna do przepustu rurowego
PVC-Solar-płyta nośna do montażu na dachu
Dachówka przeciwśniegowa (PVC) ze wspornikiem
Płotek przeciwśniegowy
Łącznik do płotka przeciwśniegowego
Zimna angoba (0,5 l )
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DACHÓWKI CERAMICZNE 
I AKCESORIA

● 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● 

●

●

● 

● 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● 

● 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●  

●

●

● 

● 

●

●

●

● 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●  

●

●

●

●

● 

●

●

● 

R
H

E
IN

L
A

N
D

da
ch

ów
ka

 p
rz

es
uw

na

● 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●  

●

●

●

●

●

●  

● 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●  

●

●

●

●

●

●  

● 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● 

●

●

●  

● 

●

●

●

●

● 

●

●

●

●

● 

●

●

●

●

● 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● 

●

●

●

●

● 

● 

●

●

●

●

●

●

●

● 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● 

●

●

●  



VIGRANIT® jasnoszara  VIGRANIT® kremowa VIGRANIT® antracytowa

Drobne uziarnienie 30 x 30 cm
impregnowana ogniowo

*

jasnoszara   kremowa   antracytowa    Sabrina

**płytki posadzkowe R 9 i R10,
możliwość układania metodą
wibracyjną 300 x 300 x 15 mm

płytki schodowe
300 x 300 x 15 mm

listwy cokołowe
300 x 70 x 15 mm

ok. szt./m2 szt./opak.   kg/szt.

11                 8             3,0

3,3/mb    8             3,0

3,3/mb 29            0,75

Drobne uziarnienie strukturalna

VIGRANIT® kamionka szlachetna jest impregnowana ogniowo.
* Dostępna również polerowana z połyskiem (R9)

VIGRANIT® Sabrina, strukturalna  

strukturalna
30 x 30 cm
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VIGRANIT®

30 x 30 cm / 15 mm

BALTRUM jasnoszara BALTRUM kremowa BALTRUM antracytowa 

30 x 30 cm  impregnowana ogniowo

Kryteria kontrolne według Osiągnięte Wymogi według 
EN 14.411 załącznik G wyniki EN 14.411 załącznik G

nasiąkliwość 0,1 % max. 0,5 %

odporność na ścieranie 100 mm3 � 175 mm3

twardość wg skali Mohsa 6 � 5

wytrzymałość na zginanie � 45 N/mm2 min. 35 N/mm2 

wytrzymałość na ściskanie 250 N/mm2 min. 150 N/mm2

odporność na działanie związków    spełnia wymogi spełnia
chemicznych zgodnie z EN 106 (oprócz 
odporności na działanie kwasów 
fluorowodorowych i ich związków)

odporność na działanie kwasów w � 3,0 % � 4,0 %
strukturze kwasu zgodnie z DIN 51102,
cz. 2 Odporność na działanie kwasów,
dopuszczalny ubytek wagi

mrozoodporność spełnia wymogi    spełnia

BALTRUM ok. szt. / szt. / kg/ kremowa jasnoszara antracytowa
30x30cm /10mm m2 opak. szt. impregnowana impregnowana impregnowana

ogniowo ogniowo ogniowo

płytki podłogowe 11 11 2,0
R 9 300x300x10

płytki schodowe 3,3/mb 11 2,0
300x300x10

listwy cokołowe 3,3/mb 44 0,55
300x70x10
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Kryteria kontrolne Osiągnięte Wymogi według
14.411 załącznik G wyniki EN 14.411 załącznik G

nasiąkliwość 0,1 % max. 0,5 %
odporność na ścieranie 100 mm3 / 125 mm3* � 175 mm3

twardość wg skali Mohsa 6 � 5
wytrzymałość na zginanie � 45 N/mm2 / � 36,6 N/mm2* min. 35 N/mm2

wytrzymałość na ściskanie 250 N/mm2 (20 x 10 cm) min. 150 N/mm2

310 N/mm2 (20 x 20 cm)
280 N/mm2 (30 x 30 cm)
226 N/mm2 (40 x 40 cm)

odporność na działanie związków spełnia wymogi spełnia
chemicznych zgodnie z EN 106
( oprócz odporności na działanie 
kwasów fluorowodorowych i ich 
związków )

odporność na działania w � 3,0 % � 4,0 %
strukturze kwasu wg DIN 51102,cz. 2 spełnia wymogi*
odporność na działanie kwasów
dopuszczalny ubytek masy

mrozoodporność spełnia wymogi    spełnia

*VIGRANIT® 40 x 40 cm  

** ***** *

jasnoszara    imbra    antracytowa   sahara    niebieska       Föhr       Teneriffa      Alueda        Sylt

*płytki posadzkowe R 9 i
R10, możliwość układania
metodą wibracyjną
300 x 300 x 15 mm

płytki schodowe
300 x 300 x 15 mm

listwy cokołowe
300 x 70 x 15 mm

ok. szt/m2 szt./opak      kg/szt.

11                 8             3,0

3,3/mb        8             3,0

3,3/mb     29            0,75

grube uziarnienie

VIGRANIT® Kamionka szlachetna jest impregnowana ogniowo.
* Dostępna również polerowana z połyskiem (R9)
** Dostępna tylko polerowana z połyskiem (R9)

Inne kolory na zamówienie
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VIGRANIT®

30 x 30 cm / 15 mm

VIGRANIT® Alueda VIGRANIT® Sylt 

VIGRANIT® jasnoszaraVIGRANIT® imbra

VIGRANIT® SaharaVIGRANIT® niebieska VIGRANIT® Föhr

VIGRANIT® Teneriffa

VIGRANIT® antracytowa

Grube uziarnienie 30 x 30 cm 
impregnowana ogniowo
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VIGRANIT® kremowa VIGRANIT® jasnoszara

VIGRANIT® antracytowa

Drobne uziarnienie 40 x 40 cm
impregnowana ogniowo

Kamionka szlachetna jest  impregnowana ogniowo.

Inne kolory na zamówienie

jasnoszara kremowa antracytowa jasnoszara imbra antracytowa Föhr 

VIGRANIT®

40 x 40 cm / 15 mm

płytki posadzkowe R 9,
możliwość układania metodą
wibracyjną, 400 x 400 x 15 mm

6,25                4             5,4

ok. szt ./m2 szt./opak.      kg/szt.

drobne uziarnienie grube uziarnienie

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Grube uziarnienie 40 x 40 cm 
impregnowana ogniowo
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VIGRANIT® imbra VIGRANIT® jasnoszara

VIGRANIT® Föhr VIGRANIT® antracytowa

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



płytki posadzkowe R 11 i R 12,
możliwość układania metodą
wibracyjną 198 x 96 x 20 mm

R 10, R 11, R 12
możliwość układania metodą
wibracyjną 198 x 96 x 15 mm

R 12 / V 06, R 12 / V 08
możliwość układania metodą
wibracyjną 198 x 96 x 15 mm

płytki schodowe
300 x 300 x 15 mm

naroża wewnętrzne
i naroża zewnętrzne

cokół wpuszczany
240 x 110 x 10 mm

50                18             0,82

50                25             0,68

50                25             0,68

10/lmb    13             0,63

4/mb    13             0,63

– 250            0,04

kamionka szlachetna jest impregnowana ogniowo. 
* Dostępna również polerowana z połyskiem

cokół wpuszczany

VIGRANIT® 20 x 10 cm / 20 lub 15 mm

** **

jasnoszara   kremowa  antracytowa  jasnoszara imbra   antracytowa   niebieska          

VIGRANIT®

20 x 20 cm / 15 mm

płytki posadzkowe R 9, możliwość
układania metodąwibracyjną
200 x 200 x 15 mm

R 10, R 11, R 12
możliwość układania metodą
wibracyjną 200 x 200 x 15 mm

R 12 / V 06, R 12 / V 08
możliwość układania metodą
wibracyjną 200 x 200 x 15 mm

listwy cokołowe
200 x 70 x 15 mm

elewacyjne płytki klinkierowe
240 x 71 x 10 mm

cokół wpuszczany
240 x 110 x 10 mm

24                18             1,4

24                18             1,4

24                18             1,4

5/mb 43             0,5

4/mb 34             0,39

4/mb 13             0,63

ok. szt/m2 szt./opak.     kg/szt.

drobne uziarnienie

drobne uziarnienie

grube uziarnienie

* * *

ok. szt/m2 szt./opak.    kg/szt. jasnoszara kremowa  antracytowa

R11 R12 R12/V06 R13/V10
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VIGRANIT® kremowa

VIGRANIT® imbra VIGRANIT® antracytowa

VIGRANIT® jasnoszara

VIGRANIT® jasnoszara VIGRANIT® niebieska

VIGRANIT® kremowa VIGRANIT® jasnoszara

VIGRANIT® antracytowa

VIGRANIT® antracytowa

Drobne uziarnienie 20 x 20 cm
impregnowana ogniowo

Drobne uziarnienie 20 x 10 cm
impregnowana ogniowo

Grube uziarnienie  20 x20 cm 
impregnowana ogniowo

190



Kryteria kontrolne według EN 14.411 Osiągnięte wyniki Dopuszczalne odchylenia
załącznik H und EN 18158  zgodnie z DIN EN 14.411 

załącznik H i DIN 18158

nasiąkliwość 2,0 % max. 0,5 %

odporność na ścieranie 155 mm3 max. 175 mm3

twardość według skali Mohsa 6 min. 6
wytrzymałość na zginanie 41 N/mm2 min. 30 N/mm2

odporność na działanie środków che- spełnia wymogi
micznych gospodarstwa domowego i
domieszek w wodzie do kąpieli (oprócz 
środków czyszczących zawierających
kwasy fluorowodorowe i ich związków)

odporność na działanie kwasów i  spełnia wymogi
tłuszczów (oprócz odporności na 
działanie kwasów fluorowodorowych 
i ich związków)

mrozodporność spełnia wymogi

czerwona nieglazurowana (30 x 30 cm)

płytki podłogowe R 9
295 x 295 x 10

płytki schodowe
295 x 295 x 10

listwy cokołowe
295 x 70 x 10

11                  11             2,0

3,3/mb   11               2,0

3,3/mb   44              0,55

FRIESLAND 30 x 30 cm / 10 mm

ok. szt/m2 szt./opak.    kg/szt. czerwona, nieglazurowana
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Kryteria kontrolne wedługEN 14.411 Osiągnięte Wymogi według EN
załącznik H i EN 18158  wyniki 14.411 załącznik H 

i DIN 18158

nasiąkliwość 2,0 % max. 3,0 %

odporność na ścieranie w cm3 na 50 cm3 8,0 cm3 max. 10 cm3

wytrzymałość na zginanie 45 N/mm2 min. 20 N/mm2

wytrzymałość na ściskanie 250 N/mm2 min. 150 N/mm2

odporność na działanie związków spełnia wymogi spełnia
chemicznych zgodnie z EN 106 ( oprócz
odporności na działanie kwasów 
fluorowodorowych i ich związków )

odporność na działanie kwasów w � 3,0 % � 4,0 %
strukturze kwasu zgodnie z DIN 
51102, cz. 2 Odporność na działanie 
kwasów, dopuszczalny ubytek wagi

mrozoodporność spełnia wymogi    spełniaElement z czarnych i żółtych płytek klinkierowych.

płytki do oznaczeń
R 11, możliwość układania płytki klinkierowe żółte / czarne 
metodą wibracyjną grub. 15 mm 

Element z czarnych i żółtych

płytek klinkierowych

czerwone nieglazurowane (20 x 10 cm)

VERRUM 20 x 10 cm / 20 lub 15 mm

ok. szt/m2 szt./opak.     kg/szt. czerwone
nieglazurowane
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antypoślizgowe, R11*
50 18 0,82

196 x 95 x 20
antypoślizgowe, R12*

50 18 0,82
196 x 95 x 20
R 10, możliwość układania 

50 25 0,68
metodą wibracyjną*

196 x 95 x 15
antypoślizgowe, R11*

50 25 0,68
196 x 95 x 15
antypoślizgowe, R12*

50 25 0,68
196 x 95 x 15
antypoślizgowe, R12/V 06*

50 25 0,68
196 x 95 x 15
antypoślizgowe, R13/V10*

50 25 0,68
196 x 95 x 15
cokół wpuszczany

4/mb 13 0,63
237 x 108 x 10

naroża wewnętrzne – 250 0,04               

naroża zewnętrzne – 250 0,04       

płytki schodowe
10/mb 12 1,0

292 x 95 x 15
płytki parapetowe

10 25 0,68
196 x 95 x 15

*Możliwość układania metodą wibracyjną
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czarna cieniowana, z faząszara cieniowana, z fazą czarna cieniowana podpalana, z fazą

brązowoczerwona, z faząstarorzymska cieniowana, bez fazy czerwona cieniowana podpalana, z fazą

czerwona cieniowana, bez fazy niebieskoczerwona podpalana, bez fazy czerwononiebieska cieniowana, bez fazy

kremowobiała, z fazą

Klinkierowa cegła brukowa Röben jest

dostępna w wielu kolorach i odcieniach.

Dla lepszego porównania przedstawiono

wszystkie cegły w piątej części danych

technicznych. Każda z nich powstaje

z naturalnego, doskonałej jakości

surowca oraz poddawana jest specjal -

nemu procesowi wypalania. Dlatego też

są one mrozoodporne, nienaruszone

przetrzymają działanie lodu, gradu

i śniegu oraz zachowują swój urok

przez długie lata.

K L I N K I E R OWA
C E G Ł A  B R U K OWA
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Szósta i ostatnia część przedstawia

dane techniczne systemu schodowego

Röben przy wejściach do domów, jak

również gotowe elementy Röben na

tarasy i balkony. Są one praktyczne

i perfekcyjnie przygotowane do pięk -

nego i bezpiecznego udekorowania

przestrzeni otaczającej budynek.

Dostępne są w wielu różnych formach,

kolorach i wymiarach.

G O T O W E  
E L E M E N T Y  

B U D O W L A N E
W O K Ó Ł D O M U

Klinkierowa cegła brukowa spełnia wymogi EN 1344 klas R 1, FP 100, T4, A3 i U3
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Klinkierowa kostka brukowa czerwona 

cieniowana podpalana, z fazą

Klinkierowa kostka brukowa brązowo-

czerwona, z fazą

Klinkierowa
cegła brukowa 
i klinkierowa
kostka brukowa
klinkierowa
cegła brukowa
klinkierowa
cegła brukowa
klinkierowa
kostka brukowa

ok. szt/m2

48

34

66

szt./
paleta

512

360 / 340 *

720

kg/szt.

2,25 / 2,40**

3,1

1,6

brązowo -
czerwona,

z fazą

Wymiary 
w mm

200 x 100 x 52

240 x 118 x 52

240 x 59 x 52

czerwona cie-
niowana pod-
palana, z fazą

kremo-
wobiała,

z fazą

-
-

szara cie-
niowana,

z fazą

-
-

czarna cie-
niowana, 

z fazą

-
-

czarna cienio-
wana podpa-
lana, z fazą

-
-

starorzym ska
cieniowana,

bez fazy

-
-

Kryteria kontrolne 
klinkierowej cegły 
brukowej Rőben

gęstość objętościowa (kg/dm3)

nasiąkliwość (M–%)

wytrzymałość na zginanie (N/mm2)

odporność na ścieranie (mm3)

antypoślizgowość

mrozoodporność

brązowo
czerwona,

czerwona cienio-
wana podpalana

2,42

0,8

177

118

62

spełnia

szara
cieniowana

2,32

0,8

160

163

64

spełnia

kremowo-
biała

2,30

0,7

157

148

66

spełnia

czarna cieniowana 
czarna cieniowana 

podpalana

2,42

0,9

153

154

63

spełnia

starorzymska
cieniowana

2,34

3,0

83

220

62

spełnia

czerwona cieniowana,
czerwononiebieska

cieniowana, niebiesko-
czerwona podpalana

2,15

6,0

83

397

56

spełnia

wymagane wartości
techniczne wg EN 1344

≥ 2,0

≤ 6,0

≥ 80

≤ 450

≥ 55

spełnia

* tylko czerwona cieniowana, czerwononiebieska cieniowana i niebieskoczerwona podpalana
** Ciężar czarnej cieniowanej i czarnej cieniowanej podpalanej

Na zamówienie możliwość dostarczenia cegły o grubości 40 i 65 mm.

czerwona cieniowana, czerwononie-
bieska cieniowana, niebiesko-
czerwona podpalana, bez fazy

-

-
-



szerokość i głębokość ościeża drzwiowego
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VIA

PORTACASA

Przekrój schodów wejścio -
wych wykonanych
z gotowych elementów
w systemie Röben. Wielką
zaletą jest to, że krótko 
po skończonych pracach
można z nich korzystać.

podest

szerokość i głębokość ościeża drzwiowego

zmienna

stopień 1

stopień 2

zmienna

podest

stopień 1

stopień 2

szerokość i głębokość ościeża drzwiowego

zmienna

podest

stopień 1

stopień 2
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SCALA VILLA

5 Szerokości
5 typów schodów dostępnych
jest w różnych wymiarach,
odpowiednio do szerokości
drzwi w świetle:
1,01 m
1,26 m
1,51 m
1,76 m
2,01 m

5 Form
Przedstawione formy schodów
to formy standardowe.

SYSTEM SCHODÓW WEJŚCIOWYCH RÖBEN, 
W 5 KSZTAŁTACH, 5 SZEROKOŚCIACH, 5 KOLORACH I 3 WYSOKOŚCIACH

Istnieje możliwość realizacji
specjalnych zamówień
w różnych formach,
kolorach i wymiarach.

5 Kolorów
Do każdej elewacji klinkiero-
wej oraz koloru tynku można
dopasować schody wejściowe
firmy Röben. Do wyboru
mamy kolor: biały, szary,
czarny, czerwony cieniowany
i czerwony. W ten sposób
można wkomponować schody
w architekturę każdego domu 
i jego otoczenia.

3 Wysokości
Różne są tez wysokości syste-
mu schodowego Röben, odpo-
wiednio do liczby stopni:
Wysokość podestu 17,5 cm
Podest + jeden stopień 36,0 cm
Podest + dwa stopnie 54,5 cm

Wszystkie szerokości, wyso-
kości i głębokości można
dopasować do indywidualnego
projektu.

szerokość i głębokość ościeża drzwiowego

zmienna

podest

stopień 1

stopień 2

szerokość i głębokość ościeża drzwiowego

zmienna

podest

stopień 1

stopień 2
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GDZIE MOŻNA W ORYGINALE OBEJRZEĆ PRODUKTY RÖBEN?

Każdy, kto planuje wybudo-
wać dom lub poddać go reno-
wacji potrzebuje dużej ilości
informacji nie tylko o jakości
i parametrach technicznych
materiałów budowlanych, ale

też przywiązuje równie dużą
wagę do ich wyglądu.
Dachówki i cegły można
najlepiej obejrzeć bezpośred-
nio w punktach sprzedaży
sieci partnerów handlowych

firmy Röben. Dlatego też
polecamy odwiedzenie
jednego z handlowców firmy
Röben w Państwa okolicy.
Można tam zasięgnąć porady,
spokojnie ocenić produkty

oraz zaczerpnąć pomysłów 
i praktycznych wskazówek.
Na stronach www.roben.pl
znajdą Państwo wszystkich
naszych partnerów handlo -
wych.

www.roben.pl

Produkty Röben można
bezpośrednio obejrzeć
i porównać w punktach sprze-
 daży. Osobiste wrażenie
zawsze pomaga w podjęciu
decyzji. Pomo  cne z pewno -
ścią są ekspozycje produk-
tów w firmie i u partnerów
handlowych Röben. 
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BALTRUM jasnoszary, ognioodporny

BALTRUM kremowy, ognioodporny

BALTRUM antracytowy, ognioodporny

FRIESLAND czerwony, nieglazurowany

Wymiary w mm Kolory 

Elementy- ok. szt./ szt./ kg/ czerwony kremowy, jasnoszary, antracytowy,
tarasowe m2 euro- szt. nieglazurowany ognioodporny ognioodporny ognioodporny

paleta

FRIESLAND ok. 2,8 20 37,75 – – –
595 x 595 x 30

BALTRUM ok. 2,7 20 37,75 –
605 x 605 x 30

ELEMENTY TARASOWE RÖBEN 

Przedstawione rysunki
pokazują kompozycje,
składające się każdorazowo 
z 4 elementów ułożonych na
specjalnych podkładkach.
Wyraźnie widoczne: wąskie,
równomierne spoiny, które
określane są przez rozpórki
specjalnych podkładek.

Elementy tarasowe Röben 
idealnie komponują się 
z klinkierową cegłą brukową
i stopniami schodowymi Röben.
Materiał, kolory i właściwości
doskonale ze sobą
harmonizują.
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Mieczysław Zabłocki
woj. wielkopolskie
tel. 0601 54 04 36
e-mail: mzablocki@roben.pl

Roman Tereszczak
woj. mazowieckie
tel. 0605 35 10 99
fax (022) 398 78 97
e-mail: rtereszczak@roben.pl

Jacek Cebula
woj. małopolskie i podkarpackie
tel. 0601 92 27 17
fax (018) 445 75 42
e-mail: jcebula@roben.pl

Arkadiusz Majewski
woj. śląskie i opolskie
tel. 0601 54 04 38
fax (032) 293 15 65
e-mail: amajewski@roben.pl

Andrzej Berkowicz
woj. podkarpackie
tel. 0665 50 07 15
fax (017) 785 28 45
e-mail: aberkowicz@roben.pl

Wiesław Czajkowski
woj. pomorskie
tel. 0601 54 04 20
fax (058) 306 44 02
e-mail: wczajkowski@roben.pl

Maciej Mordak
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 0601 79 76 69
fax (056) 623 73 55
e-mail: mmordak@roben.pl

Lech Książek
woj. zachodniopomorskie
tel. 0605 35 10 98
fax (094) 354 32 66
e-mail: lksiazek@roben.pl

2

3

5

10

8

11

Artur Kopiec
woj. wielkopolskie i lubuskie
tel. 0607 27 89 86
fax (068) 419 01 21 
e-mail: akopiec@roben.pl

9

7

6

4

1

Ewa Kopańska
woj. świętokrzyskie, łódzkie i mazowieckie
tel. 0609 04 89 55
fax (041) 274 82 57
e-mail: ekopanska@roben.pl

Anna Worońska
woj. podlaskie
tel. 0601 54 04 22
fax (085) 742 39 63
e-mail: aworonska@roben.pl

Ryszard Homan
woj. opolskie
tel. 0605 06 70 03
fax (077) 441 96 14
e-mail: rhoman@roben.pl

14

12

15

Adam Biedula
woj. lubelskie
tel. 0661 92 31 64
fax (081) 440 33 99
e-mail: abiedula@roben.pl

13

Grzegorz Sławiński
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 0661 92 31 65
fax (089) 534 58 69
e-mail: gslawinski@roben.pl

Piotr Gałajda
woj. dolnośląskie
tel. 0661 92 31 66
fax (076) 749 23 73
e-mail: pgalajda@roben.pl

16

Arkadiusz Sanocki
woj. zachodniopomorskie
tel. 0691 57 53 58
fax (095) 765 64 31
e-mail: asanocki@roben.pl

17

Radosław Skoczeń
Łodż
tel. 0693 23 33 43
e-mail: rskoczen@roben.pl
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REPREZENTANCI REGIONALI RÖBEN

Dzięki temu wydaniu DOMU 
Z CEGŁY zdobyli Państwo
podstawowe informacje
o firmie Röben.
Jeżeli chcieliby Państwo
uzyskać więcej informacji 
na temat produktów firmy
Röben, prosimy zamówić
bezpłatny zestaw dodatko -
wych informacji. 



Jestem zainteresowany następującymi 
broszurami:

Exemplum

Cegły ceramiczne

Piękny klinkier

Cegły dla architektury

POROTON 

Elewacyjne płytki klinkierowe 

Ceramika posadzkowa

Gotowe elementy budowlane

Klinkierowa cegła brukowa 

Cegła, wyroby klinkierowe

Dachówki ceramiczne i akcesoria

Cennik materiałów importowanych 

Proszę zaznaczyć, wypełnić i wysłać: fax (071) 39 78 111
lub pocztą na adres: 
Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k., ul. Rakoszycka 2,
55-300 Środa Śląska

Imię i nazwisko ..................................................................................................................................................................

Ulica ............................................................................................................................................................................................

Kod i miejscowość ...........................................................................................................................................................

Telefon .................................................................................. Fax ......................................................................................

✃

CERAMIKA POSADZKOWA

Nie tylko nowe produkty na elewację,
ale 16 zupełnie nowych kompozycji
wypalonych w specjalny sposób
cegieł. Dla architektów i inwes-
torów, którzy tworzą nowoczesną,
interesującą architekturę.

Ciekawa architektura ceglana. Przy-
k łady architektonicznej kreatywności,
rzemieślniczych umiejętności i przede
wszystkim doskonałej współpracy
wszystkich zainteresowanych danym
obiektem.

Wszystko o ceramice
posadzkowej Röben. Przykłady
różnych możliwości zastoso-
wania. Dane techniczne oraz
praktyczne wskazówki
dotyczące układania, czyszcze-
nia i konserwacji.

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie teleadresowej firmy
Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k., przetwarzanie ich w celach 

marketingowych tej firmy zgodnie z ustawą z dnia 28.09.97 o ochronie danych osobowych
Dz.U. nr 133 pozycja 883 oraz otrzymywanie ofert drogą pocztową

lub elektroniczną. 

Wszystkie kolory i formaty cegieł
licowych i klinkierowych Röben.
Cała oferta pokazana w bardzo
przejrzystej formie, łącznie
z cegłami kształtowymi i szcze-
gółami technicznymi.

INFORMACJE RÖBEN

Dzięki temu wydaniu DOMU
Z CEGŁY zdobyli Państwo
podstawowe informacje o firmie
Röben.
Jeżeli chcieliby Państwo uzys -
kać więcej informacji na temat
produktów firmy Röben, prosi-
my zamówić bezpłatny zestaw
dodatkowych informacji. 

Jesteśmy zainteresowani wszel-
kimi Państwa uwagami i suges-
tiami. Jeżeli mają Państwo
pomysły, jak udoskonalić nasz
katalog , prosimy zanotować je
na tej stronie, być może wyko-
rzystamy je już w następnym
wydaniu.

Zamówienia można składać
przez Internet www.roben.pl lub
wypełniając  kupon zamieszczo-
ny na sąsiedniej stronie.
Wystarczy wpisać swoje nazwi-
sko i adres w odpowiednie
miejsce i przesłać w kopercie pod
nasz adres. Zamówienie można
przesłać także faxem. 

Wszystkie kolory, formaty
i powierzchnie lica cegieł
klinkierowych i licowych
Röben.

Broszura zawiera pełną ofertę
cegieł klinkierowych i cegieł
kształtowych produkowanych
w fabryce w Środzie Śląskiej.
Przykłady wiązań cegieł w murze
wraz z ciekawymi przykładami
rozwiązań detali.

Broszura zawiera pełną ofertę
dachówek ceramicznych pro-
dukowanych w fabryce w Środ-
zie Śląskiej wraz z akcesoriami.
Dodatkowo graficzna wizuali-
zacja pomoże w ich doborze.

Kto chce konsekwentnie budować
dom z materiałów ceramicznych
od piwnicy po dach, na ściany
konstrukcyjne wybierze również
pustaki ceramiczne POROTON.

Nowoczesne systemy obwodowej
izolacji cieplnej WDVS z elewa-
cyjnymi płytkami klinkierowymi –
renowacja starych budynków.
Zastosowanie również na elewac-
jach w nowych budynkach.
50 stronicowa, ilustrowana
broszura.

Przegląd wszystkich gotowych 
elementów budowlanych Röben,
zarówno na elewację jak i do
ogrodu, z wieloma przykładami.

Klinkierowa cegła brukowa
w pięknych kolorach, gotowe
systemy schodowe przy  wejściach
do domów i na tarasach w ogro-
dach, wiele ilustracji i praktycz -
nych wskazówek dotyczących
układania.

Pełna oferta produktów importowa-
nych takich, jak cegły klinkierowe,
cegły brukowe, cegły i elewacyjne
płytki licowe ręcznie formowane oraz
płytki posadzkowe i parapetowe.
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METRYCZKA

Wydawca

Röben Tonbaustoffe GmbH

skr. pocz. 209, D - 26330 Zetel

Ogólna koncepcja i wykonanie:

Agencja reklamowa

EDDIKS & ONKEN,

Oldenburg

Druk i przygotowanie: 

Prull-Druck, Oldenburg

© Copyright by

Röben Tonbaustoffe GmbH

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zmiany kolorystyczne są uwa-

runkowane techniką drukowania

Stan: sierpień 2009

Produkty firmy Röben wytwarzane

są z naturalnych surowców.

Odchylenia od przedstawionych

zdjęć uwarunkowane są procesem

produkcji i techniką drukowania.

Wpływ na przedstawione zdjęcia

może mieć również zmieniające

światło dzienne.



Röben Tonbaustoffe GmbH . Postfach 1209 . D-26330 Zetel . Telefon 0 44 52 8 80 . Fax 0 44 52 8 82 45 .  www.roeben.com . email: info@roeben.com

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. . ul. Rakoszycka 2 . 55-300 Środa Śląska . tel.(071) 39 78 100 . fax (071) 39 78 111 . www.roben.pl . email: biuro@roben.pl




