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Zaprojektowane, aby u�atwia� �ycie 

Gratulacje, w�a�nie kupi�e� stalowy dach Ruukki � najlepszy 
wybór, je�li chcesz, by budowa Twego domu przebiega�a bez 
problemów. Nasze dachy s� �atwe w monta�u i utrzymaniu, 
a przy tym cechuj� si� estetycznym wygl�dem. Dachy 
Ruukki s� lekkie, dzi�ki czemu �wietnie sprawdzaj� si� 
w przypadku remontów domów.  

Wysokiej jako�ci dachy Ruukki s� efektem wykorzystania 
najnowszej wiedzy na temat materia�ów i technologii 
produkcji. Gdy dodamy do tego ró�norodn� ofert� 
ponadczasowych wzorów, otrzymamy produkt, który jest 
idealnym wyborem, gdy staniemy przed konieczno�ci� 
zakupu nowego dachu b�d� remontem starego pokrycia.

Zaprojektowane dla ka�dej pogody

Nasze dachy projektowane s� z my�l� o trudnych warunkach 
klimatycznych i wytrzymuj� lata zmiennej pogody, 
od letnich upa�ów i jesiennych deszczy po mro�ne zimy. 
Wybieraj�c Ruukki, wybierzesz pi�knie wygl�daj�cy dach, 
który przetrwa dziesi�ciolecia. G�ówn� zalet� naszego 
rozwi�zania jest unikalna obróbka powierzchni, tj. aplikacja 
kolorowej pow�oki, która skutecznie zabezpieczy Twój dach 
przed korozj� wywo�an� wilgoci�. Optymalny dobór pow�oki 
równie� p�owieniu koloru na skutek promieniowania UV. Nie 
tylko tak mówimy, ale udzielamy te� wyj�tkowej technicznej 
i estetycznej gwarancji na produkt.
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Sposoby monta�u przedstawione w niniejszej instrukcji maj� charakter wskazówek ogólnych. 
Wymagana metoda monta�u mo�e nieznacznie ró�ni� si� od opisanej w instrukcji w zale�no�ci od 
typu dachu lub kraju monta�u. W celu uzyskania instrukcji specjalnych, aktualizacji i dodatkowych 
wskazówek monta�owych, prosz� sprawdzi� nasz� stron� internetow� www.ruukkidachy.pl.

Aby skorzysta� z ogólnych instrukcji i wskazówek monta�u, post�puj zgodnie z wytycznymi 
projektanta lub skontaktuj si� z naszym dzia�em wsparcia technicznego.
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System blachy dachówkowej i jego komponenty

Materia�
Cynkowane na gor�co arkusze blachy PN-EN 10346
Minimalna ilo�� cynku  275 g/m†
Powlekane stalowe wyroby p�askie  PN-EN 10169

Tolerancje
Produkt  PN-EN 508-1
Materia�  PN-EN 10143

1. G�sior bary�kowy
2. Pas nadrynnowy 130°
3. Obróbka kosza
4. Wiatrownica
5. Obróbka ��cz�ca
6. G�sior dachu jednospadowego
7. Ta�ma uszczelniaj�ca
8. Wkr�t 4,8 × 35 mm
9. �awa kominiarska
10. Bariera �niegowa
11. Systemy rynnowe
12. Rury wentylacyjne
13. Blacha p�aska na obróbki 

specjalne

1.

2.

9.

10. 12.

11.

13.

8.3.

4.

5.

6.

7.

PRODUKT DECORREY MONTERREY ADAMANTE

Kod TS28-400-1130 TS39-350-1100 TS55-350-1125

Wysoko�� ca�kowita 28 mm 39 mm 55 mm

D�ugo�� wzoru 400 mm 350 mm 350 mm

Szeroko�� efektywna 1130 mm 1100 mm 1125 mm

Szeroko�� ca�kowita 1181 mm 1180 mm 1153 mm

Minimalna d�ugo�� 950 mm 850 mm 850 mm

Maksymalna d�ugo�� 6000 mm 8200 mm 8200 mm

Minimalne nachylenie 9 ° 9 ° 9 °

Grubo�� 0,50 mm 0,50 - 0,54 mm 0,54 mm

Waga na m2 4,5 kg 4,7 - 5,50 kg 5,2 kg

Jednostka sprzeda�y m† m† m†

Pow�oka Poliester Poliester/Purex/Pural Mat Pural Mat
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Odbiór dostawy

Upewnij si�, czy zawarto�� dostawy jest zgodna 
z zamówieniem i zawiera wszystkie towary wymienione na 
li�cie wysy�kowej. Wszelkie braki, pomy�ki lub uszkodzenia 
powsta�e w trakcie transportu nale�y odnotowa� na li�cie 
przewozowym i niezw�ocznie zg�osi� Ruukki lub sprzedawcy 
pakietu.

Wszelkie roszczenia dotycz�ce dostawy nale�y zg�asza� 
w ci�gu 8 dni od daty dostawy. Ruukki nie ponosi 
odpowiedzialno�ci za koszty powsta�e w wyniku wymiany 
produktów zamontowanych w sposób odbiegaj�cy od 
opisanego w niniejszej instrukcji.

Roz�adunek i przenoszenie arkuszy

Roz�aduj arkusze blachy dachówkowej z pojazdu na 
konstrukcj� wsporcz� przykryt� sklejk� lub inn� równ� 
powierzchni�, której rozmiar odpowiada w przybli�eniu 
rozmiarom arkuszy blachy.

W normalnych warunkach stosy arkuszy blachy mog� by� 
sk�adowane w formie zapakowanej lub wyj�te z opakowania 
przez okres oko�o miesi�ca. W przypadku d�u�szego 
sk�adowania stosuj si� do zalece� Instrukcji Transportu 
transportu, roz�adunku i sk�adowania.

Podczas przenoszenia pojedynczych arkuszy upewnij si�, 
�e arkusze nie ocieraj� si� o siebie � najlepiej chwytaj�c 
je od strony kraw�dzi. Do umieszczenia wymaganej ilo�ci 
arkuszy blachy na p�aszczy�nie dachu mo�na równie� u�y� 
podno�nika.

Wymiarowanie

Arkusze blachy dostarczane s� w zamówionych d�ugo�ciach. 
W przypadku kalenic, koszy dachowych, dachów 
kopertowych, przej�� dachowych, itp., arkusze nale�y 
doci�� na wymiar na miejscu monta�u. Arkusze mo�na 
przycina� przy pomocy r�cznej pi�y tarczowej odpowiedniej 
do ci�cia stali, no�yc, no�yc wibracyjnych, wyrzynarki lub 
innego niegeneruj�cego ciep�a narz�dzia tn�cego.

Uwaga: surowo zabrania si� u�ywania do ci�cia 
arkuszy szli� erki k�towej i tarcz przecinaj�cych 
(w takim przypadku gwarancja produktowa ulega 
natychmiastowemu uniewa�nieniu). 

Oprócz r�cznej pi�y tarczowej z odpowiednim ostrzem oraz 
no�yc zwyk�ych lub wibracyjnych, dodatkowo potrzebna 

b�dzie przynajmniej jedna wkr�tarka i ta�ma miernicza. 
Przed rozpocz�ciem ci�cia zabezpiecz arkusze, gdy� ostre 
skrawki mog� uszkodzi� ich powierzchni�.

Odpady powsta�e w wyniku wiercenia lub ci�cia w trakcie 
monta�u nale�y starannie zmie��. Zaleca si� pomalowanie 
stosown� farb� zaprawkow� wszelkich rys na pow�oce oraz 
widocznych naci�� powierzchni.

Bezpiecze�stwo pracy

Podczas pracy no� zawsze odzie� i r�kawice ochronne. 
Unikaj kontaktu z ostrymi kraw�dziami i naro�nikami 
arkuszy.

Nie przechod� pod podnoszonymi arkuszami lub pakietami 
blach. Upewnij si�, czy liny do podnoszenia s� w dobrym 
stanie, odpowiednie do ci��aru arkuszy i prawid�owo 
zamocowane. Unikaj podnoszenia arkuszy podczas silnych 
wiatrów. Zachowaj maksymaln� ostro�no�� podczas 
poruszania si� i pracy na dachu. U�ywaj liny bezpiecze�stwa 
i butów na mi�kkiej podeszwie. Przestrzegaj wszystkich 
obowi�zuj�cych przepisów BHP.

Sprawdzenie wymiarów dachu

Arkusze blachy dachówkowej montowane s� pod k�tem 
prostym (90°) do okapu. Przed monta�em sprawd� 
wypoziomowanie dachu, jego wymiar poprzeczny oraz 
prosto�� kalenicy i okapu. W razie problemów, skontaktuj 
si� z naszym dzia�em wsparcia technicznego.
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zak�ad
~150 mm

L

podpory

listwa drewniana 
(kontr�ata)

np. 25 x 50 mm

Podnoszenie i�uk�adanie arkuszy

Je�li przenosisz pojedyncze arkusze, pami�taj, �e 
d�ugich arkuszy nie wolno podnosi� za ich ko�ce ani 
przesuwa� po sobie. Najlepiej podnosi� je, trzymaj�c 
za kraw�dzie boczne. Pojedyncze arkusze podnoszone 
s� na dach wzd�u� podpór, które biegn� od okapu 
do ziemi. 

Arkusze blachy podnoszone s� na dach w celu 
monta�u wzd�u� podpór; podnoszenie mo�na u�atwi� 
z ziemi, popychaj�c arkusze z boku. Nie wolno 
przechodzi� pod arkuszami podczas ich podnoszenia.

Zamawianie dachu

Ruukki dostarcza pokrycia dachowe w oparciu o wymiary 
dostarczone przez klienta. Wymiary te mo�na �atwo 
wyliczy� na podstawie pomiarów lub rysunków 
konstrukcyjnych dachu. Skontaktuj si� z Ruukki Express, 
Partnerami Handlowymi Ruukki lub Wykonawc� 
w celu wliczenia pokrycia i akcesoriów potrzebnych do 
wykonania pokrycia dachowego.

Zasad� jest, �e d�ugo�� (L) arkusza blachy mierzona jest 
od zewn�trznej powierzchni najdalszej deski okapowej do 
�rodka kalenicy. W celu uzyskania pomiarów w�a�ciwych 
do z�o�enia zamówienia, przydatne jest sprawdzenie 
wymiarów wszystkich arkuszy w ró�nych miejscach.

Przygotowanie pod�o�a

Rozpocznij uk�adanie folii poziomo od okapu, nad 
krokwiami dachowymi. Folia powinna wystawa� co 
najmniej 200 mm poza �cian� przy okapie i szczycie. 
Przymocuj zszywkami foli� do krokwi, a nast�pnie 
doko�cz jej mocowanie przybijaj�c drewniane listwy 
(kontr �aty), np. o wymiarach 25 x 50 mm (niezb�dne, 
by zapewni� prawid�ow� wentylacj�), na górze folii 
w kierunku krokwi. Pozostaw swobodnie wisz�c� foli� 
mi�dzy krokwiami.

Przy kalenicy zamocuj foli� zgodnie z instrukcjami 
monta�u podanymi na rysunkach szczegó�owych. 
W przypadku problemów, skontaktuj si� z projektan-
tem w sprawie indywidualnego rozwi�zania kalenicy.

Arkusze folii powinny zachodzi� na siebie na oko�o 
150 mm na ��czeniu poziomym. Je�li folia musi by� 
rozci�gana wzd�u�nie, nale�y to robi� na krokwiach 
dachowych, przy zachowaniu minimalnej zak�adki 
wielko�ci 100 mm.
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Y

X

�ata drewniana
np. 32 x 100 mm

�ata drewniana
np. 2 x (22 x 100) mm

wzniesienie 
deski

szczytowej 
ponad poziom 

�at (Z)

pas nadrynnowy

�  

�  

�aty i drewniane listwy dystansowe

W przypadku standardowego rozstawu krokwi (od 
900 do 1200 mm) wystarczaj�ce b�d� �aty drewniane 
wielko�ci 32 x 100 mm lub 40 x 50. Kiedy montujesz 
blachy dachówkowe, najni�sza �ata musi by� oko�o 
10 mm grubsza od standardowej, np. 2 x (22 x 100 mm). 
Aby by� pewnym prawid�owej grubo�ci �at, prosz� 
skontaktowa� si� z projektantem.

Rozpocznij monta� �at na tym okapie, od którego 
zacznie si� monta� pokrycia dachowego. Jest to 
wa�ne, je�li okapy po�aci nie tworz� jednej linii 
i trzeba wzi�� pod uwag� dopasowanie wzoru.

Sprawd� odleg�o�� mi�dzy �atami w poni�szej tabeli:

 

Y = odleg�o�� mi�dzy zewn�trzn� kraw�dzi� deski 
czo�owej okapu a �rodkiem drugiej �aty
X = odleg�o�� (c/c) mi�dzy pozosta�ymi deskami �at

Monta� desek czo�owych okapu

W przypadku arkuszy blachy dachówkowej, 
deski szczytowe powinny by� umieszczone 
równo z wysoko�ci� pro� lu nad �atami. Do desek 
szczytowych przymocowane zostan� wiatrownice.

Sprawd� wzniesienie deski szczytowej w poni�szej 
tabeli.

Monta� pasa nadrynnowego 

Zamontuj pas nadrynnowy przed rozpocz�ciem monta-
�u arkuszy blachy dachówkowej. Wyrównaj pas z lini� 
okapu i przymocuj go do pierwszej �aty za pomoc� 
ocynkowanych gwo�dzi lub �rub. Zachowaj zak�adk� 
pasa nadrynnowego o wielko�ci oko�o 100 mm.

PRODUKT Y �mm� X �mm�

Adamante 300 350

Decorrey 350 400

Monterrey 300 350

PRODUKT Z �mm�

Adamante 55

Decorrey 28

Monterrey 39
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Sposób i kierunek monta�u

Monta� blach dachówkowych mo�na prowadzi� w oby-
dwu kierunkach, (kraw�d� z rowkiem kapilarnym jest 
zawsze kraw�dzi� spodni� zak�adu blach) � od lewej 
do prawej lub odwrotnie. W trakcie monta�u od lewej 
strony do prawej, kraw�d� zamocowanego arkusza 
jest unoszona, a nast�pna blacha jest wpychana pod 
niego. Pozwala to na zablokowanie si� arkusza na po-
przecznym przet�oczeniu i zapobiega jego ze�lizgni�-
ciu si�. Jest to przydatne szczególnie w przypadku 
stromych dachów lub przy d�ugich arkuszach.

W przypadku dachów dwuspadowych, monta� arkuszy 
blachy dachówkowej rozpoczyna si� zazwyczaj od szczy-
tu, a dachów czterospadowych � od najd�u�szych arku-
szy. Arkusze równane s� z okapami, nie ze szczytem. 

Rozpocz�cie monta�u od d�ugich arkuszy, u�atwi 
wyrównanie arkuszy z okapami (pod k�tem prostym).

Wkr	ty

Mocowanie arkuszy

Przykr�caj arkusze blachy do �at w najni�szym punkcie 
fali, bezpo�rednio pod przet�oczeniem poprzecznym. 
W przypadku �at drewnianych, korzystaj ze wkr�tów 
samowierc�cych 4,8 x 35 mm.

Na z��czu zak�adkowym przykr�caj arkusze do 
�at w najni�szym punkcie fali, poni�ej ka�dego 
przet�oczenia poprzecznego arkusza. 

Przy okapach mocuj arkusze do �at na co drugiej fali.

Mocowanie wkr�tów na po�aci dachu powinno si� roz-
pocz�� od ko�ca szczytu, omijaj�c jeden rz�d przet�o-
czenia poprzecznego na okapie. Po pierwszym wkr�cie, 
nast�pny mocuje si� dwa przet�oczenia poprzeczne wy-
�ej i jedn� fal� w bok. Czynno�ci te nale�y kontynuowa� 
a� do osi�gni�cia kalenicy. Nast�pnie wró� do pierwsze-
go wkr�tu, przejd� trzy fale w bok i kontynuuj mocowa-
nie w ten sam sposób co powy�ej a� do kalenicy.

Instrukcje uk�adania i mocowania arkuszy blachy da-
chówkowej uwzgl�dniaj� takie kwestie, jak podnosze-
nie kraw�dzi arkuszy przez wiatr, ruchy termiczne oraz 
�cis�e przyleganie i wygl�d z��czy.

� �  

� �  � �  
� �  

� �  

� �  

� �  � �  � �  

� �  
Wkr�ty mocuj�ce
(trzy fale do boku � o dwa przet�oczenia poprzeczne do góry)

Wkr�ty zak�adkowe
(poni�ej ka�dego przet�oczenia poprzecznego)

Wkr�ty okapowe na co drugiej fali
Wkr�t mocuj�cy deski szczytowej poni�ej ka�dego 
przet�oczenia poprzecznego.

� �  
� �   
� �   

� �  � �  

� �  

� �  
� �  

� �  � �  � �  � �  

� �  

� �  

� �  
� �  � �  

� �  

� �  

� �  

� �  

� �  � �  � �  

� �  

� �  
� �  � �  

� �  � �  
� �  

� �  

� �  � �  � �  

� �  

� �  
� �  � �  � �  

� �  
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� �  

� �  

� �  
� �  

� �  
� �  

� �  � �  

� �  � �  

� �  � �  

� �  � �  
� �  � �  

� �  � �  

� �  

� �  
� �  

� �  
� �  

� �  � �  

� �  � �  

� �  � �  

� �  � �  
� �  � �  

Monta� arkuszy

Po stronie, od której zaczynasz uk�adanie pokrycia 
dachowego, przymocuj pierwszy arkusz na swoim 
miejscu, wystawiaj�c go wystarczaj�co poza okap 
(oko�o 40�45 mm).

Przymocuj arkusz pojedynczym wkr�tem do okapu 
i tymczasowo do kalenicy.

Przymocuj nast�pne arkusze na z��czu zak�adkowym 
w najwy�szym punkcie pro� lu, poni�ej co drugiego 
przet�oczenia poprzecznego arkusza. Zamontuj w ten 
sposób dwa lub trzy arkusze.

Usu� wkr�t z kalenicy i wyrównaj arkusz z okapem. 
Mo�na to wymierzy� w taki sposób, by d�ugo�� 
zak�adu by�a taka sama w lewym i prawym naro�niku 
arkusza (oko�o 40�45 mm).

Zachowaj wyrównanie na okapie przy pomocy 
pojedynczego wkr�tu.
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Przymocuj pierwsze arkusze na miejscu zgodnie 
z instrukcj� mocowania wkr�tów (str.7).

Kontynuuj monta� kolejnych arkuszy. Przymocuj 
arkusze do �at i na zak�adach zgodnie z instrukcj� 
mocowania wkr�tów (str.7).

Uwaga: wkr�ty zak�adkowe w najwy�szym punkcie 
pro� lu s� u�ywane tylko podczas wyrównywania 
arkuszy z okapem.

Przy pomocy mi�kkiej szczotki zmie� z uko�czonej 
p�aszczyzny dachu skrawki po ci�ciu i wierceniu.
Je�li to konieczne, zrób zaprawki malarskie.

�
czenie wzd�u�ne 

W przypadku ��czenia na d�ugo�ci wielu arkuszy 
nale�y zachowa� porz�dek zgodny z poni�szym 
rysunkiem. Rowek kapilarny na zak�adanych 
kraw�dziach wyznacza kolejno�� monta�u.

Blacha dachówkowa jest zak�adana na przet�oczeniu 
poprzecznym pro� lu o co najmniej 150 mm i mocowana 
na spodzie fali do �aty poni�ej przet�oczenia 
poprzecznego. 
Uwaga: w przypadku pokrycia dachowego 
Adamante, zak�adany arkusz mocowany jest poni�ej 
przet�oczenia poprzecznego lub pod k�tem przez 
przet�oczenie poprzeczne.

Aby zachowa� odpowiedni uk�ad arkuszy, uk�adaj 
je w taki sposób, by góra i dó� wzoru arkusza by�y 
precyzyjnie wyrównane  ze sob�.

� �  � �  

� �  

� �  

� �  
� �  

� �  
� �  

� �  � �  

� �  � �  

� �  � �  

� �  � �  
� �  � �  

1.

3. 5. 7.

2.
4.

6.

zak�ad
>150 mm

� �  
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�  �  

�  

�  

>200 mm

Budowa kosza dachowego

U�ó� deski podstawy kosza równo z �atami dachu. 
Pozostaw szczeliny wentylacyjne o wielko�ci oko�o 
20 mm pomi�dzy deskami kosza.

Dotnij odpowiednio pas nadrynnowy i zamontuj
go w naro�niku kosza.

Dopasuj doci�ty arkusz kosza dachowego na swoim 
miejscu. Przymocuj arkusz przy pomocy ocynkowa-
nych gwo�dzi. Arkusza taki powinien posiada� na 
z��czach zak�adk� o d�ugo�ci przynajmniej 200 mm. 
Zaleca si� u�ycie masy uszczelniaj�cej do uszczelnie-
nia zak�adki.

Utnij i uformuj dolny brzeg arkusza kosza stosownie 
do u�o�enia okapu.

Narysuj linie pomocnicze na arkuszu kosza, aby poka-
za� wyrównanie arkuszy w linii wzd�u� ca�ego kosza. 
Minimalna odleg�o�� mi�dzy liniami pomocniczymi  
(wskazuj�cymi pozycj� arkuszy dachowych) musi 
wynosi� przynajmniej 200 mm. Doci�ty arkusz kosza 
dachowego musi wystawa� przynajmniej 250 mm pod 
arkuszami blachy dachówkowej (patrz rysunek szcze-
gó�owy na str.15).

Arkusz kosza dachowego zabezpiecz uszczelk� uni-
wersaln�: usu� ta�m� ochronn� i u�ó� uszczelk� oko�o 
30 mm od linii pomocniczych w kierunku kraw�dzi 
arkusza kosza.

U�ó� pe�nowymiarowe arkusze blachy. Arkusze, które 
wymagaj� ci�cia, pozostaw na tym etapie nieprzymo-
cowane. 

�  
�  

�  

�  

~260 mm
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Odmierz powierzchni� dla arkusza blachy, mierz�c od 
linii pomocniczej do miejsca, gdzie ko�czy si� zak�ad 
arkusza.

Najpierw narysuj lini� wskazuj�c� na �acie do miejsca, 
gdzie ko�czy si� nast�pny arkusz blachy.

Aby doci�� arkusze do kosza, potrzebne s� dwa wy-
miary: szeroko�� w najni�szym punkcie arkusza (Y) 
oraz odleg�o�� od okapu do linii wskazuj�cej, gdzie 
ko�czy si� zak�ad arkusza (X).

Narysuj odmierzon� lini� ci�cia na arkuszu.

Przetnij arkusz.

Uk�adaj przyci�te arkusze blachy a� do góry kosza 
dachowego, upewniaj�c si� w trakcie pracy, czy k�t 
kosza odpowiada narysowanej linii pomocniczej.

Przytwierd� arkusze blachy u�o�one wzd�u� kosza 
przy pomocy wkr�tów samowierc�cych.

Przy pomocy mi�kkiej szczotki zmie� z uko�czonej 
p�aszczyzny dachu skrawki po ci�ciu i wierceniu. 

Je�li to konieczne, zrób zaprawki malarskie.

X

X

Y

Y
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Obróbki blacharskie

Wiatrownica

Zamontuj wiatrownice zaczynaj�c od okapu 
w gór�. Dotnij zb�dne d�ugo�ci przy kalenicy. 
Przymocuj wiatrownice do desek czo�owych okapu 
z zachowaniem odst�pu mi�dzy wkr�tami oko�o 1000 
mm i do arkuszy blachy dachówkowej z zachowaniem 
odst�pu miedzy wkr�tami oko�o 300-800 mm. Za�ó� 
na siebie wiatrownice o co najmniej 100 mm.

Uwaga: wiatrownica musi wystawa� poza pierwszy 
wzór pro� lu arkusza blachy.

Uszczelka pod g
sior

Przed przymocowaniem g�siora do dachu, w celu 
uszczelnienia kalenicy, u�yj uszczelki uniwersalnej. 
Usu� ta�m� ochronn� z uszczelki i u�ó� j� pod 
g�siorem oko�o 25 mm od kraw�dzi w kierunku 
kalenicy. 

Uwaga: nie zaleca si� mocowania wkr�tów przez 
uszczelk�.

G
sior

Zamocuj g�sior do arkuszy blachy co trzeci� fal� przy 
pomocy wkr�tów samowierc�cych. Zak�ad g�siora 
musi wynosi� przynajmniej 100 mm. 

~25 mm

>100 mm
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Konserwacja dachu  

Przegl
d roczny

Aby zapewni� optymalne warunki i d�ugo�� 
u�ytkowania, stan dachu powinien podlega� 
regularnej kontroli. W normalnych warunkach 
wystarczaj�c� czysto�� powierzchni dachu 
zapewniaj� opady deszczu, niemniej spadaj�ce li�cie, 
ga��zie, itp., których nie zmyje deszcz, powinny by� 
usuwane z dachu podczas corocznego przegl�du. 
Tak�e kosze dachowe i systemy rynnowe wymagaj� 
czyszczenia raz do roku.

Czyszczenie

Brud i plamy mo�na zmywa� przy pomocy 
mi�kkiej szczotki i wody. Mo�na te� u�ywa� myjek 
ci�nieniowych (do 50 barów). Bardziej uporczywe 
zabrudzenia mo�na usuwa� przy u�yciu detergentu 
przeznaczonego do czyszczenia powierzchni 
malowanych. Aby upewni� si�, czy dany �rodek jest 
w�a�ciwy, przestrzegaj instrukcji u�ycia detergentu 
lub skontaktuj si� z producentem wyrobu. Silne 
plamy miejscowe mo�na wytrze� przy pomocy �cierki 
zamoczonej w benzynie lakierniczej. Pow�oka farby 
powinna by� sp�ukana wod� od góry do do�u, aby 
mie� pewno��, �e ca�y detergent zosta� usuni�ty. 
Na zako�czenie, nale�y przep�uka� wod� systemy 
rynnowe.

Usuwanie �niegu

Z regu�y �nieg nie gromadzi si� na dachach ze 
stali powlekanej, ani te� nie przekracza no�no�ci 
konstrukcyjnej dachu. Jednak�e, je�li konieczne jest 
usuni�cie �niegu, zaleca si� pozostawienie warstwy 
�niegu (~ 100 mm) na dachu w celu ochrony pow�oki 
podczas zgarniania �niegu.

Podczas rocznego przegl
du sprawd�

Dzia�anie wentylacji konstrukcji dachowej

Stan i mocowanie elementów rynnowych

Stan i mocowanie elementów bezpiecze�stwa dachowego

Stan, szczelno�� i mocowanie przej�� dachowych

Stan uszczelek

Stan i mocowanie wkr�tów

Stan farby na arkuszach blachy i obróbkach blacharskich

W razie konieczno�ci

Wyczy�� dach

Usu� �nieg

Usu� li�cie, ga��zie, itp.
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Rysunki szczegó�owe 1/2

Z

Kalenica

1. Folia dachowa
(szczelina wentylacyjna na kalenicy � 100 mm)

2. Listwa drewniana, np. 25 x 50 mm
3. �ata, np. 32 x 100 mm lub 40 x 50 mm
4. Pas folii dachowej, szeroko�� ~ 400 mm
5. Blacha dachówkowa
6. Wkr�t
7. Uszczelka uniwersalna
8. G�sior bary�kowy
9. Wkr�t
10. Wentylacja (w razie potrzeby)

Szczyt dachu

1. Folia dachowa
2. Obróbka dolna (w razie konieczno�ci)
3. �ata, np. 32 x 100 mm lub 40 x 50 mm
4. Blacha dachówkowa
5. Wkr�t
6. Wiatrownica
7. Wkr�t (300 � 800 mm)
8. Wkr�t (~1000 mm)

Z = Adamante 55 mm
 Decorrey 28 mm
 Monterrey 39 mm

 

Okap górny

1. Folia
2. �ata, np. 32 x 100 mm lub 40 x 50 mm
3. Wkr�t
4. Blacha dachówkowa
5. Uszczelka uniwersalna
6. Wkr�t
7. G�sior dachu jednospadowego
8. Wkr�t
9. Listwa drewniana, np. 25 x 50 mm
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Rysunki szczegó�owe 2/2

P�aszczyzna dachu

1. Krokiew dachu
2. Listwa drewniana, np. 25 x 50 mm
3. �ata, np. 32 x 100 mm lub 40 x 50 mm
4. Gwó	d	/wkr�t
5. Blacha dachówkowa
6. Wkr�t
7. Wkr�t (przy wyrównaniu arkuszy z okapami � 

mocowanie do co drugiego przet�oczenia po-
przecznego)

8. Folia dachowa

Kosz dachowy

1. Folia dachowa (najni�szy pas folii równolegle 
do kosza, folie na zak�adk�)

2. Listwa drewniana, np. 25 x 50 mm
3. Deski kosza dachowego,

np. 32 x 100 mm lub 40 x 50 mm
4. Rynna koszowa
5. Uszczelka uniwersalna
6. Blacha dachówkowa
7. Wkr�t
8. Krokwie dachu
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