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Nowe budowle

Remont.

Do wszystkich
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- PREMIUM
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Oszczedzac energie
‘W nowym wymiarze?
Alez prosze -

z DELTA®System!

"

Wewnatrz:
DELTA"-REFLEX
Wiatro- i paroizolacja z gwarancja syste-
mu izolacil. W kombinaci z foliami pod-
kladowymi/szalunkowymi i przy zastoso-
‘waniu wszystkich normalnych materia-
16w izolacyjnych zapewnione jest spel-

‘wanych konstrukejach dachowych.

Na zewnatrz:

Ta pl’lysz)osmws folia.

Koricay ze znacznymi stratami
energii spowodowanymi przez
strumienie 2imnego powietrza,

Jakosciowe i markowe produkty DELTA®
calkowicie 2 produkeji firmy Dorken.

Gwarancia Niemieckiego Zwiazku Dekarzy.

Wysoka skuteciqosc
W odbijaniu promienigwania
elektromagnetycznego)

Decydujqce sq parametry wewngqtrz domu!

DELTA-REFLEX

10% wyzsza ochrona cieplna.

Swarstwowy materia
Mocny, odporny na rozer
nie, prayjazny dia dekarzz
i bardzo elastyczny.

DELTA"REFLEX PLUS
28 zintegrowanym paskiem
Kejgeym do szczelnego

sklejania

Wartosc S ponatd 100 m.
T2 wysdka rezerwa wybuozs
procesy dyfuzyjne szkodzace
zolacjFiapioe] i konsiruko

ach




50 % odbicia ciepta. 100% wiatro- i paroizolacj

DELTA™REFLEX PLUS ze zintegrowanym
‘paskiem Klefacym.

DELTA"-REFLEX...
zapewnia wyzsza do 10% ochro-
ng cieping

odbija 30% promieniowania elek:
tromagnetycznego szkodliwego dia
ludzi

powoduje 50%-owe odbicie cie
pla. Certyfikowane przez Instytut
Fraunhofer we Freiburgu.

daje 100%-0wo pewna wiatro.
i paroizolacie.

w polaczeniu 2 DELTA'
DELTA"KOM-BAND i DELTA™-POLY-
BAND daje perfekcyina wiatro- i pa-
roszczelnosé takze przy wszystkich
2akladach | preylaczeniach

jest trudno zapalny B1 wg DIN
4102 (ZPAII/2.1268),

jest bardzo odporny na rozerwa
nie (350 N/5 cm) z powodu specjal
nego zbrojenia,

w wersii z 3-metrowa szerokoscig
foli idealny do zastosowania na lek.
kich dachach przemyslowych- czy
to na budynkach z gazobetonu, czy
2 blachy trapezowej,

ma wartos¢ Sd ponad 100 m.
spelnia wymogi

DIN 4108 przy pra-
widlowym ulozeniu

moze byé szybko
uKladany przez swo-

i sastcrosé ma ) s
teralu !
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DELTA"REFLEXPLUS | il s
26 zintegrowanym pa- . T
skiem klejacym o} ==
dia jeszcze wigksze] =
oszczednosc energii © + &C ced
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9o ukladana. g =

przemyst

Zastosowanie r lekkich dachach Lekkie uktadanie z komponentami
fowych. 7

systermowymi Df
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DELTA*REFLEX - uniwersalha wiatro- i paroizolaca.

Zyskujecie na DELTA® System.
Wewnatrz... Na zewnatrz...

. DELTA®REFLEX wiatro- i paroizol o
da. i 2 oc) f

pnego krycia DELTA"MAXK:
3 lbrana. Zwi
4 terialu. Z syste szona ochr pl
Wa gwarancig Zolacyinosci. detalu.

Do tego istnieja oczywiscie perfekcyine akcesoria systemowe.
Wigce] o nich na nastepnej stronie.




DELTA-REFLEX DELTA’-Akcesoria . oeuma-aeriex.

Dorken czyni Wasze iycie latwiejszym. Systemowo.
Diatego zaskocza Was praktyczne akcesoria DELTA":

aiisze w skrocie:

= Mo Wodoszczelna i ni korodbigea b
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w Viavo- paizli 2 o
o« Zapasam bezpioczens
L5 — S— DELTA®TIXX DELTA"-FLEXX-BAND DELTA*-POLY-BAND
poiarowe 5N ottzrnnz 1260 | K aHarisea do sizeinege  Fozciagliva aéina lscasea Napylond sluiiu tedma
¢ o ok 350 N5 e zgodnie 20N | PrVIaczenia paroizolaciina i uszczelniajgoa do detali  Klejaca do zewnetrznego
w 59354 w obydwu Konnkach | MUrze, Bez aty dociskowel,  na zewnatrz | wewnatrz Klejenia DELTA*REFLEX
o [ o Szczegolnie nadaje sie w rejonie zakladek. Alterna-
o — . do okien dachowych, rur  tywnie: DELTA®REFLEX
o Qwonoe 0-Cdo +80°C wentylacyinyeh i kabli PLUS ze zintegrowanym pa-
emperaturowa skiem klejacym.
L s ok. 180 gim
=
Waga ok ok 135k
Wymiary ol S0mxism

oo tochniczna  AT15.25627200

Marka dla fachu
do piwnicy i dachu

mu przy markowej jakosci
od ns/lspszyph specjali-

Wytaczny importer i dystrybutor
produktw firmy Dérken w Polsce

Z Dorken Delta Folie Sp. z 0.0 B Dalsze informacje o produktach W Nasz doradca techniczny jest
ul Szeligowska 42, DELTA® otrzymacie Paristwo dlo Paristwa dyspozycii Na temat
o, na stronach interetowych dachu: nowe budynki, remonty,
4 www.ddfpl. Telefoniczne, przebudowy dachu oraz na temat
BF 02216601316 faksem lub e-mailem mozecie suchej piwnicy. Telefonicznie,
'o bioro@ddtpl tez zazgdac instrukcji ukladania, faksem lub e-mailem.
=
o=
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