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1. Budynek (pomieszczenie), w ktérym sg zainstalowane kotty powinien mie¢
instalacje do odprowadzania spalin. Podstawowym zadaniem tej instalacji jest
odprowadzenie spalin z paleniska kotta do atmosfery oraz wytworzenie
w pomieszczeniu kotta takiego podci$nienia, aby powietrze potrzebne do spalania
| wentylacji naptywato przez otwory wentylacji nawiewne.
2. Przewody i kanaty spalinowe odprowadzajgce spaliny od kottéw z palnikami
inzektorowymi powinny zapewniac na catej ich dtugo$ci wystepowanie podcisnienia
w czasie pracy kotta nie mniejszego niz 1 Pa i nie wiekszego niz 15 Pa.
3. Przewody i kanaty spalinowe odprowadzajgce spaliny od urzgdzen gazowych na
zasadzie ciggu naturalnego powinny posiadac¢ przekroje wynikajgce z obliczen oraz
zapewnia¢ podcisnienie w wysokos$ci odpowiedniej dla typu urzadzenia i jego mocy
cieplnej.
4. Wewnetrzna powierzchnia przewodoéw odprowadzajgc spaliny mokre powinna byc¢
odporna na ich destrukcyjne oddziatywanie.
5. W przypadku zmiany paliwa ze statego na ptynne nalezy dostosowac przekroj
przewodu i kanatu spalinowego do nowych warunkéw i zabezpieczy¢ instalacje
odprowadzania spalin przed skutkami wykraplajgcego sie kondensatu.
6. Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wyposazone, odpowiednio, w otwory
wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku
wystepowania spalin mokrych - takze w uktad odprowadzania spalin.
7. Komin spalinowy powinien by¢ wyposazony w nastepujgce elementy:
- zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin umieszczony u dotu
komina,
- otwdr rewizyjny (wyczystka) umieszczony ponizej podtgczenia przewodu
taczacego wylot spalin kotta z kominem; jego dolna krawedz usytuowana
W pomieszczeniu, w ktorym znajduje sie wlot spalin do komina powinna
znajdowac sie na wysokosci 0,3 m od podtogi.
- otwor rewizyjny (wyczystka) umieszczony ponizej podtgczenia przewodu
taczgcego wylot spalin kotta z kominem oraz na ewentualnych zatamaniach
w przypadku odchylenia komina od pionu.
8. W budynkach usytuowanych w Il i lll strefie obcigzenia wiatrem lub innych
obszarach, jezeli wymagajg tego potozenie budynkow i lokalne warunki
topograficzne, nalezy stosowac na przewodach dymowych i spalinowych nasady
kominowe zabezpieczajgce przed odwrdceniem ciggu kominowego.
9. Przewody kominowe powinny by¢ szczelne.
10. Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.
11. Obudowa kanatéw spalinowych powinna mie¢ odpornos¢ ogniowg co najmniej
60 minut.
12. Dtugo$¢ przewoddw spalinowych poziomych (czopuchdw) nie powinna wynosi¢
wiecej niz Va efektywnej wysokosci komina i nie wiecej niz 7 m, lub by¢ potwierdzona
obliczeniami.
13. Najmniejszy wymiar przekroju lub srednica murowanych przewodéw kominowych
spalinowych o ciggu naturalnym i przewoddéw dymowych powinna wynosi¢ co
najmniej 0,14 m.
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14. Przewody i kanaty spalinowe odprowadzajgce spaliny od kottéw grzewczych

z palnikami na paliwa gazowe o obcigzeniu powyzej 35 kW powinny miec przekroj

wynikajgcy z obliczen.

15. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mie¢ powierzchnie

przekroju co najmniej 0,016 m® oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.

16. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne

izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny mogg by¢ stosowane tylko na

zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

17. Dopuszcza sie kanaty poziome o dtugosci do 2 m tgczgce pomieszczenia

wentylowane z pionowym kanatem wywiewnym. Kanat poziomy powinien by¢

wykonany z blach, bez dodatkowych zataman i o przekroju zwigkszonym o 50 %

w stosunku do kanatu pionowego.

18. Umieszczanie w garazu otwordw rewizyjnych przeznaczonych do czyszczenia

kanatdbw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych jest zabronione.

19. Kierunek prowadzenia przewoddw powinien by¢ pionowy . Dopuszcza sie

odchylenie od pionu nie wiecej niz 30°. Za zgodg terenowego organu administracji

panstwowej, wtasciwego w sprawach pozwolen na budowe, dopuszcza sie
odchylenie przewoddw od kierunku pionowego do 45°, pod warunkiem umieszczenia
na zatamaniach przewodow otworow rewizyjnych zamknietych szczelnymi
drzwiczkami.

Dtugos¢ przewodu biegngcego w kierunku odchylenia od pionu nie powinna

przekracza¢ 2,0 m.

20. Przewody powinny by¢ drozne na catej swej dtugosci.

21. Przekroje poprzeczne przewoddw oraz kanatow spalinowych powinny by¢ state

na catej dtugosci.

22. Wyloty kanatéw kominowych powinny by¢ dostepne do czyszczenia i okresowe;j

kontroli. W tym celu na dachu nalezy wykonac¢ state doj$cia do komindw.

23. Efektywna wysoko$¢ komina mierzona od paleniska do wylotu ponad dach dla

kottow powinna wynosic:

- dla kottbw opalanych gazem minimum 4 m

- dla kottow opalanych olejem opatowym minimum 5 m

24. Roznica wysokosci od okapu przerywacza ciggu do wylotu spalin ponad dach

w gazowym kotle grzewczym z palnikiem inzektorowym o mocy nie przekraczajgce;j

35 kW nie moze by¢ mniejsza niz 2 m.

25. Kominy w zewnetrznych scianach budynku oraz kominy na zewnatrz budynku

muszg byc¢ izolowane termicznie. Nie ocieplone czesci kominbw mogg wystepowac

jedynie w wewnetrznych scianach budynkéw ogrzewanych.

26. Przewody kominowe powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysokos¢

zabezpieczajgca przed niedopuszczalnym zaktdceniem ciggu.

Powyzsze wymagania uwaza sie za spetnione jezeli wyloty wykonane sg wedtug

nastepujgcych zasad:

- przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowej nie wiekszym niz 12°,
niezaleznie od konstrukcji dachu, wyloty przewodéw powinny znajdowac sie co
najmniej o 0,6 m powyzej poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach
wgtebionych —rys. A .

- przy dachach stromych o kacie nachylenie potaci dachowej powyzej 12°
i pokryciu:

a/ tatwo zapalnym, wyloty przewoddéw powinny znajdowac sie na wysokosci co

najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy — rys. B .



b/ niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodoéw powinny sie
znajdowac co najmniej o 0,30 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtosci
mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 1,0 m —rys. C.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode
(zastone) — przy czym dach o nachyleniu potaci dachowej ponad 12° nalezy uwazac
za przeszkode — dla prawidtowego dziatania przewodow ich wyloty powinny
znajdowac sie ponadto:

a/ ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w dét od poziomu najwyzszej
przeszkody dla kominow znajdujgcych sie w odlegtosci od 3 do 10 m od tej
przeszkody przy dachach stromych —rys. D.

b/ co najmniej na poziomie goérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw
usytuowanych w odlegtosci od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody — rys. D.

¢/ co najmniej o 0,30 m wyzej od gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominow
usytuowanych w odlegtosci do 1,50 m od tej przeszkody — rys. D.
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27. W pomieszczeniu w ktorym znajdujg sie kotty powinien znajdowac sie
niezamykalny otwér wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niz 200 cm?,
ktorego dolna krawedz powinna by¢ umieszczona nie wyzej niz 30 cm ponad
poziomem podtogi oraz niezamykalny otwor wentylacji wywiewnej o powierzchni nie
mniejszej niz 200 cm?, umieszczony mozliwie blisko stropu.



WARUNKI ZABUDOWY KOMINOW W ELEMENTACH BUDOWLANYCH:
1. Stropy i dachy budynku

Otwory przejscia przez stropy i dachy muszg by¢ ze wszystkich stron wieksze od
zewnetrznych wymiaréw pustakow kominowych lub wentylacyjnych o 2-3 cm .
Przestrzen wolng wypetni¢ szczelnie ptytami wetny mineralnej. Nie stosowac
materiatow palnych takich jak styropian.

Strop drewniany Strop niepalny

3cm
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W przypadku posadowienia komina obok drewnianej belki stropowej lub belki
konstrukcji dachowej odlegtoS¢ miedzy nimi powinna wynosi¢ min. 5 cm.

obmuréwka z cegly

szczelina dylataciji

=
wspornikowa

zewnetrzna
Sciana komina




2. Sciany

W miejscach gdzie komin sgsiaduje z duzymi powierzchniami z elementéw
tatwopalnych nalezy zapewni¢ odstep min. 5 cm miedzy nimi a przestrzen musi
posiadac cyrkulacje powietrza, np. otwory wlotowe przy podtodze i wylotowe przy
suficie.

Sciana z materiatéw niepalnych Sciany z materiatow tatwopalnych

.....
o
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T— Sciana z materialow tatwopalnych Wykonac otwory przewietrzajace
na dole | u gory

Pustaki kominowe i wentylacyjne posadowi¢ w stosunku do Scian z materiatow
niepalnych pozostawiajgc pustg szczeling 5-10 mm lub w przypadku zabudowy
w Scianie stosowac zasade braku przewigzania .

Szczeling potaczenia elementdw wypetic elastyczng masg, wzmocnic siatkg
tynkarska, przykry¢ listwami dylatacyjnymi lub nacig¢ kielnig dla wykonania
regularnego jej przebiegu.

3. Przejscia czopuchow przez $ciany

PrzejScie czopucha przez Sciany z elementow tatwopalnych musi by¢ w promieniu
min. 15 cm zabezpieczone materiatami niepalnymi o matym wspotczynniku
przewodnosci cieplnej, np. beton lekki, wetna mineralna.

Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ oddalone od tatwo zapalnych,
nieostonietych czesci konstrukcyjnych budynku co najmniej o 30 cm, a od
ostonietych okfadzing co najmniej 15 cm.

B

czopuch

230 cm

225 cm*
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PrzejScie czopucha przez Sciane niepalng powinno zosta¢ oddylatowane warstwg
wetny mineralnej na catej dtugosci przejscia w celu wyeliminowania naprezen.

Omurowanie
komina / Sciana
Ptyta czotowa
Dylatacja
Przytgcze spalin

Sznur >y
termoizolacyjny N

4. tatwopalne elementy i zabudowy wzgledem otwordéw wyczystkowych

Muszg by¢ oddalone min. 40 cm od krawedzi drzwiczek wyczystkowych.

W przypadku zastosowania ostony termicznej to odlegto$¢ mozna zmniejszy¢ do
20 cm.

Podtogi z materiatow palnych muszg by¢ ostoniete przed otworem wyczystkowym
materiatem niepalnym na dtugosci min. 50 cm przed otworem i min. 20 cm na obie
strony liczac od krawedzi otworu.




BUDOWA KOMINOW PRESTO

1.

3. Minimalna wysokos$c¢ konstrukcyjna przytgcza spalin
w kominie wynosi 116 cm. Drobne zmiany wysokosSci _

Pod komin na fundamencie nalezy wykona¢ cokot o odpowiedniej wysokosSci
w celu niedopuszczenia do zatkania kratki powietrza przewietrzajgcego,
umozliwienia pozniejszego bezproblemowego odprowadzania kondensatu

z krocca ksztattki Scieku oraz dla dopasowania wysokosci przytgcza spalin do
kotta.

Proponuje sie aby wysokoS¢ cokotu wynosita 25 cm, co utatwi pozniejsze
prawidtowe funkcjonowanie ukfadu kociot — komin. W tym celu jeden pustak
kominowy nalezy zala¢ betonem lub wykonaé cokot z cegiet lub betonowy.
Drzwiczki wyczystkowe nalezy zamontowac tak aby zapewnic pdzniejszy tatwy
dostep. W tym celu zaleca sie ich przesuniecie o kat 90° w stosunku do wlotu
przytgcza spalin.

Jezeli czyszczenie komina bedzie odbywato sie z sgsiedniego pomieszczenia to
drzwiczki muszg by¢é zamontowane na kominie, a w Scianie dzielgcej musi by¢
wykonany otwor dla fatwego czyszczenia.

wyczystka
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25¢cm

mozna przeprowadzi¢ murujgc odpowiednig wysokosc¢
cokotu. Wysoko$¢ przytgcza spalin powyzej 116 cm
uzyskuje sie poprzez wstawianie odpowiedniej iloSci rur
wysokosci 33 cm pomiedzy trojnikiem wyczystki a trojnikiem
przytgcza spalin.
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4. Podtaczenie czopucha do przytgcza spalin komina

Ze wzgledu na to, ze stalowy czopuch charakteryzuje sie wiekszym
wspoétczynnikiem rozszerzalnosci niz szamot w potgczeniu czopuch — komin nalezy
przewidzie¢ odpowiednig szczeling dylatacyjna.

Dla kottow gazowych i olejowych majgcych niskg temperature spalin szczelina ta
moze wahac sie w granicach 2-3 mm i moze zosta¢ wypetniona elastycznym

i odpornym na wyzsze temperatury silikonem.

Dla kottéw na paliwa state oraz wktadéw kominkowych, ze wzgledu na wysokie
temperatury na ich wylocie, szczelina dylatacyjna powinna wahac sie w granicach
5-10 mm.

Szczeling nalezy wypetni¢ materiatem ognioodpornym majgcym trwatg elastyczno$é.
Przyktadem takiego materiatu moze by¢ sznur ceramiczny odporny do temperatury
1200 °C.

Brak odpowiedniej dylatacji na potgczeniu czopucha z kominem moze spowodowac
uszkodzenie ceramicznego przytgcza komina.

“t "i'-t""'-’j )
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5. Ptyty dla wykonczenia klinkierem kominéw presto UNIWERSAL i DUO
z wentylacjg dwukanatowg pionowa.

Uktady komindéw :
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Tabela wymiaréw [cm]

wersja z mankietem | wersja ze stozkiem
WIELKOSC KOMINA A ] o
14 60 14 21,5
14+ W 74 14 21,5
16 60 16 23,5
16 + W 74 16 23,5
18 60 18 25,5
18+ W 74 18 25,5
20 60 20 27,5
20+ W 74 20 27,5
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Uwagi do wykonania ptyt wspornikowej i przykrywajacej na budowie dla wykonczenia
komina klinkierem grubosci 12 cm:

1. Plyty - wspornikowg i przykrywajgcg - mozna wykonac bezposrednio na kominie
poprzez wylanie betonu marki B20 do wczes$niej przygotowanego szalunku.

2. Otwoér w ptycie wspornikowej (kwadratowy 28x28) oraz otwory pod wentylacje
wykonaé¢ wedtug otworow w pustakach - kominowym i wentylacyjnym.

3. Ptyte wspornikowa nalezy zbroi¢ wg przedstawionego rysunku. Przeznaczona jest
do obmuréwki wysokos¢ max. 2,5 metrow.

4. W pierwszej oraz ostatniej warstwie cegiet obmurdéwki pozostawi¢ wolne spoiny
pionowe dla wlotu i wylotu powietrza przewietrzajgcego omurowanie.

5. Pomiedzy powierzchnig pustaka kominowego i wentylacyjnego a powierzchnig
obmuréwki pozostawi¢ szczeling szerokosci okoto 15 mm ( szczeling
wentylacyjnag).

6. Wymiar pretow obwodowych dla ptyt wspornikowych o dtugosci do 105 cm wynosi
® =10 mm. W przypadku ptyt o dtugosci do 150 cm & =12 mm.

6. Propozycje samodzielnego wykonania zakonczenia komina - wersja z mankietem.

A) wykonczenie tynkiem B) wykonczenie klinkierem

rura szamotowa

20mm rura szamotowa

Mankiet

Mankiet

wspornikowa

Ptyty przykrywajgce zaopatrzy¢ w odpowiednie spadki powierzchni zewnetrznej oraz
kapinosy na obwodzie. Ptyty wykonywac z betonu marki B20.

7. Zakonczenie komina stozkiem.

stozek wylotow! 15,5 cm

pokrywa szybu 5
plyta Wil 4
przykrywajaca > | | ‘: 8cm
— _l_ —
: A
:2._ :2. 8cm
- | 2 v
e | B
al F i al r
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i

Piyte przykrywajaca wykona¢ z odpowiednimi spadkami powierzchni oraz z
kapinosami na jej obwodzie. Marka betonu B 20.
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STATYKA KOMINOW PRESTO:

1. Maksymalne wysokosci kominow jednokanatowych powyzej dachu budynku

w metrach
Srednica Wymiary Wysokos¢ | Omurowany | Otynkowany

komina zewnetrzne komina klinkierem 2cm

cm cm m 12.cm
do8m 2,10 1,55
14-20 36 x 36 8-20m 1,80 1,05
do8m 2,35 1,95
22 40 x 40 8-20m 2,00 1,25
do8m 3,05 2,35
25 48 x 48 8-20m 2,60 1,55
do8m 3,05 2,75
30 55 x 55 8-20m 2,70 1,80

Warunkiem stosowania tabeli jest podparcie boczne komina w dachu budynku

2. Maksymalne wysokosci kominow jednokanatowych z wentylacjg powyzej dachu
budynku w metrach

Srednica Wymiary Wysokos¢ | Omurowany | Otynkowany

komina zewnetrzne komina klinkierem 2cm
cm cm m 12 cm

do8m 2,45 1,50

14-20 36 x 50 8-20m 1,90 1,00

do8m 2,60 1,75

22 40 x 56 8-20m 2,10 1,15

do8m 3,35 2,30

25 48 x 62 8-20m 2,75 1,50

do8m 3,45 2,75

30 55 x 71 8-20m 3,00 1,80

Warunkiem stosowania tabeli jest podparcie boczne komina w dachu budynku
|

A
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3. Zapewnienie statecznosci poprzez dodatkowe zbrojenie kominéw Presto

Statecznos¢ kominow @14-20 wystajgcych ponad dach powyzej zalecanych
wielkosci mozna uzyskac¢ poprzez zastosowanie dodatkowego zbrojenia.

Poprzez zastosowanie zbrojenia o tagcznej wysokosci 6 m bedzie mozna wybudowac
kominy Presto do wysokosci 3,0 m ponad dach, stosujgc zbrojenie o wysokosci 4 m
stateczno$¢ komina zostanie zachowana do wysokosci 2,0 m ponad dach.
Dodatkowe warunki:

najwyzsze boczne podparcie powinno by¢ umiejscowione w dachu budynku.
sity bedgce wynikiem dziatania wiatru na komin muszg byc¢ przejete przez
konstrukcje dachu i budynku.

wysokos¢ komina nie moze przekracza¢ 20 m ponad poziom gruntu.

prety zbrojeniowe nalezy wprowadzi¢ do wszystkich 4 kanatéw & 30 mm
znajdujacych sie w pustakach 6 lub 4 m w doét od zakonczenia komina.

prety zbrojeniowe nie moga sie zaczynac wyzej niz min. 75 cm od dolnego
bocznego podparcia.

przy uktadaniu zaprawy tgczgcej pustaki kominowe zwroéci¢ uwage na catkowite
wypetnienie zaprawg przestrzeni wokét otworéw & 30 mm — patrz rysunek.

PRZEBIEG MONTAZU:

1.

2.

3.

Wymurowac komin Presto do wysokosci 6,25 lub 4,25 m ponizej przewidywanej
jego wysokosci.

Otwory & 30 mm w ostatnim pustaku przystoni¢ trwatym korkiem np. krgzkiem

z blachy.

Wymurowac kolejne 2 m komina (8 pustakow). Przy osadzaniu pustakéw
oczyszczac otwory @ 30 na catej wysokosci komina liczac od korkéw z resztek
zaprawy.

Wprowadzi¢ prety zbrojenia do 4 kanatéw & 30 (opierajac je na korkach), wkrecic
gwintowane fgczniki na konce pretow. Zmoczy¢ kanaty wodg. Zala¢ kanaty

z pretami rzadkg zaprawg cementowa.

Wymurowac kolejne 2 m komina (8 pustakéw). Oczysci¢ kanaty narozne @ 30

Z resztek zaprawy cementowo-wapienne;.

Wprowadzi¢ kolejne prety zbrojenia do 4 kanatéw @ 30 i skrecic je z dolnymi
pretami zbrojenia. Zmoczy¢ kanaty wodg. Zala¢ kanaty z pretami rzadkg zaprawg
cementowa.

W przypadku stosowania pretédw o dtugosci 6 m - wkreci¢ gwintowane tgczniki na
konce pretdw i przeprowadzi¢ montaz jak w punktach 5i 6 .

Osadzi¢ ostatni pustak powyzej zakonczenia pretdw.

Utozyc¢
dodatkowo
zaprawe
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presto

systemy kominowe

Szkic 0,25 "ﬁ i A
3,00 m |
(lub 2,00 m) | —
e
|
!
|
i 6,25
gérne boczne | (lub4,25m)
podparcie |
|
i
|
dolne boczpe i
podparcie n\ :
| 28 |
i
i min.
; v 0,75 My
|
|
Elementy zbrojenia
Pret zbrojeniowy @12/M12 x 2,05 m
tacznik gwintowany M 12
Pret zbrojeniowy tacznik gwintowany
Zestaw zbrojeniowy 4 m 8 sztuk 4 sztuk
Zestaw zbrojeniowy 6 m 12 sztuk 8 sztuk

4. Zapewnienie statecznosci poprzez zastosowanie stalowej konstrukcji nosnej

Statecznos¢ kominow @14-20 wystajgcych ponad dach powyzej zalecanych
wielkoSci mozna uzyskac poprzez zastosowanie dodatkowej konstrukcji stalowe;j .
Komin nalezy obtozy¢ 4 ksztattownikami typu katowniki 50x50x5 i potgczy¢ poprzez
spawanie przewigzkami wykonanymi z pretow ptaskich 80x6 w rozstawie co 1 metr.
Komin wraz ze stalowg konstrukcjg nalezy podeprze¢ w 2 punktach — gorne boczne
podparcie w wiezbie dachowej i dolne boczne podparcie w stropie budynku.

Jezeli wysokoSc¢ rzeczywista H pomiedzy punktami podparcia jest mniejsza niz

w tabeli to statyka komina jest zachowana.

Sposbb przejscia komina przez wiezbe jak i strop zostaty podane w punkcie 6.

) H
Typ komina
hk=deo 2,00 m hk= 2,00 do 2,50 m
14:20 4,45 2,75
14:20+W 4,20 2,70

Wartosci w tabeli 2a wazne dla komindw, w ktdrych goma krawedr jest
maks. 20 m. n. p. terenu.
Hmin = 0,75 m

14



F 80x6

L 50x50x5

5. Kotwienie komina do $ciany zewnetrznej

W przypadku posadowienia komina przy zewnetrznej scianie budynku komin nalezy
mocowac do Sciany przy pomocy obejm wykonanych z ptaskownika.

Obejmy mocowacé do $ciany Srubami rozporowymi w miejscu wystepowania wiencow.
Rozstaw obejm na wysokosci komina do 3 metrow.

Wysoko$¢ komina ponad ostatni najwyzszy punkt mocowania (podparcia) komina dobrac¢
wedtug zasad jak w punktach 1 lub 2.

W przypadku posadowienia komina w pewnej odlegtosci od sciany budynku obejmy
komina wykonac z ksztattownikdéw typu - ceowniki lub katowniki.

Stalowg konstrukcje mocowac do Sciany budynku przy pomocy $rub rozporowych.

. ksztattowniki typu
ptaskownik 80 x 6 katownik lub ceownik

Sruby rozporowe
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M (2,5 - 3,0)

2,530

6. Przejscie komina przez wiezbe dachowg

Dla zapewnienia sztywnosci poziomej komina na wysokosci przejscia przez dach,

a jednoczes$nie oddylatowania komina od konstrukcji budynku, nalezy wykonac jego
odpowiednie mocowanie do wiezby dachowe,;.

Z ksztattownikdw typu katownik lub ceownik wykonac stalowy ruszt obejmujacy
komin (lub kominy) i przy pomocy wkretdw mocowac go do belek wiezby dachowe; .
Stalowy ruszt mocowac pod lub nad belkami.

Wysokos¢ h komina ponad dach wedtug punktéw 1 lub 2.

np kgtownik S0x80x6
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DOBOR SREDNICY KOMINA

Ponizej zamieszczone diagramy umozliwiajg dobor sSrednicy komina w zaleznosci
od typu kotta, jego mocy znamionowej oraz efektywnej wysokosci komina.
Prawidtowo okreslona srednica komina do wspétpracujacego kotta (paleniska)

jest warunkiem jego prawidiowej pracy.

1. Gaz ziemny

Kociot gazowy (atmosferyczny) z palnikiem bez dmuchawy,
temperatura gazéw wylotowych za zabezpieczeniem

strumienia t, > 120°C i <140°C
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Efektywna wysoko$¢ komina w metrach

2. Gaz ziemny

Kociot grzewczy z zapotrzebowaniem na cigg i palnikiem
z dmuchawa. Temperatura gazéw wylotowych na korncu

kotta t,>140°Ci<190°C
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3. Gaz ziemny

Kociot nadcisnieniowy. Temperatura gazéw wylotowych
na koncu kotta t,>100°C i <140°C
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Moc znamionowa w kW
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Efektywna wysoko$¢ komina w metrach

4. Olej opatowy

Kociot grzewczy z zapotrzebowaniem na cigg i palnikiem
z dmuchawg. Temperatura gazéw wylotowych na koncu
kotta t,>140°Ci<190°C
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5. Olej opatowy

Kociot nadcisnieniowy. Temperatura gazéw wylotowych

na koncu kotta t,>140°Ci<190°C
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6. Spalanie drewna

Kociot grzewczy z zapotrzebowaniem na cigg. Temperatura
gazéw wylotowych na koncu kotta t,=200°C +240°C
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7. Spalanie wegla

Kociot grzewczy z zapotrzebowaniem na cigg. Temperatura
gazéw wylotowych na koncu kotta t,=200°C +240°C
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8. Otwarte kominki

Temperatura gazow wylotowych t,=80°C
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