Tasma Iso-Dicht

do taczenia

» Jakosé pr'ofesjonalha
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Cechy charakterystyczne o Anschlussuerklebuf

Nie zawiera rozpuszczalnikéw

Trwale elastyczne potgczenie klejone
Uniwersalna do wnetrz

Trwale uszczelnia

Bardzo mocna

Odpornosé¢ temperaturowa do +100°C
GEV-EMICODE® EC 1" - bardzo niska
emisyjnos

tatwa w obrébce

Odporna na starzenie

Nie traci elastycznosci i nie wysycha
W rolce
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Korzysci

» Maksymalne przywieranie réwniez w niskich
temperaturach zewnetrznych i na W|Igotnych
podiozach

P Szczelne potgczenia klejowe przy elementach
wystajgcych z paroizolaciji -
» Wiatroszczelne wzdtuzne potaczenia klejowe
na zaktadach folii wiatroizolacyjnej w :
pomieszczeniach
Szczelne klejenie przy otworach przelotowych
np. w przypadku masztéw antenowych, okien
dachowych itd.
Dzieki wysokiej odpornosci temperaturowej
rowniez do pofgczen klejowych przy kominach
i rurach wywiewnych
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Informacja techniczna:

www.beko-group.com



Tasma Iso-Dicht

do taczenia

» Wykoriczenie wnetrz
» Przebudowa poddasza
» Montaz na sucho

» Modernizacja

: Obroébka

Poditoza musza byé nosne, suche, pozbawione pytu,

smarow i przyczepne. Odcigé krotkie kawatki tasmy
(nie odrywa¢ reka). Wstepnie zagig¢ tasme wzdtuz, a

nastepnie bez naprezen naklei¢ najpierw potowe na

wystajgcym z membrany elemencie, a potowe na same;j

membranie. Powtérzyé proces i nakleja¢ tasme na

wzor tusek wokot okrggtego elementu. Przed
naklejeniem tasmy oczyscic podtoze i membrany

oraz wykonac¢ klejenie testowe. Tasme mozna odklelc

“wytgcznie mechanicznie.
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Wymiary

60 MM x 25 m
Nr art. 235 310 2

Wskazowki

Nie naraza¢ potaczen klejowych na dziatanie wody
stojacej i trwatych naprezen.

Pofatdowania i naprezenia membran i tasmy nalezy
usuna¢ poprzez naciecie i odklejenie tasmy lub
ponowne naklejenie.

Nie stosowac¢ do klejenia membran wielowarstwo-
wych lub na podtozach nieposiadajgcych wystarcza-
jacej stabilnosci wewnetrznej.

-Nie nadaje sie do budowy saun i basenow.

W przypadku nieprawidtowego i niefachowego uzycia
wyklucza sie wszelka odpowiedzialnos¢é za produkt.
Produkt przeznaczony do uzytkowania
profesjonalnego oraz przemystowego.
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beko N6z monterski

Parametry techniczne

Srodek klejacy dyspersja akrylowa, nie
Nosnik srodka klejacego folia LDPE

Kolor zielony

Temperatura uzycia od-10°C

Odpornosé temperaturowa 0d-40°C do +100°C

Odpornosé¢ na starzenie bardzo dobra
Sita klejenia

Naprezenie powierzchniowe podioza
Przechowywanie

Zawartos¢/ opakowanie

Woraz z drukiem niniejszej wersji wszystkie wczesniejsze tracg waznosc.
Aktualna dokumentacja (Ulotka, Karta charakterystyki) znajduje sie na stronie www.beko-group.com
Firma zastrzega sobie prawo do zmian technicznych! Data druku: 10/2025. Nr art. 235 310 2 SPL

Informacja techniczna:

www.beko-group.com

60 mm x 25 m na rolce

zawiera rozpuszczalnikéw

ok. 35 N/25 mm (wg DIN EN 1939]
= 38 mN/m jako zalecane

24 miesigce, przy +15°C do +25°C, wilgotnosc wzgl. powietrza 40 do 60%

10 rolek/karton 480 rolek/ paleta




