KARTA CHARAKTERYSTYKI b e k o :%

Piana pistoletowa B3 hekmarene
Data aktualizacji: 28.10.2025
Wersja PL: 5.0

Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz 2020/878 z 18.06.2020r.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu: Piana pistoletowa B3

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane: jednokomponentowa piana montazowa poliuretanowa
Zastosowanie odradzane: nie okreslono

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent: Beko GmbH
Rappenfeldstr. 5, D-86653 Monheim
tel. +49 9091 90898-0 fax +49 9091 90898-29

Dystrybutor: Beko Polska Sp. z 0.0.
ul. Kamiennogorska 22, 60-179 Poznan
tel. 61 663 15 51 fax. 61 663 1552
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: polska@beko-gmbh.pl; info@spin-doradztwo.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego 604 476 546 — catodobowo
112 (ogolny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne);

| SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja wg 1272/2008
Aerosol 1; H222; H229
Acute Tox. 4; H332

Skin Irrit.2; H315

Eye Irrit. 2; H319

Resp. Sens. 1; H334

Skin Sens. 1; H317

Carc. 2; H351

Lact.; H362

STOT SE 3; H335

STOT RE 2; H373

Aquatic Chronic 4; H413

Zagrozenie dla zdrowia cztowieka

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania. Dziata draznigco na skore. Dziata draznigco na oczy. Moze powodowac
objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.. Moze powodowac reakcje alergiczne
skory. Podejrzewa sie ze powoduje raka. Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersig. Moze powodowaé
podraznienie drog oddechowych. Powoduje uszkodzenie narzgdéw w nastepstwie dtugotrwatego lub powtarzanego
narazenia.

Zagrozenie dla sSrodowiska

Moze powodowa¢ dtugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych..

Zagrozenia fizyczne/chemiczne

Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod ci$nieniem. Ogrzanie grozi wybuchem.

2.2. Elementy oznakowania
Zawiera:
Diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi; Chloroalkany C14-17

Piktogramy:
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Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H222 - Skrajnie tatwopalny aerozol

H229 — Pojemnik pod cisnieniem: ogrzanie grozi wybuchem

H315 — Dziata draznigco na skore

H317 — Moze powodowac reakcje alergiczne skory.

H319 — Dziata draznigco na oczy.

H332 - Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H334 — Moze powodowac objawy alergii lub astmy Iub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania
H335 — Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych

H351 — Podejrzewa sie ze powoduje raka

H362 — Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersia.

H373 — Powoduje uszkodzenie narzgdéw w nastepstwie dtugotrwatego lub powtarzanego narazenia
H413 — Moze powodowac¢ dtugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.

Zwroty okreslajace srodki ostroznosci:

P102 — Chroni¢ przed dzieémi.

P201 — Przed uzyciem zapoznac¢ sie ze specjalnymi srodkami ostroznosci.

P210 — Przechowywac z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych
zrédet zaptonu. Nie palic.

P211 — Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédtem zaptonu.

P251 — Nie przektuwa¢ ani nie spalac, nawet po zuzyciu.

P260 — Nie wdychac¢ par/rozpylonej cieczy.

P280 — Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronna/ochrong oczu.

P284 - [W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosowa¢ indywidualne srodki ochrony dr6g oddechowych.
P302+P352 — W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umyé duzg ilo$cig wody z mydtem.

P304+P340 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$é
poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.

P305+P351+P338 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjgc
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukacé.

P308+P313 — W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
P410+P412 — Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajgcej 50°C/
122°F.

P501 — Zawarto$¢/pojemnik usuwac do punktu odbioru odpaddw niebezpiecznych

EUH204: Zawiera izocyjaniany. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;.

Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed uzyciem przemystowym
lub profesjonalnym.

Stosowanie tego produktu moze wywotywaé reakcje alergiczne u oséb uczulonych na diizocyjaniany.

Osoby cierpigce na astme, egzeme lub dolegliwo$ci skdrne powinny unika¢ kontaktu, w tym kontaktu skérnego, z tym
produktem.

Ten produkt nie powinien by¢ stosowany przy stabej wentylacji, chyba ze stosowana jest maska ochronna z
odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu A1 zgodnie z normg EN 14387).

2.3. Inne zagrozenia

Zatgcznik Xl Rozp. REACH — Kryteria identyfikacji substancji trwatych, wykazujgcych zdolno$¢ do bioakumulacii i
toksycznych (PBT) oraz substancji bardzo trwatych i wykazujgcych bardzo duzg zdolnosé¢ do bioakumulacji (vPvB) —
mieszanina zawiera substancje PBT: Chloroalkany C14-17 [CAS: 85535-85-9]

Substancje o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego (zgodnie z kryteriami Rozp.
delegowanym Komisji (UE) 2017/2100, Rozp. Komisji (UE) 2018/605):
Mieszanina nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego

| SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy.
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3.2. Mieszaniny
Niebezpieczne sktadniki:

Kody zwrotéw - Specyficzne
. stezenie graniczne,
Id . Zawartos¢ | Klasa zagrozenia i wskaz.ujqcyc_h . - Wspétczynnik M,
entyfikator produktu o o, rodzaj zagrozenia
[%] kody kategorii oraz zwroty - Szacunkoyv’a
uzupetniajace Toksycznosé Ostra
(ATE)
_ o Carc. 2 H351 Skin Irrit. 2; H315: C
Metylenodifenylo diizocyjaniany, Acute Tox. 4 H332 >5%
izomery i homologi STOTRE 2 H373 Eye Irrit. 2; H319: C 2
CAS: 9016-87-9 25 _ 30 Eye Irrit. 2 H319 5%
WE: - STOTSE 3 H335 Resp. Sens. 1; H334:
Nr indeksowy:- Skin Irrit.2 H315 C20,1%
Nr REACH: - Resp. Sens. 1 H334 STOT SE 3; H335: C
Skin Sens. 1 H317 25%
Chloroalkany C14-17 Lact H362
CAS: 85535-85-9 Acuté Tox. 2 H330
WE: 287-477-0 10-20 Aquatic Aéute 1 H400 -
Nr indeksowy: 602-095-00-X Aquatic Chronic 1 H410
Nr REACH: 01-2119519269-33-XXXX 9 EUHO066
Izobutan
CAS: 75-28-5
WE: 200-857-2 10-15 | pam Gas T o .
Nr indeksowy: 601-004-00-0 '
Nr REACH: 01-2119485395-27-XXXX
Dimetyloeter*
CAS: 115-10-6
WE: 204-065-8 110 | pam Gast ey :
Nr indeksowy: 603-019-00-8 '
Nr REACH: 01-2119472128-37-XXXX
Propan*
CAS: 74-98-6
WE: 200-827-9 110 | pamGas e :
Nr indeksowy: 601-003-00-5 '
Nr REACH: 01-2119486644-21

Petna tres¢ zwrotéw H w sekcji 16
*substancja z okreslong wartoscig NDS

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis sSrodkéw pierwszej pomocy

Uwagi ogélne;

Objawy narazenie moga wystgpi¢ z opdznieniem, zalecane jest obserwacja medyczna przez co najmniej 48h od
narazenia.

Narazenie inhalacyjne:

Przenie$¢ poszkodowanego na swieze powietrze - opusci¢ skazony teren. W przypadku nieregularnego oddechu lub
niewydolnosci oddechowej zastosowac sztuczne oddychanie. Natychmiast zasiegnij porady lekarza!

Jesli poszkodowany jest nieprzytomny nalezy utozy¢ go w pozycji bocznej bezpiecznej i skontaktowac¢ sie z lekarzem.
W przypadku kontaktu ze skéra:

Zdjg¢ zanieczyszczong odziez, umy¢ zabrudzong skére wodg z mydiem, sptukaé doktadnie wodg, w przypadku
pojawienia sie podraznienia, skontaktowac sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami:

Przeptuka¢ oczy przez kilkanascie minut (ok. 15) duzg iloscig wody, trzymajgc powieki szeroko rozwarte. Unikaé
silnego strumienia, ze wzgledu na niebezpieczehstwo uszkodzenia rogoéwki. W przypadku przedtuzajgcego sie
podraznienia skonsultowac¢ sie z lekarzem.

W przypadku potkniecia:

Nie wywotywaé wymiotdw przeptuka¢ usta wodg, natychmiast skontaktowaé sie z lekarzem. Nigdy nie podawac
niczego doustnie osobom nieprzytomnym.
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4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych informacji.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania
z poszkodowanym

Leczenie objawowe.

Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze: Piana. Stosowa¢ metody gasnicze odpowiednie do warunkéw otoczenia.
Niewtasciwe srodki gasnicze: silny strumien wody.

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Skrajnie fatwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem.

W trakcie pozaru, pod wplywem dziatania wysokich temperatur uwalniaja sie niebezpieczne produkty rozktadu (tlenki
wegla, tlenki azotu, sladowe ilosci cyjanowodoru).

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Pojemniki znajdujgce sie w strefie pozaru chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wody, o ile jest to mozliwe usungé ze
strefy zagrozenia.

W przypadku pozaru w zamknietym pomieszczeniu nalezy stosowacC odziez ochronng i aparat oddechowy na
sprezone powietrze.

Nie dopuszczac do przedostania sie wody gasniczej do wod powierzchniowych, gruntowych i kanalizacji.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla o0s6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby. Usung¢
z obszaru zagrozenia osoby niebiorgce udziatu w likwidacji awarii. Unika¢ kontaktu z uwolnionym produktem.

Dla o0s6b udzielajgcych pomocy: Zadbaé o odpowiednig wentylacje, stosowaé indywidualne srodki ochrony osobistej
(zgodnie z sekcjg 8). Usung¢ wszystkie potencjalne zrédta zaptonu.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiegac¢ rozprzestrzenianiu sie oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Uwolniong ciecz usuwaé poprzez zebranie na niepalnym materiale absorpcyjnym
(piasek, trociny, ziemia okrzemkowa, absorbent uniwersalny), zanieczyszczony materiat umiesci¢ w odpowiednio
oznakowanych pojemnikach w celu utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekgcji
Postgpowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zapewni¢ skuteczng wentylacje w miejscu pracy. Unika¢ wdychania par produktu. Nalezy zachowa¢ odpowiednie
srodki ostroznosci przy obchodzeniu sie z izocyjanianami. Unika¢ kontaktu z oczami. Unikaé przedtuzonego lub
powtarzajgcego sie kontaktu ze skérg. Stosowaé srodki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcjg 8.

Unika¢ zrodet zaptonu, podwyzszonej temperatury, gorgcych powierzchni i otwartego ognia. Nie cig¢, nie zgniatac, nie
poddawac pojemnika spalaniu nawet po opréznieniu. Chroni¢ przed wytadowaniami elektrostatycznymi, upewnic sie
czy oswietlenie elektryczne i instalacja elekiryczna sg sprawne i nie stanowig potencjalnego zrédta zaptonu. Nie
stosowacé narzedzi skrawajgcych powodujgcych iskrzenie.

Pracowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny: nie spozywaé pokarmow i napojéw, nie pali¢ w miejscu
pracy, my¢ rece po uzyciu, zdjg¢ zanieczyszczong odziez i wyposazenie ochronne przez wejsciem do miejsc
przeznaczonych do spozywania positkow.
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywa¢ w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w prawidtowo oznakowanym, szczelnie
zamknietym, oryginalnym pojemniku.

Nie naraza¢ na dziatanie temperatur powyzej 50°C. Unika¢ bezposredniego dziatania promieni stonecznych i zrédet
ciepfa, gorgcych powierzchni i otwartego ognia.

Nie magazynowac razem ze srodkami utleniajgcymi.

Chroni¢ przed wilgocig i woda.

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe
Zastosowania zgodnie z sekcjg 1.2. — brak dodatkowych zalecen

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Normy ekspozycji dla zagrozen zawodowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $srodowisku pracy (DZ.U. poz.1286 z p6zn. zm.)

Substancje, dla ktérych obowigzujg normy ekspozycji (zgodnie z Zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 24 czerwca 2024 r. (Dz.U. poz. 1017):

Najwyzsze dopuszczalne stezenie Uwagi:
Nazwa i nr CAS substancii w zalezno$ci od czasu narazenia w ciggu zmiany roboczej Liczba | Oznakowanie
atnr ) wiokien (w |  substancji

chemicznej NDS NDS NDSCh | NDSCh NDSP NDSP cmd) notacja

(wmg/m®) | (wppm) | (wmg/m®) | (wppm) | (wmg/m?) | (w ppm) skora”
Diizocyjanian
metylenodifenylu —
mieszanina izomeréw [CAS: 0,03 . 0,09 B B ) ) )
26447-40-5]
Dimetyloeter
[CAS: 115-10-6] 1000 - - - - - - -
Propan
[CAS: 74-98-6] 1800 - - - - - - -

Tryb, rodzaj i czestotliwo$é wykonywania pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy nalezy ustala¢ zgodnie
z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166 z p6zn. zm.)

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli:

Zalecane jest stosowanie wentylacji ogélnej pomieszczenia i wentylacji wyciggowej.
My¢ rece przed przerwg i po zakonczeniu pracy z produktem.

Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie palic.

Unika¢ kontaktu ze skoéra, oczami i ubraniem. Nie wdychaé oparow / aerozolu.
Odziez zabrudzong produktem natychmiast zdjg¢ i wypra¢ przed ponownym uzyciem.
Odziez roboczg przechowywacé oddzielnie.

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualne wyposazenie ochronne:
Srodki ochrony indywidualnej nalezy dopiera¢ do zagrozen wystepujgcych na stanowisku pracy uwzgledniajgc
rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 oraz majgc na wzgledzie stosowne normy CEN.

Ochrona oczu lub twarzy:

Stosowac okulary ochronne lub maske zabezpieczajgca twarz (zgodne z normg PN-EN 1SO 16321-1:2022-10).
Ochrona skory:

Ochrona ragk:

uzywacé rekawic ochronnych odpornych na dziatanie chemikaliow zgodnych z normg EN374.

Zalecane materiaty: polietylen

Grubos¢: 0,06mm

Czas przenikania: >10min.

Materiat z jakiego wykonane s3g rekawice:

Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale tez od marki i jakosci wynikajgcych z réznic
producentéw. Odporno$¢ materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice moze by¢ okreslona po przeprowadzeniu
testow. Doktadny czas zniszczenia rekawic musi by¢ ustalony przez producenta.
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Inne:

Stosowac odziez ochronng — prac¢ regularnie.

Ochrona drég oddechowych:

Zapewni¢ wtasciwg wymiane powietrza.

W warunkach niedostatecznej wentylacji w srodowisku pracy stosowac¢ indywidualne s$rodki ochrony drég
oddechowych — maske lub pétmaske skompletowana z filirem i pochtaniaczem par typu A1 zgodne z normg EN
14387.

Zagrozenia termiczne:

Nie dotyczy.

Kontrola narazenia srodowiska

Nie dopuszczaé do rozprzestrzeniania sie w srodowisku i przedostania sie do kanalizacji i ciekdw wodnych.

| SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

a) | Stan skupienia Aerozol

b)| Kolor Zgodny z opisem

¢) | Zapach Charakterystyczny

d) Tgmperatura to,pn|en|a/krzepn|QC|a Brak danych
(nie dotyczy gazéw)
Temperatura wrzenia lub

e) | poczgtkowa temperatura wrzenia i Brak danych
zakres temperatur wrzenia
Palno$¢ materiatéw -

) (dotyczy gazoéw, cieczy, ciat statych) Skrajnie fatwopalny aerozol

) Dolna i gérna granica wybuchowosci | Dolna: 3,0% obj.

9 (nie dotyczy ciaf statych) Goérna: 18,6% obj.
Temperatura zaptonu

h) | (nie dotyczy gazow, aerozoli i ciat Nie dotyczy - aerozol
statych)

i Temperatura sa'mozalpio'nllj Brak danych
(dotyczy wytgcznie gazéw i cieczy)
Temperatura rozktadu
(dotyczy wytgcznie substancji i mieszanin

i) | samoreaktywnych, nadtlenkéw Nie dotyczy
organicznych i innych substancji i
mieszanin, ktére mogg sie rozktadac)
pH

k) (nie dotyczy gazéw) Brak danych
Lepkosc¢ kinematyczna :

I) (dotyczy wytgcznie cieczy) Nie dotyczy

m)| Rozpuszczalnos¢ Brak danych
Wspotczynnik podziatu n-

n) | oktanol/woda (wartosc Nie dotyczy - mieszanina
wspotczynnika log)

0) | Preznos¢ pary Brak danych
Gestosc¢ lub gestosé wzgledna

P) (dotyczy wytgcznie cieczy i ciat statych) Brak danych
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q) Wzgledna gestqéé pary Brak danych
(dotyczy wytgcznie gazéw i cieczy)
Charakterystyka czgsteczek .
") (dotyczy wytgcznie ciat statych) Nie dotyczy
9.2. Inne informacje
a)| LZO 25,70%

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢é

Produkt nie jest reaktywny.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Unika¢ ogrzewania, wysokich temperatur,
10.5. Materiaty niezgodne

Brak informagiji.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Brak rozktadu w zalecanych warunkach stosowania i magazynowania.
Produkty rozktadu termicznego — patrz sekcja 5.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

docelowe — narazenie jednorazowe

a) | Toksyczno$c¢ ostra Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
b) | Dziatanie zrgce/draznigce na skére | Dziata draznigco na skoére.

Powazne uszkodzenie . ..
c) . . . Dziatla draznigco na oczy.

oczu/dziatanie draznigce na oczy

. . : . Moze powodowaé objawy alergii lub astmy lub trudnosci w

Dziatanie uczulajgce na drogi . . .
d) - oddychaniu w nastepstwie wdychania.

oddechowe lub skére . ) . . .

Moze powodowac¢ reakcje alergiczne skéry.

Dziatanie mutagenne na komoérki . : D .
e) rozrodcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
f) Dziatanie rakotworcze Podejrzewa sie ze powoduje raka.
dg) | Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢ | Moze dziala¢ szkodliwie na dzieci karmione piersia.
h) Dziatanie toksyczne na narzady Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

i)

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe — narazenie powtarzane

Powoduje uszkodzenie narzadéw w nastepstwie diugotrwatego
lub powtarzanego narazenia.

i)

Zagrozenie spowodowane
aspiracjg

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Dimetyloeter
LC50 (inhalacja, szczur): 308 mg/l, 4h
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Informacije dotyczgce prawdopodobnych drég narazenia

Inhalacja: Moze powodowaé objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
Moze powodowac podraznienie drég oddechowych. Mogg wystgpi¢: kaszel, dusznos¢.

Kontakt ze skora: podraznienia skory, swedzenie, zaczerwienienie, bél, moze wystgpi¢ nadwrazliwosc.
Kontakt z oczami: draznigcy dla oczu, wywotuje: zaczerwienienie, tzawienie, bdl.

Przypadkowe potkniecie: moze powodowaé bol brzucha, moze powodowaé nudnosci / wymioty i biegunke, moze
wystgpi¢ podraznienie przewodu pokarmowego.

Objawy zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Brak danych.

Opdznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krétko- i diugotrwatego narazenia

Brak danych.

Skutki wzajemnego oddziatywania

Brak danych.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak.

Inne informacije
Brak.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Moze powodowacé diugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych..

Nie nalezy dopuszczaé do przedostania sie i rozprzestrzeniania w glebie, kanalizacji, wodach gruntowych i ciekach
wodnych.

12.2. Trwatosé i zdolnosé do rozktadu
Brak danych dla mieszaniny.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak danych dla mieszaniny.

12.4. Mobilnos$é w glebie
Brak danych dla mieszaniny.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina zawiera substancje PBT: Chloroalkany C14-17 [CAS: 85535-85-9]

12.6. Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Mieszanina nie zawiera substancji zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

| SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Pozostatos¢ skladowa¢ w oryginalnych pojemnikach. Traktowac jako odpady niebezpieczne. Utylizacja odpadow
powinny sie zajg¢ wyspecjalizowane firmy. Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Puste, oproznione opakowania nalezy poddac¢ unieszkodliwieniu lub recyklingowi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Kody odpadéw ustalaé w miejscu wytworzenia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w
sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. poz. 10):

Proponowane kody odpaddw:
16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierajgce substancje niebezpieczne
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Przepisy wspolnotowe w sprawie odpadow:

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpadéw oraz uchylajgca niektore dyrektywy z pézn. zm.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1. Numer UN lub
numer 1950 1950 1950 1950
identyfikacyjny ID
14.2. Prawidiowa
nazwa przewozowa | AEROZOLE palne AEROZOLE palne AEROSOLS Aerosols, flammable
UN

2 2 2 2.1

14.3. Klasa(-y)
zagrozenia w
transporcie

Nalepki: 2.1

Nalepki: 2.1

Nalepki: See SP63

Nalepki: 2.1

14.4. Grupa
pakowania

14.5. Zagrozenia dla
srodowiska

Nie

Nie

Nie

Nie

14.6. Szczegdblne
srodki ostroznosci
dla uzytkownikéw

Kod klasyfikacyjny: 5F
llosci ograniczone LQ:
1L

llosci wytgczone: EO
Nr rozpoznawczy
zagrozenia: -
Kategoria
transportowa: 2

Kod ograniczen

przewozu przez tunele:

Kod klasyfikacyjny: 5F
llosci ograniczone LQ:
1L

llosci wytgczone: EO

LQ: See SP277
EmS: F-D, S-U

Stowage and handling:

SWi1

SW22
Segregation:
SG69

Passenger Aircraft (PAX)
IATALTD QTY Pkg
Inst: Y203

IATALTD QTY Max
Qty per Pkg: 30 kg G
IATA Pkg Inst: 203
Max Capacity per inner
receptacle: 1L

Max Net Qty per Pkg:
25 kg

Cargo Aircraft (CAO)
Cargo Air Packing Inst:
203

D Cargo Air Max : 30 kg
IATA Special Prov:
A145, A167, A802
14.7. Transport
morski luzem Brak danych

zgodnie z
instrumentami IMO

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji

lub mieszaniny

1. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) z pézn.

zm.

2. Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniajgce zatacznik Il do rozporzgdzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

3. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z p6zn. zm.

4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. DZ.U. 2022r., poz.1816)
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5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029, z 2024
r. poz. 1834, 1911, 1914)

6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z
2025r. poz. 870)

7. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. 2020r., poz.
10).

8. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkow
ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadow
oraz uchylajgca niektére dyrektywy z pézh. zm.

10. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2024., poz. 643)

11. Rozporzagdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (DZ.U.
poz.1286 z pézA. zm.)

12. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 1488)

Dyrektywa Seveso:
o DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
kontroli zagrozen powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniajgca, a
nastepnie uchylajgca dyrektywe Rady 96/82/WE

Kolumna 1 Kolumna 2 ‘ Kolumna 3
llosci progowe (w tonach) substancji niebezpiecznych, o ktérych mowa w
Kategorie zagrozen zgodnie z rozporzadzeniem art. 3 ust. 10, wigzgce sie z zastosowaniem
(WE) nr 1272/2008 wymogow dotyczgcych zakladéw wymogow dotyczgcych zaktaddw o
0 zwiekszonym ryzyku duzym ryzyku
P3a AEROZOLE tATWOPALNE 150 (netto) 500 (netto)

Produkty biobdjcze:
e USTAWA z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o produktach biobéjczych (t.j.Dz. U. 2021, poz. 24)
e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012r. w sprawie
udostepniania na rynku i stosowania produktéw biobdjczych ze zm.
Nie dotyczy

Prekursory materiatow wybuchowych
e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie
wprowadzania do obrotu i stosowania prekursoréw materiatébw wybuchowych, zmieniajgce rozporzgdzenie
(WE) nr 1907/2006 i uchylajgce rozporzgdzenie (UE) nr 98/2013
Nie dotyczy

Prekursory narkotykowe
¢ ROZPORZADZENIE (WE) NR 273/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 11 lutego 2004 r.
w sprawie prekursoréw narkotykowych ze zm.
e Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu narkomanii (t.j.Dz. U. z 2023r. poz. 172, z 2022r. poz. 2600)
Nie dotyczy

Detergenty:
o ROZPORZADZENIE (WE) NR 648/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie detergentow ze zm.
Nie dotyczy

Aerozole
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegétowych wymagan dla
wyrobow aerozolowych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 975)
Produkt spelnia wymagania rozporzadzenia

Zatgcznik XIV Rozp. REACH — Wykaz substancji podlegajgcych procedurze udzielania zezwolen:
Nie dotyczy

Substancje SVHC - Lista kandydacka substancji stanowigcych bardzo duze zagrozenie, oczekujgcych na pozwolenie:
Chloroalkany C14-17 [CAS: 85535-85-9]
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Zatgcznik XVII Rozp. REACH — Ograniczenia dotyczgce produkcji , wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych
niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobow:
Metylenodifenylo diizocyjaniany — pozycja 56, 74

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zwroty H:
H220 — Skrajnie tatwopalny gaz

H222 — Skrajnie tatwopalny aerozol

H229 — Pojemnik pod cisnieniem: ogrzanie grozi wybuchem

H280 — Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem

H315 — Dziata draznigco na skore

H317 — Moze powodowac reakcje alergiczne skory.

H319 — Dziata draznigco na oczy.

H330 — Wdychanie grozi Smiercig

H332 — Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H334 — Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania
H335 — Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych

H351 — Podejrzewa sie ze powoduje raka

H362 — Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersig.

H373 — Powoduje uszkodzenie narzgdéw w nastepstwie dtugotrwatego lub powtarzanego narazenia
H400 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne powodujgc dtugotrwate skutki

H413 — Moze powodowac diugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.

EUH066 — Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory

Opis uzytych skrétéw, akroniméw i symboli:

Flam. Gas 1 — gaz tatwopalny kat. 1

Press. Gas — gaz pod ci$nieniem

Aerosol 1 — wyréb aerozolowy kat. 1

Carc. 2 - rakotworczos¢ kat.2

Lact. — dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢

Acute Tox. 2 - toksycznos¢ ostra kat.2

Acute Tox. 4 — toksyczno$¢ ostra kat.4

Skin Irrit.2 — dziatanie draznigce na skore kat. 2

Eye Irrit. 2 — dziatanie draznigce na oczy kat. 2

Resp. Sens. 1 — dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe kat. 1

Skin Sens. 1 — dziatanie uczulajgce na skore kat. 1

STOT SE 3 — dziatanie toksycznie na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe STOT kat.3
STOT RE 2 - dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — powtarzane narazenie STOT kat.2
Aquatic Acute 1 — stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 1

Aquatic Chronic 1 — stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 1

Aquatic Chronic 4 — stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 4

NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

LZO - lotne zwigzki organiczne

LC50 - (ang. lethal concentration) — medialne stezenie $miertelne, statycznie wyznaczona wielko$¢ stezenia
substancji, po narazeniu na ktére mozna oczekiwac, ze w czasie ekspozycji lub w trakcie okreslonego, umownego
okresu po ekspozycji nastgpi zgon 50 % organizmoéw narazonych na te substancje.

vPVB — Substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulaciji

PBT - substancje trwate, wykazujgce zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczne

ADR - Europejskie porozumienie w sprawie transportu drogowego towardéw niebezpiecznych

RID - Rozporzadzenie w sprawie przewozu towaréw niebezpiecznych miedzynarodowymi liniami kolejowymi
IMDG - Miedzynarodowy Morski Kodeks transportu towaréw niebezpiecznych

IATA — Rozporzadzenie w sprawie transportu towaréw niebezpiecznych wydane przez Zrzeszenie
miedzynarodowego transportu lotniczego
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Podstawa klasyfikacji:

Aerosol 1; H222; H229

Posta¢ aerozolowa

Acute Tox. 4; H332

Na podstawie zawartosci skladnikow (metoda obliczeniowa

Skin Irrit.2; H315

Na podstawie zawartosci skladnikow (metoda obliczeniowa

Eye Irrit. 2; H319

Na podstawie zawartosci skladnikow (metoda obliczeniowa

Resp. Sens. 1; H334

Na podstawie zawartosci sktadnikow (metoda obliczeniowa

Skin Sens. 1; H317

Na podstawie zawartosci skladnikow (metoda obliczeniowa

Carc. 2; H351

Lact.; H362

Na podstawie zawartosci skladnikow (metoda obliczeniowa

STOT SE 3; H335

Na podstawie zawartosci skladnikow (metoda obliczeniowa

STOT RE 2; H373

Na podstawie zawartosci skladnikow (metoda obliczeniowa

Aquatic Chronic 4; H413

( )
( )
( )
( )
( )
Na podstawie zawartosci sktadnikow (metoda obliczeniowa)
( )
( )
( )
( )

Na podstawie zawartosci skladnikow (metoda obliczeniowa

Zmiany do wersji poprzedniej:

Sekcja: Opis:

Sekcja 2 Zmiana klasyfikacji i oznakowania

Sekcja 3 Zmiana sktadu

Sekcja 11 Zmiana klas zagrozeh

Sekcja 15 Weryfikacja przepiséw
Szkolenia:

Przed przystgpieniem do pracy z produktem obowigzkowo podda¢ pracownikéw szkoleniu BHP w zwigzku
z wystepowaniem w sSrodowisku pracy czynnikow chemicznych. Przeprowadzi¢, udokumentowaé i zapoznac
pracownikéw z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zwigzanym z wystepowaniem czynnikow
chemicznych.

MATERIALY ZRODt OWE

Zatgcznik do Rozporzgdzenia (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r.

Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty

Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych.

Karta charakterystyki producenta mieszaniny beko Montageschaum B3 z dn. 13/08/2025.

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wylgcznie produktu wymienionego w tytule. Dane zawarte
w karcie nalezy traktowa¢ wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu. Poniewaz warunki
magazynowania, transportu i stosowania sg poza nasza kontrolg, nie mogg stanowi¢ gwarancji w sensie prawnym. W
kazdym przypadku nalezy przestrzegac przepiséw ustawowych i ewentualnych praw oséb trzecich. Karta nie stanowi
oszacowania zagrozen w miejscu pracy. Produktu nie nalezy wykorzystywaé¢ do innych celéw niz podane w sekc;ji 1
bez uprzedniej konsultacji z firmg Beko Polska Sp. z 0.0.

Opracowano w SPIN-DORADZTWO www.spin-doradztwo.pl dla Beko Polska Sp. z o.0.
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