Tackcon
Elastyczny Klej Hightec

» Certyfikat MED

Cechy charakterystyczne

Jednokomponentowy

Wysoka elastycznos¢ - Shore 45
Szerokie spektrum przyczepnosci.
Trwale elastyczna spoina klejowa
Odporny na drgania

Odporny na uderzenia

Malowalny (oprécz lakieréw ftalowych)
Umozliwia szlifowanie X

Nie powoduje korozji

Odporny na promieniowanie UV, warunki
atmosferyczne i starzenie

Wysoka wytrzymatosé na zrywanie
Dobra odporno$é na dziatanie chemikaliéw
-Nie zawiera silikonu

Odporny na dziatanie bakterii

VoV V. V.Y VVVVY

\AAA

N
N
N
N
A ;
L] |
g N
.

Korzysci

» Aplikacja normalnym pistoletem do kartuszy
» Woygtadzanie fugi roztworem mydta

» Umozliwia uszczelnlanle i klejenie 2 _

> Pollmeryzme reagujac z ngoma z pOW|etr'za

' P Szybkoutwardzalny

Zakres zastosowan
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> taczenie elementéw betonowych

» Klejenie konstrukcyjne drewna :

» Klejenie réznych kombinacji metalu, ceramiki,
kamienia, tworzyw sztucznych, listew
drewnianych, ptyt dekoracyjnych i wielu innych

» Stocznie

Informacja techniczna:

www.beko-group.com
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czarny popielaty bezowy c.brazowy ceglasty grafitowy




Tackcon
Elastyczny Klej Hightec Nr art. 240 310 xPL

Opakowanie 310 ml

Obszar zastosowan ey Obrdébka
» Przemyst stoczniowy kLB ..« T ““"""Powierzchnie klejone musza by¢ odtluszczone, czyste i
» Przemyst motoryzacyjny N zdolne do przenoszenia obcigzen, w przeciwnym razie
» Konstrukcje ogrodéw zimowych e ,,‘hfaIeZy je oczysci¢ uzywajac beko Allclean. Tackcon
» Systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne- 2 "-;- utwardza sie bez spieniania w trwale elastyczna i szlifowalna
» Budownictwo drewniane i przemyst metalowy "~ mase. Dopuszczalne jest klejenie lekko wilgotnego padtoza.
P Produkcja samochodéw turystycznych i kantenerow Jednakze moze wystgpi¢ koniecznoS¢ zastosowania

. podktadu gruntujgcego jezeli wilgotnosc jest zbyt duza.

m ~ Lekko wilgotna powierzchnia powoduje przyspieszenie

thar‘dzanla kleju, w szczegalnosci skrocenie czasu

» Przed uzyciem nalezy wykonaé klejenie probne i testy @'scﬁmecla otwartego. Jesli oczekiwany jest wysokl poziom
wytrzymatosci. :

obcigzen wymagajacy duzej wytrzymatosci na zrywanie,
Rulliratosowac doiig poddanych obelgagniom na; nalezy wybra¢ mozliwie suchg powuarzchnle, tak aby klej miat
sc.lnan'ua ani dg fug podonnyph |!'lstalac:j| wystarczajgca ilosé czasu na penetracie struktury materiatu.
Zb,'omlkOV\,’yCh,' pownarzc;hm bltumllcznych. W takim przypadku klej powinien zostac naniesiony na obie
Nieodpowiedni do klejenia PP, PE i PTFE.

powierzchnie mozliwie cienka warstwa. Przed potaczeniem
£4 utWargzeniumoze byc USUMICESE ‘czesci ze soba naniesiony klej moze zostac lekko spryskany
mechanicznie. 3 :

1_:5 Ry woda (ok. 20 g/m2), w celu przyspieszenia utwardzania.

A\ 4

P Unika¢ kontaktu ze skora. (R Podczas klejenia duzych powierzchni klej nalezy naniesc
» Ze wzgledu na zréznicowane W|aSCIWDSCI |a'kosc|0we fahsme aby uzyskaé optymalny pozmm 2uzycia. Fugl nalezy
farb i lakierow, przed polaklerowanlem Zﬂl?&?- 5'.5:, Fig 85 wygtadzié jednoprocentowym roztworem mydta. Produkt
przeprowadzenie proby kompatybllnosm '-‘ e : przeznaczony wytacznie do uzytkowania profesjonalnego oraz
. » Aby umozliwi¢ aplikacje na uszczelnienia 5 przemystowego. W przypadku niewtasciwego uzycia oraz
plastoelastyczne, powtoka wykonana farba musi stosowania niezgodnie z zasadami wyklucza sig jakakolwiek
byc wystarczajaco elastyczna. K iy odpowiedzialno$é za produkt. -
Parametry techniczne 3
+ Baza 1-K uszczelniacz i klej poliuretanowy
Temperatura obrébki min. +5°C, max. +35°C
) Temperatura od -40° C do +90° C (w stanie utwardzonym)

Czas schniecia otwartego = ok. 60 min. w normalnych warunkach klimatycznych (+23° C/50% wilgotnosci wzglednej)

Utwardzanie ok.4mmna24h

Zapach po utwardzeniu bezzapachowy
Lepkosé pasta o stabilnej strukturze
Twardosé Shore A ok. 45

Modut zrywajacy ca. 1,4 MPa

Wydtuzenie przy zerwaniu = > 800% (wg normy ISO 8333 [(min. > 80%)])
Wytrzymatosé na zrywanie = ca. 10 N/mm?
Okres przechowywania 18 miesigcy od +5° C do +25° C (oryginalnie zamknigty). Chroni¢ przed nagrzewaniem.

Skiadowanie W temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, chroni¢ przed nagrzewaniem

Opakowanie kartusz 310 ml (12 sztuk/karton, 1200 sztuk/ palecie)

Kolory/ biaty czarny popielaty bezowy c. brazowy = cegfasty grafitowy
Nr art. 2403101PL 2403102PL 2403103PL 2403104PL 2403105PL 2403106PL 240310 7PL

. N q p S Kaln Online:
Woraz z drukiem niniejszej wersji wszystkie wczesniejsze tracg waznosc. g

Aktualna dokumentacja (Ulotka, Karta charakterystyki) znajduje sie na stronie www.beko-group.com
Firma zastrzega sobie prawo do zmian technicznych! Data druku: 09/2025 Nr art. 240 SPL

: : @pl.bekoGroup
Informacja techniczna:

www.beko-group.com




