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TIKKURILA

TIKKURILA ISOXYDE

OPIS Tikkurila Isoxyde to hydrofobowa, wodorozcienczalna farba grubowarstwowa na bazie kombinaciji
polimeréw akrylowych i styrenowych. Zawiera srodki antykorozyjne.

ZASTOSOWANIE Dachy i elementy metalowe.
WLASCIWOSCI Produkt odpowiedni do powierzchni stalowych, aluminiowych, z cynku, ocynkowanych, piyt z
PRODUKTU plastizolu, powierzchni poliestrowych i alkidowych. Moze by¢ uzyty bez podktadu.

Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz doswiadczeniu praktycznymisg przekazywane zgodnie z nasza najlepsza wiedza. Jako§¢ wyrobu zagwarantowana
jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest
uzywany lub réznmorodnosci czynnikow, ktore maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane
uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wczesniejszego
uprzedzenia.
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DANE TECHNICZNE
Kolorystyka

Stopien polysku
Wydajnosé

Opakowania
Rozcienczalnik
Metody aplikaciji

Czas schniecia

Gestosé (kg/l)

Zawartosé czesci statych
objetosciowo (%)

Warunki przechowywania

Gotowe kolory: Antracytowy, antracytowy
ciemnobrazowy, bialy, bordowy, ceglasty.

ciemny, jasnoszary, czarny,

Mat. Mat.

5 m?/1 (200 pm mokrej warstwy / 82 um suchej warstwy).

Jesli podioze jest w dobrym stanie i wymaga tylko lekkiej renowacji, wystarczy 1
warstwa.

W przeciwnym razie natozy¢ dwie warstwy o catkowitym kryciu 2,5 m?/l (400 pm
mokrej warstwy / 164 pm suchej warstwy). Wydajnos¢ praktyczna zalezy od wielu
czynnikéw, takich jak metody aplikacji, struktury i powierzchni do malowania.

101
Woda.
Pedzel, watek lub natrysk hydrodynamiczny (dysza 19-21, ciSnienie 180-220 bar).

Czas schniecia dla mokrej warstwy o grubosci 200 um: Suchos$¢ dotykowa po okoto
3 godzinach. Malowanie kolejnej warstwy po minimum 6 godzinach. Peine
utwardzenie po okolo 48 godzinach. Czas schnigcia i nakladanie kolejnej warstwy
zalezg od grubosci warstwy, temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza i
cyrkulacji powietrza.

1,21 - 1,25 kg/l (w zaleznosci od koloru)
41

Chroni¢ przez mrozem. Doktadnie zamkng¢ opakowanie w celu ponownego uzycia.

Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz doswiadczeniu praktycznymisg przekazywane zgodnie z nasza najlepsza wiedza. Jako§¢ wyrobu zagwarantowana
jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest
uzywany lub réznmorodnosci czynnikow, ktore maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane
uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wczesniejszego
uprzedzenia.
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INSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikaciji
Temperatura powinna wynosi¢ miedzy 8°C a 30°C, a wilgotno§¢ wzgledna nie moze przekracza¢ 85%.

Gruntowanie

Oczyscié powierzchnie z brudu, kurzu, mchu i porostéw. Uzywacé myjki wysoko ci$nieniowej i produktu Tikkurila Panssaripesu do
czyszczenia dachéw, unikajgc uszkodzenia podioza i struktury powierzchni. Przed aplikacjg przeszlifowac¢ i oczy$cié powierzchnie
ze stali ocynkowanej. Powierzchnia przed malowaniem musi by¢ czysta, sucha i stabilna.

Aplikacja

Farbe nalezy doktadnie wymieszaé przed uzyciem. Aplikowaé za pomoca pedzla, watka lub natrysku hydrodynamicznego (dysza
19-21, ci$nienie 180-220 bar). Nalozy¢é 2 warstwy produktu, w celu uzyskania pozadanej grubosci powloki. Uzywa¢ produktu
nierozcienczonego. Jesli to konieczne max. rozcienczyé do 10% woda. Przed zastosowaniem wykonaé test w celu potwierdzenia
zgodnosci z podiozem.

Czyszczenie narzedzi
Narzedzia nalezy czysci¢ wodg, bezposrednio po zakonczeniu prac. Przed umyciem narzedzia nalezy dobrze wytrze¢, w celu
usuniecia mozliwie najwigkszej ilosci farby.

OCHRONA SRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADOW
Pozostatosci produktu nalezyprzekazaé firmom specjalistycznym posiadajgcym stosowne zezwolenie nazbieranie tego typu
odpaddéw. . Puste opakowania nalezy odda¢ do odzysku lub usunaé zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wskazoéwki BHP i PPOZ

Stosowaé rekawice ochronne. Karta charakterystyki dostepna na zadanie. Uwaga!l W przypadku rozpylania mogg sie tworzy¢
niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdycha¢ rozpylonej cieczy lub mgly. Zawiera (3-aminopropylo)trietoksysilan, 1,2-
benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) oraz masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)
(C(M)IT/MIT (3:1)). Moze powodowaé wystapienie reakcji alergicznej. Wyréb zawiera produkt biobdjczy do jego konserwaciji
podczas przechowywania. Zawiera: masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)
(C(M)IT/MIT (3:1)).

Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz doswiadczeniu praktycznymisg przekazywane zgodnie z nasza najlepsza wiedza. Jako§¢ wyrobu zagwarantowana
jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest
uzywany lub réznmorodnosci czynnikow, ktore maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane
uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wczesniejszego
uprzedzenia.
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