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TIKKURILA MAKOR-TIX

MATOWA GRUNTOEMALIA NA PODLOZA METALOWE W TYM OCYNKOWANE

OPIS Gruntoemalia akrylowa spetiajaca funkcje antykorozyjnej farby gruntujgcej i tiksotropowej emalii
nawierzchniowej (2 w 1). Tworzy trwate, matowe powloki o wysokiej sile krycia, bardzo dobrych
wlasciwosciach mechanicznych i doskonalej odpornosci na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

ZASTOSOWANIE Gruntoemalia przeznaczona jest do bezposredniego, dekoracyjno-ochronnego malowania

powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych (zaleca sie malowanie wysezonowanych
powierzchni ocynkowanych), cynkowych, zeliwnych, aluminiowych, miedzianych oraz stopéw
metali z niewielkimi ogniskami korozji. Szczegdlnie polecana jest do malowania pokry¢
dachowych, rynien, siatek ogrodzeniowych, konstrukcji oraz podiozy metalizowanych,
eksploatowanych w $rodowiskach o kategorii korozyjnosci atmosfery: C1, C2, C3 (wg PN-EN
ISO 12944-2). Tikkurila Makor-tix moze stuzy¢ do renowacji powlok malarskich o dobrej
przyczepnosci do podioza, pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku po wykonaniu
wymalowania prébnego. Produkt moze byé stosowany wewnatrz pomieszczen
nieprzeznaczonych na staly pobyt ludzi.

WLASCIWOSCI +Grunt i emalia w jednym.

PRODUKTU *Bez podkfadu na powierzchnie ocynkowane i inne podioza metalowe.
*Tiksotropowa formuta.
*Doskonata sita krycia.

*Krétki czas schnigcia.
*Bardzo dobra przyczepnos¢ do podioza.
*Doskonata trwalo$¢ w czasie.

Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz doswiadczeniu praktycznymisg przekazywane zgodnie z nasza najlepsza wiedza. Jako§¢ wyrobu zagwarantowana
jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest
uzywany lub réznmorodnosci czynnikow, ktore maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane
uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wczesniejszego
uprzedzenia.
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DANE TECHNICZNE
Kolorystyka

Stopien potysku

Wydajnosé

Opakowania
Rozcienczalnik

Metody aplikaciji

Czas schniecia

Gestosé (kg/l)
LZO

Warunki przechowywania

Tikkurila Makor-tix
4 kolory gotowe: brgz czekoladowy,
metaliczny.

czerwony tlenkowy,

grafitowy, szary

Mat.

7-9 m?/l przy jednokrotnym malowaniu, w zaleznosci od struktury malowanego
podioza i uzytego narzedzia malarskiego.

1,31,101
Tikkurila Makor -Tix Thinner.

Ptaski, migkki pedzel lub watek z krétkim wiosiem, odporny na ksylen.

Natrysk hydrodynamiczny - parametry:

1.Lepko$¢ umowna mierzona kubkiem wyplywowym z dnem stozkowym o $rednicy
6 mm: 55-80 s.

2.Srednica dyszy: 0,013°-0,019".

3.Robocze cisnienie w dyszy: 120-180 bar, kat natrysku dobra¢ w zaleznosci od
malowanego elementu.

W temp. +20+2°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55+5%: pylosucho$é: 25 min,
wyschnigcie dotykowe: 1,5 godz.

1,18 - 1,36

Kat. A/i. Dopuszczalna zawarto$é LZO od 2010 r. - 500 g/l. Produkt zawiera ponizej
500 g/l LZO.

Przechowywaé i transportowaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach w
temperaturze od +5°C do +25°C Produkt powinien by¢ transportowany i
magazynowany w szczelnie zamknietych opakowaniach, w temperaturze od +5°C
do +25°C. Skiadowaé w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, z dala od Zrédet
ognia.

Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz doswiadczeniu praktycznymisg przekazywane zgodnie z nasza najlepsza wiedza. Jako§¢ wyrobu zagwarantowana
jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest
uzywany lub réznmorodnosci czynnikow, ktore maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane
uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wczesniejszego
uprzedzenia.
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INSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikaciji
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od +10°C do +30°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza ponizej
80%. Temperatura malowanego poditoza musi byé co najmniej o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie cynkowe, ocynkowane, aluminiowe i ze stopéw metali nalezy oczysci¢ z warstwy tlenkowej, brudu, kurzu oraz
odtlusci¢ benzyng ekstrakcyjna. Do odttuszczenia mozna réwniez uzy¢ wody z dodatkiem detergentu, po czym dokfadnie zmy¢
czystg wodg i wysuszy¢. Powierzchnie stalowe i zeliwne nalezy oczysci¢ z rdzy do stopnia czystosci co najmniej Sa2 (wg PN ISO
8501-1).

Naktadanie warstwy nawierzchniowej

Produkt nalezy dokladnie wymieszaé przed uzyciem, a w razie potrzeby rozcienczy¢ produktem Tikkurila Makor-tix Thinner w
ilosci 8%. Nanosi¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem hydrodynamicznym. W zaleznosci od stopnia zagrozenia korozyjnego i
wymaganej trwalosci wymalowania, zaleca sie aplikacje 2-3 warstw gruntoemalii Tikkurila Makor-tix, w odstepach min. 3 godzin.
Przy malowaniu np. pokry¢ dachowych, po ktérych nieuniknione jest chodzenie w trakcie malowania, nalezy zachowaé 24-
godzinny odstep czasowy. Grubosé jednej powloki ,na sucho” powinna wynosi¢ min. 40 ym.

Uwaga: Nie stosowa¢ na podioza narazone na dlugotrwalte dziatanie temperatury powyzej +70°C (kaloryfery, rury oraz piece C.O.,
inne urzadzenia grzewcze). Do malowania calej powierzchni nalezy stosowaé produkt z jednej partii produkcyjnej. W przypadku
stosowania z réznych szarzy, nalezy je przed uzyciem wymieszac.

Producent nie odpowiada za jako$¢ wymalowan w przypadku nieprzestrzegania powyzszych zalecen.

Czyszczenie narzedzi
Przed umyciem narzedzia nalezy dobrze wytrzeé, w celu usuniecia mozliwie najwiekszej ilosci produktu. Narzedzia nalezy czysci¢
produktem Tikkurila Makor-tix Thinner.

OCHRONA SRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADOW
Puste opakowania jak i opakowania zawierajace pozostatosci farb przekaza¢ do punktu zajmujgcego sie zbieraniem tego rodzaju
odpaddéw. Szczegotowsg informacje na temat mozliwosci zbierania odpaddéw mozna uzyskaé w lokalnym urzedzie gminy.

Wskazéwki BHP i PPOZ

Zawiera: metakrylan metylu, weglowodory, C9, aromatyczne, Kwasy tluszczowe, C14-18 i C16-18 nienasycone, maleinowany,
ksylen. Uwaga. tatwopalna ciecz i pary. Dziata draznigco na skére. Dziata draznigco na oczy. Moze powodowaé podraznienie
drég oddechowych. Moze powodowaé uszkodzenie narzadoéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane. Dziata szkodliwie na
organizmy wodne, powodujgc dlugotrwate skutki. Przechowywaé z dala od zrddet ciepla, goragcych powierzchni, zrodet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢. Unika¢ uwolnienia do srodowiska. Nosi¢ rekawice ochronne i okulary ochronne
lub ochrone twarzy. Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym migjscu. Przechowywaé pojemnik szczelnie zamknigty. Zawarto$é
pojemnika jak i pojemnik utylizowaé zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz miedzynarodowymi przepisami. W
PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: W przypadku ztego samopoczucia skontaktowaé sie z OSRODKIEM
ZATRUC.

Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz doswiadczeniu praktycznymisg przekazywane zgodnie z nasza najlepsza wiedza. Jako§¢ wyrobu zagwarantowana
jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest
uzywany lub réznmorodnosci czynnikow, ktore maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane
uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wczesniejszego
uprzedzenia.
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GHS02 GHSO07

Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz dos§wiadczeniu praktycznymi sg przekazywane zgodnie z nasza najlepsza wiedza. Jakos¢ wyrobu zagwarantowana
jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest
uzywany lub réznmorodnosci czynnikow, ktore maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane
uzyciem wyrobu w sposéb niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcze$niejszego
uprzedzenia.
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