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OPIS Tikkurila Rubber to farba do dachéw, ktéra tworzy bardzo elastyczng powloke.

ZASTOSOWANIE Do malowania starych pokry¢é dachowych wykonanych z gontéw bitumicznych, pap
bitumicznych oraz plyt eternitowych, dachéwek betonowych po uprzednim zagruntowaniu farba
Tikkurila Eternit Primer. Nie nadaje sie do stosowania na dachéwce ceramicznej oraz na
naturalnym fupku.

WLASCIWOSCI Tikkurila Rubber jest wodorozcienczalng farbg do dachéw, ktora tworzy bardzo elastyczng

PRODUKTU powloke i szczegdlnie jest zalecana do starych dachéw, zagruntowanych za pomocg Tikkurila
Eternit Primer. Tworzy réwniez trwatg powierzchnig, ktéra jest odporna na promieniowanie
sfoneczne i warunki atmosferyczne. Dostepna w wersji do barwienia i w gotowych kolorach.

Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz dos§wiadczeniu praktycznymi sg przekazywane zgodnie z nasza najlepsza wiedza. Jakos¢ wyrobu zagwarantowana
jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest
uzywany lub réznmorodnosci czynnikow, ktore maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane
uzyciem wyrobu w sposéb niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcze$niejszego
uprzedzenia.



‘ I ’ KARTA TECHNICZNA 13.02.2026

TIKKURILA

TIKKURILA RUBBER

DANE TECHNICZNE
Baza baza LA, baza LC

Kolorystyka Kolory Tikkurila Master Solution
9 gotowych koloréw: Czarny, antracytowy, antracytowy ciemny, jasnoszary,
bordowy, ceglasty, ceglasty ciemny, czerwonobrgzowy, ciemnobrazowy.

Stopien potysku Mat.

Wydajnosé 2,5 - 3,5 m?/l przy dwukrotnym malowaniu.
Praktyczna wydajno$é zalezy od metody aplikacji, iloSci aplikowanej farby oraz
chropowatos$ci podioza.

Opakowania baza LA: 91

baza LC: 91

gotowy kolor: 10 |
Metody aplikacji Pedzel, watek lub natrysk hydrodynamiczny (dysza 19-21, ci$nienie 180-220 bar).
Czas schniecia Czas schnigcia mokrej powtoki o grubosci 200 ym w temp. 20°C i wilgotnosci

wzglednej 65%: Suchos¢ dotykowa po okolo 2 godzinach. Malowanie kolejnej
warstwy po okolo 4 godzinach. Pelne utwardzenie po okolo 24 godzinach. Czas
schniecia i nakladanie kolejnej warstwy zalezg od grubosci warstwy, temperatury,
wilgotnosci wzglednej powietrza i cyrkulacji powietrza.

Warunki przechowywania Chroni¢ przez mrozem i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Dokiadnie
zamkngé opakowanie w celu ponownego uzycia.

Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz doswiadczeniu praktycznymisg przekazywane zgodnie z nasza najlepsza wiedza. Jako§¢ wyrobu zagwarantowana
jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest
uzywany lub réznmorodnosci czynnikow, ktore maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane
uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wczesniejszego
uprzedzenia.
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INSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikacji
Temperatura powierzchni dachu powinna wynosi¢ miedzy 8°C a 30°C, a wilgotno$¢ wzgledna nie moze przekracza¢ 85%.

Przygotowanie powierzchni
Dachy przeznaczone do malowania nalezy doktadnie oczysci¢ za pomocg myjki wysokocisnieniowej i preparatu Tikkurila Biowash
Cleaner, zgodnie z instrukcjami.

Gruntowanie
Dachy z plyt widknisto-cementowych nalezy zagruntowa¢ za pomoca Tikkurila Eternit Primer, w celu uzyskania trwalej
powierzchni.

Aplikacja
Natozy¢ 2 warstwy produktu, w celu uzyskania pozadanej grubosci powloki. Przed zastosowaniem wykona¢ test w celu
potwierdzenia zgodnos$ci z podiozem.

Instrukcja utrzymania
Aby utrzymaé dach w czystosci i porzadku, zaleca sie czyszczenie dachéw pokrytych Tikkurila Rubber za pomoca specjalnego
preparatu do czyszczenia dachéw co roku.

OCHRONA SRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADOW

Nie wprowadza¢ do kanaliazaciji, zbiornikéw wodnych lub gleby. Pozostato$ci produktu nalezyprzekaza¢ firmom specjalistycznym
posiadajagcym stosowne zezwolenie nazbieranie tego typu odpadéw. . Puste opakowania nalezy odda¢ do odzysku lub usungé
zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wskazoéwki BHP i PPOZ

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki. Unikaé uwolnienia do $rodowiska. Stosowaé rekawice
ochronne. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT), masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) oraz 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on (OIT). Moze powodowaé wystagpienie reakcji alergicznej.
Wyréb zawiera produkt biobdjczy do jego konserwaciji podczas przechowywania. Zawiera: masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-
2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz doswiadczeniu praktycznymisg przekazywane zgodnie z nasza najlepsza wiedza. Jako§¢ wyrobu zagwarantowana
jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest
uzywany lub réznmorodnosci czynnikow, ktore maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane
uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wczesniejszego
uprzedzenia.
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