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Pty suchej zabudowy

Dachz izolacja termiczng i Dach izolacjg termiczng i bez deskowania
Dane techniczne produktéw z wetny mineralnej URSA
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* im mniejsza warto¢ 1, tym lepsza
izolacyjnos¢ materiatu

* im wigksza warto$¢ R, tym lepsza
izolacyjnos¢ przegrody

Uwaga

Wartodc wspsiczynnikéw przenikania ciepla obliczono przy nastepujacych zalozeniach:
* uboé gamel warstwyiolaci temicanej et stala 1 wynos! 6 am.

* Grubosé dolnejwarstny zla)termiczn st zienna

+ kolorem

= n n
U charakterystyczne dla budownictwa pasywnego.
+ stosunek szérokokci krokwi do odleglosci miedzy osiami krokwi wynosi 1/13

U, w przypacku
rmicznej a kolorem bordowym  wielkosci



Izolacja cieplna dachu skosnego weing mineral

w ukiad2|e dwuwarstwowym

*  Izolacje cieplng wykonuje sig dla dachéw bez petnego deskowania
- po utozeniu membrany o duzej paroprzepuszczalnosci jak i najlepiej
- po zamontowaniu poszycia dachowego =

*  Przy konstrukdji dachu z pefnym deskowaniem dach stromy izoluje sie po uRsa
zabezpieczeniu deskowania warstwg hydroizolacyjna (np. papa izolacyjng) 1po Uralita

Etapy montazu welny URSA jako izolacji dachu stromego
w ukladzie dwuwarstwowym:

1. Przed przycieciem wetny URSA kazdorazowo nalezy zmierzy¢ rozstaw
migdzy krokwiami w $wietle. Wymiar ten bedzie podstawa wymierze-
nia przyciecia odcinka wefny URSA do izolacji.

2. Ostrym narzedziem nalezy ucia¢ przy prostej listwie pas filcu , ktérego
dtugo$¢ réwna bedzie odlegtosci w $wietle miedzy krokwiami (w miejs-
cu montazu), plus 2 cm naddatku potrzebnego na zaklinowanie wefny
URSA w przestrzeni miedzy krokwiami. Nalezy pamigtac, ze szerokos¢
rolki przy uktadaniu wetny URSA bedzie wymiarem wzdtuz krokwi.

3. lzolowanie rozpoczynamy od dotu krokwi, a kazdy nastepny element
nalezy dokfadnie dosuwac do wezesniej zamontowanej izolacji. W ten
sposob unika sie mostkéw termicznych.

4.  Aby lepiej zabezpieczy¢ wetne przed wysunieciem ( szczegélnie
przy wigkszym rozstawie krokwi) nalezy ja podwiaza¢ zytka lub
cienkim ocynkowanym drutem stalowym. Drut rozcigga sie miedzy
gwozdziami nabitymi od spodu krokwi (w odstepie 60 - 70 cm.
Mozna unikna¢ tego etapu stosujac maty URSA DF 35.

5. Przy membranie o wysokiej paroprzepuszczalnosci utozonej na krokwi-
ach welfne dosuwa sig bezposrednio do powtoki. Przy konstrukdji z
petnym deskowaniem lub membranie o niskiej paroprzepuszczalnosci
zalecana jest szczelina 2 do 4 cm. Podczas ukfadania paséw wefny przy.
wymaganej szczelinie wentylacyjnej szczegdlnie istotnym jest pozo-
stawienie drogi wentylacji. W tym celu mozna przymocowac listwy
ograniczajace lub przewiaza¢ ocynkowany drut stalowy.

6. Druga warstwa ocieplenia ukfadana jest w poprzek pod krokwiami,
miedzy listwami drewnianymi lub profilami metalowymi CD suchej
zabudowy przymocowanymi do krokwi. Przed zamontowaniem profili
metalowych nalezy umiesci¢ w nich przyciete paski wetny URSA.

7. Na tak wykonanej izolacji termiczne; uk(adana jest folia paro«zo\a»
cyjna. Mocuije si¢ ja kami do tat di ych lub w
profili metalowych - ta$ma dwustronnie klejaca. Zakfady miedzy
arkuszami folii szerokosci ok. 10 cm taczy sie przy pomocy tej samej
ta$my. Miejsca na obrzezach folii ( potaczenia z murlata, $ciang
szczytowa itp.) uszczelnia sie przy pomocy tasmy rozpreznej.

8.  Ostatecznym wykoriczeniem poddasza s plyty gipsowo-kartonowe,
gipsowo-wiéknowe, panele drewniane itp. Mantaz wszystkich elementéw
suchej zabudowy nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producentéw.
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